Numer ogtoszenia: 399620 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia 0 zamowieniu.
Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 393592 - 2011 data 23.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z 0.0., ul. Poznanska 18, 66-100 Sulechéw, wo;.
lubuskie, tel. 068 3852407 w. 49, fax. 068 3852370.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktdérym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.3).

W ogtoszeniu jest:

1. Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa do siedziby Zamawiajacego fabrycznie nowego samochodu
pogrzebowego typu "karawan™ spetniajgcego nastepujace minimalne wymagania techniczne i jako$ciowe:

a) opis samochodu fabrycznie nowego:

- rok produkcji 2011 lub 2012,

- silnik wysokoprezny o mocy powyzej 120 kM, spetniajacy normy emisji spalin co najmniej EURO 5,

- kolor czarny metalik,

- wyposazenie samochodu bazowego: min. 2 poduszki powietrzne - wymagana poduszka powietrzna kierowcy i
pasazera, manualna 6-cio biegowa skrzynia biegéow, zamek centralny z pilotem, immobiliser, alarm
antywtamaniowy, kierownica wielofunkcyjna, wspomaganie uktadu kierowniczego, system ABS/ESP, zderzaki i
ostony lusterek w kolorze nadwozia, kolumna kierownicza regulowana, okna w kabinie kierowcy otwierane
elektrycznie,

- kabina kierowcy: min. 5 - osobowa (kierowca + 4 pasazeréw), siedzenie pasazera regulowane tyt - przéd,
pokrowce ochronne na siedzenia w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiajacego, dywaniki gumowe na
podiodze, zamykany schowek w desce rozdzielczej, kabina ogrzewana, wyposazona co najmniej w klimatyzacje
pétautomatyczng z systemem rozprowadzania na tyt kabiny, radio fabryczne z odtwarzaczem CD wraz z
instalacjg i gtosnikami oraz z mozliwoscig podtaczenia dodatkowych urzadzen i obstugi systemu Bluetooth z
funkcjg urzadzenia gtoSnoméwigcego oraz klawiaturg telefoniczng, system nawigacji w jezyku polskim z mapg
Europy (np. GPS), lusterko wsteczne wewnatrz kabiny, na wszystkie kota fartuchy przeciwbtotne,

- relingi dachowe w kolorze nadwozia (2 szt.), wieszaki na wience (4 szt.),

- $Swiatta przeciwmgtowe przednie, Swiatta do jazdy dziennej zabudowane fabrycznie wykonane w technologii
LED, reflektory Bi-ksenon,

- czujnik parkowania z przodu i z tytu,

- klapa tylna podnoszona do géry, na sprezynach gazowych (teleskopowych) wzmocnionych, z wycieraczka,

- przedni grill chromowany, listwa tylna chromowana,

- w kabinie boczne przyciemniane szyby za wyjatkiem szyb bocznych przednich — kierowcy i pasazera (zgodnie z
obowigzujgcymi normami), w cze$ci trumiennej wszystkie szyby przyciemniane (wyklucza sie przyciemnianie
szyb naklejang folig),

b) opis wymagan dotyczacych zabudowy funeralnej:

- zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiatéw tatwo zmywalnych,
elementy podtogowe i wyposazenia wewnetrznego czesci tylnej wykonane ze stali nierdzewne;j,

- $Scianka dzialowa oddzielajgca kabine od przestrzeni trumiennej z szybg pozwalajacg na bezposrednig
obserwacje wnetrza,

- wentylacja wyciggowa czesci trumienne;j - elekiryczna sterowana z kabiny kierowcy,

- kompletne urzgdzenie do zatadunku i transportu trumny, tj. wézek wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany
poza obrys samochodu, tacka obrotowa, belka stabilizujgca potozenie trumny,

- izolacja termiczna zabudowy czeéci trumiennej, obowigzkowe dodatkowe wzmocnienie

w suficie do mocowania agregatu chtodniczego,

- nosze do przenoszenia zwiok,

- uchwyty do paséw zamontowane w podfodze (min. 4 szt.) oraz pasy $ciggajace trumne (min.

2 szt.),
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- wymiary czesci trumiennej nie mniejsze niz: dtugosé - min. 2200 mm, szerokos¢ - min. 1200 mm, wysoko$¢:

min. 1000 mm,

- w czesci trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania $rodkow

dezynfekujacych i odziezy ochronnej,

- oSwietlenie wielopunktowe (min. 6 punktéw), w tym podsufitowe (min. 4 szt.) i na $ciance dziatowej (min. 2 szt.),

halogenowe z wytacznikiem znajdujacym sie w kabinie kierowcy,

- ptyty zastonowe w czeéci trumiennej - komplet na szyby boczne i szybe klapy tylnej (strona wewnetrzna - zelkot

w kolorze zabudowy, strona zewnetrzna - aksamit w kolorze czarnym),

c) opis pozostatych wymagan:

- dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbednymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego

Przedsiebiorstwa Komunalnego ,SuPeKom” Sp. z 0.0. przy ul. Poznanskiej 18, 66-100 Sulechdw,

- ornamenty na szyby boczne oraz oznakowanie pojazdu: na drzwiach bocznych napis firmowy: Sulechowskie

Przedsiebiorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z 0. 0., ul. Poznahska 18, 66-100 Sulechéw, tel. 68 385 24 45, na

bokach w czesci tylnej napis: Ustugi pogrzebowe (rodzaj czcionki, wielkos¢ i rozmieszczenie do uzgodnienia z

Zamawiajacym w trakcie realizacji zamowienia),

- na okres letni opony z felgami ze stopow lekkich (alufelgi), piecioramienne, na okres zimowy drugi komplet

opon z felgami stalowymi i kotpakami, koto zapasowe standardowe —min. 177,

- wyposazenie standardowe pojazdu, tj. podnosnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucz do ko,

gasnica umieszczona w kabinie kierowcy, apteczka, odblaskowy tréjkat ostrzegawczy,

- posiadanie wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdéw (tekst jednolity:

Dz. U. z 2007 r.,, Nr 186, poz. 1322), w tym m. in. Swiadectwo homologacji, karte pojazdu, certyfikat

potwierdzajgcy spetnienie normy emisji spalin Euro 5, atest Panstwowego Zakfadu Higieny potwierdzajacy

spetnienie  wymogow sanitarnych dopuszczajgcych uzywanie pojazdu do przewozu zwiok zgodny z

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wydawania zezwoleh na przewdz zwtok

i szczatkow ludzkich,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w jezyku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji samochodu,

instrukcja obstugi zawierajgca co najmniej charakterystyke techniczng urzadzenia, ksigzeczka przegladéw,

zalecenia odnos$nie konserwacji i srodkéw roboczych), ksigzki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzetu,

ksiazke przegladéw serwisowych,

- bezptatne przeszkolenie personelu Zamawiajgcego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia,

eksploatacji i konserwaciji dostarczonego pojazdu,

- udzielenie 24 miesiecznego okresu gwarancji na caty samochdd bez limitu kilometréw; okres gwaranciji

rozpocznie sie z dniem podpisania protokotu odbioru samochodu bez zastrzezen,

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w Autoryzowanej Stacji Obstugi

oferowanego samochodu w odlegtosci do 30 km od siedziby Zamawiajacego usytuowanej przy ulicy Poznanskiej

18 w Sulechowie (Wykonawca ziozy jako zatgcznik do oferty oswiadczenie, ze dla zaproponowanego przez

Oferenta samochodu Autoryzowana Stacja Obstugi znajduje sie w odlegtosci do 30 km od siedziby

Zamawiajacego podajac nazwe, adres i dane kontaktowe zaproponowanej stacji).

2. Zamawiajgcy hie dopuszcza skiadania ofert rownowaznych.

3. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji dla zaproponowanego samochodu:

3.1 Okres gwarancji ustala sie na 24 miesigce na caly samochéd bez limitu kilometréw; okres gwaranciji

rozpocznie sie z dniem podpisania protokotu odbioru samochodu bez zastrzezen.

3.2 W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad
dostarczonego samochodu oraz wad urzadzen i materiatéw. Autoryzowana Stacja Obstugi oferowanego.

W ogtoszeniu powinno byc¢:

1. Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa do siedziby Zamawiajgcego fabrycznie nowego samochodu
pogrzebowego typu ,.karawan” spetniajacego nastepujace minimalne wymagania techniczne i jako$ciowe:

a) opis samochodu fabrycznie nowego:

- rok produkcji 2011 lub 2012,

- silnik wysokoprezny o mocy powyzej 120 kM, spetniajacy normy emisji spalin co najmniej EURO 5,

- kolor czarny metalik,

- wyposazenie samochodu bazowego: min. 2 poduszki powietrzne - wymagana poduszka powietrzna kierowcy i
pasazera, manualna 6-cio biegowa skrzynia biegéw, zamek centralny z pilotem, immobiliser, alarm
antywtamaniowy, kierownica wielofunkcyjna, wspomaganie uktadu kierowniczego, system ABS/ESP, zderzaki i
ostony lusterek w kolorze nadwozia, kolumna kierownicza regulowana, okna w kabinie kierowcy otwierane
elektrycznie,

- kabina kierowcy: min. 5 - osobowa (kierowca + 4 pasazeréw), siedzenie pasazera regulowane tyt - przéd,
pokrowce ochronne na siedzenia w kolorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dywaniki gumowe na
podtodze, zamykany schowek w desce rozdzielczej, kabina ogrzewana (mozliwos¢ rozprowadzania ciepta na
/tyt kabiny/), wyposazona co najmniej w klimatyzacje pétautomatyczna z systemem rozprowadzania na tyt kabiny
(obstugujaca rowniez /tyt kabiny/ - drugi rzad foteli), radio fabryczne z odtwarzaczem CD wraz z instalacja i
gtodnikami oraz z mozliwoscig podtgczenia dodatkowych urzadzen i obstugi systemu Bluetooth z funkcjg
urzadzenia gto$noméwigcego oraz klawiaturg telefoniczng, system nawigacji w jezyku polskim z mapg Europy
(np. GPS), lusterko wsteczne wewnatrz kabiny, na wszystkie kota fartuchy przeciwbtotne,

- relingi dachowe w kolorze nadwozia (2 szt.), wieszaki na wience (4 szt.),
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- Swiatta przeciwmgtowe przednie, Swiatta do jazdy dziennej zabudowane fabrycznie wykonane w technologii
LED, reflektory Bi-ksenon,

- czujnik parkowania z przodu i z tytu, - klapa tylna podnoszona do géry, na sprezynach gazowych
(teleskopowych) wzmocnionych, z wycieraczka,

- przedni grill chromowany, listwa tylna chromowana,

- w kabinie boczne przyciemniane szyby za wyjatkiem szyb bocznych przednich - kierowcy i pasazera (zgodnie z
obowigzujacymi normami), w czesci trumiennej wszystkie szyby przyciemniane (wyklucza sie przyciemnianie
szyb naklejang folig),

b) opis wymagan dotyczacych zabudowy funeralnej:

- zabudowa przystosowana do przewozu co najmniej jednej trumny, wykonana z materiatow tatwo zmywalnych,
elementy podtogowe i wyposazenia wewnetrznego czesci tylnej wykonane ze stali nierdzewnej,

- Scianka dziatowa oddzielajaca kabine od przestrzeni trumiennej z szybg pozwalajgcg na bezposrednig
obserwacje wnetrza,

- wentylacja wyciggowa czesci trumiennej - elekiryczna sterowana z kabiny kierowcy,

- kompletne urzadzenie do zatadunku i transportu trumny, tj. wozek wykonany ze stali nierdzewnej wysuwany
poza obrys samochodu, tacka obrotowa, belka stabilizujgca potozenie trumny,

- izolacja termiczna zabudowy czesci trumiennej, obowigzkowe dodatkowe wzmocnienie w suficie do mocowania
agregatu chtodniczego,

- nosze do przenoszenia zwlok,

- uchwyty do paséw zamontowane w podtodze (min. 4 szt.) oraz pasy $ciagajace trumne (min. 2 szt.),

- wymiary czesci trumiennej nie mniejsze niz: dlugos¢ - min. 2100 mm, szeroko$¢ - min. 1200 mm,
wysokos¢é min. 1000 mm; dopuszcza sie zabudowe tunelowa do 30% czesci tadunkowej o wymiarach
pozwalajacych na umieszczenie w niej trumny o szeroko$ci min. 950 mm i wysokosci min. 700 mm,

- W czesci trumiennej zamontowane co najmniej 2 zamykane schowki do przechowywania $rodkow
dezynfekujacych i odziezy ochronnej, - o$wietlenie wielopunktowe (min. 6 punktéw), w tym podsufitowe (min. 4
szt.) i na $ciance dziatowej (min. 2 szt.), halogenowe z wytgcznikiem znajdujacym sie w kabinie kierowcy,

- ptyty zastonowe w czesci trumiennej - komplet na szyby boczne i szybe klapy tylnej (strona wewnetrzna - zelkot
w kolorze zabudowy, strona zewngtrzna - aksamit w kolorze czarnym),

c) opis pozostalych wymagan:

- dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbednymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego >>SuPeKom<< Sp. z 0.0. przy ul. Poznanskiej 18, 66-100 Sulechéw,

- ornamenty na szyby boczne oraz oznakowanie pojazdu: na drzwiach bocznych napis firmowy: Sulechowskie
Przedsiebiorstwo Komunalne >>SuPeKom<< Sp. z 0. 0., ul. Poznanhska 18, 66-100 Sulechéw, tel. 68 385 24 45,
na bokach w czesci tylnej napis: Ustugi pogrzebowe (rodzaj czcionki, wielkos¢ i rozmieszczenie do uzgodnienia z
Zamawiajacym w trakcie realizacji zamdwienia),

- na okres letni opony z felgami ze stopow lekkich (alufelgi), piecioramienne, na okres zimowy drugi komplet opon
z felgami stalowymi i kotpakami, koto zapasowe standardowe - min. 17,

- wyposazenie standardowe pojazdu, tj. podnosnik, komplet kluczy fabrycznych, w tym, m.in. klucz do kof,
gasnica umieszczona w kabinie kierowcy, apteczka, odblaskowy tréjkat ostrzegawczy,

- posiadanie wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdéw (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 r.,, Nr 186, poz. 1322), w tym m. in. Swiadectwo homologacji, karte pojazdu, certyfikat
potwierdzajgcy spetnienie normy emisji spalin Euro 5, atest Panstwowego Zakfadu Higieny potwierdzajacy
spetnienie  wymogoéw sanitarnych dopuszczajgcych uzywanie pojazdu do przewozu zwiok zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wydawania zezwolen na przew6z zwiok
i szczatkdw ludzkich,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w jezyku polskim (m.in. instrukcja eksploatacji samochodu,
instrukcja obstugi zawierajgca co najmniej charakterystyke techniczng urzadzenia, ksigzeczka przegladéw,
zalecenia odnos$nie konserwacji i srodkéw roboczych), ksigzki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzetu,
ksiazke przegladow serwisowych,

- bezptatne przeszkolenie personelu Zamawiajacego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploataciji i
konserwacji dostarczonego pojazdu, - udzielenie 24 miesiecznego okresu gwarancji na caty samochdd bez limitu
kilometréw; okres gwarancji rozpocznie sie z dniem podpisania protokotu odbioru samochodu bez zastrzezen,

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu w Autoryzowanej Stacji Obstugi
oferowanego samochodu w odlegtosci do 30 km od siedziby Zamawiajacego usytuowanej przy ulicy Poznariskiej
18 w Sulechowie (Wykonawca ztozy jako zatgcznik do oferty o$wiadczenie, ze dla zaproponowanego przez
Oferenta samochodu Autoryzowana Stacja Obstugi znajduje sie w odlegtosci do 30 km od siedziby
Zamawiajacego podajac nazwe, adres i dane kontaktowe zaproponowanej stacji).

2. Zamawiajgcy hie dopuszcza sktadania ofert rownowaznych.

3. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji dla zaproponowanego samochodu:

3.1 Okres gwarancji ustala sie na 24 miesigce na caly samochdd bez limitu kilometrow; okres gwarancji
rozpocznie sie z dniem podpisania protokotu odbioru samochodu bez zastrzezen.

3.2 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad
dostarczonego samochodu oraz wad urzadzer i materiatbw. Autoryzowana Stacja Obstugi oferowanego
samochodu winna znajdowac sie w odlegtosci do 30 km od siedziby Zamawiajgcego.
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Miejsce, w ktdérym znajduje sie zmieniany tekst: 1V.4.4).

W ogtoszeniu jest: 02.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne »SuPeKom«
Sp. z 0.0., ul. Poznanska 18, 66-100 Sulechéw, Il pietro, pokoj nr 23 (sekretariat).

W ogtoszeniu powinno byé: 06.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
»SuPeKom« Sp. z 0.0., ul. Poznanska 18, 66-100 Sulechdw, Il pietro, pokdj nr 23 (sekretariat).

Miejsce, w ktdérym znajduje sie zmieniany tekst: 1V.4.5).
W ogtoszeniu jest: do 01.01.2012.

W ogtoszeniu powinno byé¢: do 05.01.2012.

PREZES ZARZADU

L

mer inz. Marek Lelito

Wywieszono na tablicy ogtoszen: 28.11.2011 roku

Zdjeto z tablicy ogtoszen: ........cocovviiiiiiiiiiinn
Zamieszczono na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl dnia: 28.11.2011 roku

Zamieszczono w Biuletynie Zaméwien Publicznych 28.11.2011 roku
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