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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 vtrześnia 2003 r. w sprawie

szczegoł,owych warunkow Zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarz4dem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r. Nr 177, poz. |729), jako pełniący funkcję

zarządzaj4cego drogami gminnymi, opiniuję z uwagami przedł'oŻony projekt tymczasowej

organizacji ruchu na czas remontu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. 31

Stycznia,Poznanskiej i Walki Młodych w Sulechowie;

drogę gminną łqczqcą ul. 31 Styczniazu|. Pozna ską. Na dzien dzisiejszy odcinek tej drogi

przy budyŃu ,,wieŻy ciśnie '' został' zamknięty dla ruchu pieszego i kołowe go Z uwagi na

jego zły stan techniczny i odpadajqce płytki elewacyjne, ktÓre mogQ doprowadzic do

ewentualnego uszkodzenia pojazdu bądź okaleczenia pieszych. Maj4c na uwadze powyŻsze

i bior4c pod uwagę konieczność wykonania prac remontovvych w obrębie sieci kanalizacji

sanitarnej nakładam na inwestora obowiązek szczegÓ|nego dozoru tego miejsca oraz

dodatkowego ubezpieczenia oC i Nw. odpowiedzialność odszkodowawcza będzie ciqŻyc

na inwestorze od momentu otwarcia dla ruchu kołowego i pieszego omawianego odcinka

drogi.
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PROJBKT TYMCZASOWTI
ORGANIZACJIRUCHU

I SPOSOBU ZABET}IECZENIA ROBOT

NIAZWA INWESTYCJI- Remont kanalizacji sanitarnej w
obrębie pasa drogowego drÓg powiatowych _ ul. 31-go
Stycznia, Poznariska i Jana Pawła II w Sulechowie

ZAR.Z'ĄDCA DROGI- Powiatowy ZielonogÓrski Zarząd
DrÓg zls w Cigacicacho

- Gmina SulechÓw

ZawartoŚć opracowania:

1. Opis techniczny
2. Organizacja ruchu na planach sytuacyjnych w skali 1:500

oPRACowAŁz
Andrzej Żurek
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PODSTAWA OPRACOWAI{IA

o Dokumentacja projektowa

o Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

. Wizja lokalna w terenie

o Uzgodnienia

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003r. w sprawie szczegÓłowych warunkÓw zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarządzaniem
(Dz.U. Nr |77,poz.1729 z dnia 14 pażdziernika 2003r.),

o Prawo o ruchu drogowym



OPIS TECHNICZNY

o Przeznaczenie i program użytkowy

. Organizacja ruchu



OPIS TECHNICZNY

1. Charaktervstvka techniczna drogi i warunkÓw ruchu.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja organizacji ruchu na czas remontu

kana|izacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego drog powiatowych - ul. 31-go

Stycznia,Pozrtariska i Jana Pawła II w Sulechowie.

Drogi powiatowe na odcinku prowadzonych robÓt posiadajQ naw. bitumicznq

oraz naw. z kostki granitowej o szer 6,0 - 8,0m zwydzielonymi chodnikami.

SposÓb zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robÓt, a także

zakres ograniczenia ruchu wynika z projektu technicznego, technologii robÓt

oraz warunkÓw drogowych.

Przyjęte rozwiqzania majq na celu Zapewnienie bezpiecze stwa ruchu jego

uczestnikom oraz osobom wykonujęcym roboty drogowe.

2.Organizacia ruchu.

Roboty prowadzone będę w jezdni ul. 31-go Stycznia, co wiqźe się Z

konieczności4 jej całkowitego zamknięcia na odcinku od budynku nr 4 do korica

vvyspy kana|izuj4cej ruch na skrzyźowaniu z ul. Poznarisk4 i Jana Pawła II. W

zwiqzku z tym zamknięte zostanq wloty na w/w odcinek ulicy poprzez

ustawienie zapÓr drogowych U-20b ze światłami ostrzegawcrymi U-35 koloru

czerwonego oraz zakazem ruchu B.1. Ponad to dodatkowo umieszezonę zostanq

tablice kierujęce U-3cl U-3d oraz oznakowanie objazdu. objazd z ul, 31-go

Stycznia nast4pi poprzez skierowanie ruchu pojazdow na drogę gminnę koło

wieŻy ciśnieri do ul. Poznanskiej a następnie do ul. Jana Pawła II. W zwiqzkuz

objazdem ustawione zostanq znaki prowadzqce na drodze objazdowej F-9.

Dodatkowo wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe znakami A-14, B-33

(30 km/h), B-21 iB-22, oraz znakiD-4a.



W obrębie sbzyŻowania ul. Poznanskiej i Jana Pawła II roboty prowadzone

zostan4 metodą połÓwkowego zamknięcia Z zastosowaniem sygnali zacji

świetlnej. Dojazd do ul. Walki Młodych od str. Jana Pawła II , oraz do ul. 31.

go Stycznia będie zamkirrięty poprzez ustawienie zapor U-20b ze światłami U-35

barwy czerwonej oraz znakiem B- 1 . Dojaz do w/w ulic będzie mozliwy od ul.

Skłodowskiej i ul. 31-go Stycznia. Zostano tam zamontowane znaki A.14 oraz

D-4a. Wszystkie pozostałe przejścia poprzeczne przez drogę Wykonane zostanq

metodę połowkowego zam\<nięci a. .

Znako ostrzegaweze ustawić w odległości 50 - 100 m od miejsca prowadzonych

robÓt.

Znaki naleiy umocować na słupkach stalowych o przekroju okr4głym, na

wysokośc 2,20 m. odległość znakÓw od krawędzi jezdni powinna wynosić od

0,50 do 2,0m.

Zapory drogowe . dfugośc zapÓr powinna być dostosowana do występujęcych

potrzeb, |ecz nie moie być krÓtsza nii 0,75m. Zapory na|eĘ umocować na

wysokości od 0,9 do I,20 m' mierzqc po poziomu nawierzcl,ni drogi do gornej

krawędzi zapory.

Po zako częniu robÓt teren naleiy przywrocić do stanu pierwotnego.

UWAGI KONCOWE:

Na rysunku pokazano sposÓb zabezpieczenia pasa drogowego. Za zgodność

oznakowania ze schematem pokazanym w tym opracowaniu oraz jego

kompletność przez cały czas trwania robÓt odpowiada kierownik budowy.

Przedprzystqpieniem do robÓt wygrodzic teren robÓt oraz oznakować zgodnie z

zatączonym planem sytuacyj nym.

* Wszystkie urzqdzenia bezpiecze stwa ruchu uŻyte do zabezpieczenia

i oznakowania robÓt powinny być dobrze widoczne zarlwno w dzieri jak

i w nocy oraz utrzymane w naleŻytym stanie ptzez caĘ okres trwania

robÓt.



{. Znaki drogowe użyte do tymczasowej organizacji ruchu powinny być

typu ,,dnźle,,, wykonane z materiałÓw odblaskowych .

* Konstrukcja stojakow uzytych do urządzen bezpiecze stwa ruchu

powinn a Zapewniać ich stabilność.

* osoby pracujęce w pasie drogowym powinny byc ubrane w odziez

ostrzegawczq koloru pomara czowego wyposaŻonq w elementy

odblaskowe o barwie Żohej lub pomatanczowej.

{. Po zakonczeniu robÓt naleŻy uporzqdkować pas drogowy, Zwracajqc

uwagę na prawidłowe przywr.Ócenie pasa drogowego do stanu

pierwotnego.

3. Termin wvkonania robÓt

Term i n wp row adzenia ty mczas owej or ganizacj i ruc hu :

do 3 0.07 .f01 1r.

Termin przywtÓcenia p oprzedniej or ganizacj i ruchu :

do 3 1.12.201 1r.

4.Podstawa opracowania

Niniejszy projekt organizacji ruchu został opracowany zgodnie

zRozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnta23 września 2003r. w sprawie

szczeg!łowych warunkÓw zarzqdzania ruchem na drogach (Dz.U. nr 177 z dnia

14 października 2003t.,poz, 1729), Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morski ej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracj i z dnia 3 1 lipca

2002r. w sprawie znakÓw i sygnałow drogowych ( Dz.U. nr I70 z dnia 12

października 2002r. poz. 1393).
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