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Sulechow, 30.08.2018.

OSWIADCZENIE

O8wiadczam, ze projekt budowlany dla Sulechowskiego Przedsiebiorstwa
Komunalnego ,SuPeKom” Sp. z 0.0. w Sulechowie, ul. Poznanska 18, 66-100 Sulechoéw,
dotyczgcy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z tlocznig $ciekow
i zasilaniem elektroenergetycznym na terenie obrebu:

- Obreb 0002 BRZEZIE k/Sulechowa, ul. Jana Brzechwy,
dz. nr 26/1; 41/10; 45/1; 238; 239; 242; 243; 244/3; 248/3;
gmina Sulechéw, powiat zielonogdrski, wojewodztwo lubuskie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Bartosz Gus

- uprawnienia budowlane nr WKP/0142/POOS/10
do projektowania bez ograniczer w specjalnoéci instalacyjnej 4
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Zenon Szlachetka /
- uprawnienia budowlane nr 86/87/Zg
do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej /% éf““?" :
w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu

Projektant:

mgr inz. Dawid Furmaniak

- uprawnienia budowlane nr WKP/0192/POOE/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalasyjhej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznyc
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKRACYINA

sygn, akt: WOIIB-OKK-SP-0054-177/2010 Poznas, dnia 10 czerwea 2010 1.
DECYZJA

Na pedstawie art. 24 ust. T pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw {Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.j i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednaii‘ty Dz, U, 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budawnictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
: otrzymuje

Pan
Bartosz Leszek Gus

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 lipca 198(} I.W WQfsztynie

UPRAWN!ENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0142/POOS/10

do projektowania bez 0gran1czen
W specgalnoécx instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

: UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania %amadmelnynh funkeji iechmcmyuh w budownictwie stanowi wpis docentralnego rejestru
(‘lawneg(; 1ﬁ¥p¢ktora Nadzoru Budowlanego oraz swpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowegs,
2.0d niniejsze} decyzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikaevine] Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowef Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

Sktad orzekajacy AI
Okrggowe]j Komisji Kw,alz ac} q

. e’}ﬁ ‘L
Przewodniczqcywdrmz. Daniel Pawlicki; ... W, f; 1

Czlonek Korms;: -—dr inz. Andrzej Barczyniskiz..... :{X\ eyl
v
Cronek Komisji - mgr inz. Szczepan M-;kmencia:w.,,,.w;.,f




| BupowNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZSM-DVK-VI5 *

Pan Bartosz Leszek Gu$ o humerze ewidencyjnym WKP/IS/0443/10

adres zamieszkania Niatek Wielki 96 ¢, 64-200 Wolsztyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




URZAD WOJEWODZKI : : 1 87
WAZIEL A i Zielona Géra, dnia,. 16.06. 19 87

Nr ewid. WBPPN .. B6/8ZL20 .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |
do peinienia lum'o'd:!olnvqh funkcii tochn?cznych w hudoWnic;wie

Napodstc:wieﬁ ‘2 5.7 . x
oraz § 13 ust. 1 pkt.4.. [T rozporzqtizenia Ministra Goapodark;

Terenowe] i Ochrony Srodowiaku 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkeiji technicznych w budowmctme {Dz. U, Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze: :

Obywatel Zonon ) S Z- L ACHET.KA

' mm:xz..,...inzmucu Acedowieka......... —
.19 stycznia 1958r, - Shm

urodzony dnia ‘
posiada przyqotowanie zc:wodowe do wykonvwania samodzielne]

funkcii e RERIRK SROSA o
instalacyjne=ingynieryjnej

W speajalnoécﬁi"

‘oraz jest upowazniony do:.. :
1/ sporzedzania preﬂ ek téw aitci mdociaqowych ka nali za cyi~

nych 1 cuplnych uzbrajanin taranu. -

A

2/ w ‘budewnictwie oséb fizycznych - do kierowanis,nadzoro=
wania i kaf',!t‘rolawanin budewy, "ki-rmun'ia i kontrolowania

wytwarzania konaﬁrukcy;nych elementéw budowlanych
orez eceniania i badania stenu technicznegoe sieci

wodociqgcuych5ﬁ#nalizacyjnych i cihplnych.L

Druk. Swiebodsin 140 1, 80 3000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

LBS-KMQ-2R5-62K *

Pan Zenon Szlachetka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/1045/01

adres zamieszkania os. Nadodrzanskie 13/19, 66-100 Sulechéw

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zasdwiadczenle zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaoty wainego kwallfikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéct danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawidzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j tzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowe] lzby Inynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-197/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Mikolaj Furmaniak

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 grudnia 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/POOE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od nini¢jszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




PROJEKT BUDOWLANY - DOKUMENTACJA FORMALNA

I 2 8B A
INZYNBIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nomerze weryfikacyjnym:

WKP-1YE-C66-NZF *

Pan Dawid Mikofaj Furmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0243/17

adres zamieszkania ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

jest czionkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Antrzef Mikolajczak, Zastgpca Przewodniczacego Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1, 0 podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
clektroniczne] opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowancgo certyfikatu s3
rownowaine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentem opalezonym podpisami wlasnorgezaymi)

* weryfikacie poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdac 1a pomora numery weryfikacyinego 2owiadczenia na
stronie Poiskiej [2by Intynicréw Budowniclwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 bivrem wiaiciwej Okregowej izby Intynierow
Budownittwa.



Sulechowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o.0.
ul. Poznanska 18 66-100 Sulechow

Tel. Ofpretin/68 385-24-07 Fax 0/prelix/68 385-23-70
? BZ WBK S.A. 10/Sulechow 22 10901580 0000 0000 58050470
SuPeKom NIP 973-07-12-918  REGON 977922651 KRS Nr 0000034054 Sad Rejonowy w Ziclonej Gorze
SULECHOW, Kapital zakladowy: 34°495°000,00 zl
WWiK/WT/31/2016 Sulechow, dnia 01.04.2016

Biuro Obsiugi Inwestyciji
»BGWprojekt”
Pl. Bp. Wilhelma Pluty 6/2
66-100 Sulechéw

Dotyezy: warunkéw technicznych podlgezenia dla zdania pn. :
.-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezie k/Sulechowa i Debinki®”

1. Wytvezne do projektowania sieci kanalizacyjnej:

1. Zaprojektowa¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej.

2. Projeklowany rurociag whaczy¢ do studni oznaczonej rzednymi 92,27/90,58 zlokalizowanej na kolektorze
ks utozonym w drodze oznaczonej dzialkg nr 251/3 (trasa rurociagu zaznaczona kolorem zéltym i

pomaranczowym na zalagczonej mapie).

L

Sie¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur kanalizacyjnych — materiat: PVC lite SN8 i cisnieniowe PE.

4. Nasieci zaprojektowac studnie rewizyjne wg obowiazujacych norm.

II. Warunki ogélne:

W oparciu o niniejsze warunki przylaczenia nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy sieci
kanalizacji sanitarnej i zaopiniowaé go w naszym przedsiebiorstwie.

Warunki uzyskania protokotu odbioru sieci kanalizacji sanitarnej:

A. Udziat Kierownika Wydzialu Wodociggéw i Kanalizacji ,,SuPeKom™ lub innej wskazanej osoby przez
Zarzad Przedsigbiorstwa w odbiorach czesciowych, po utozeniu przewodow a przed ich zasypaniem,
udziat w prabach szczelnosci i odbiorze koncowym.

B. Przedstawienie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej na podkladkach geodezyjnych w skali
1:500.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa dwa lata od daty wydania.

Z powazaniem

PREZES ZARZADU
mgr Iz Marek Lelito

Zalacznik:
1. Mapasyluacyjna— | egz.
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Sulechdw, 23.02.2018 1.
BZ.6853.15.2018
DECYZJA nr BZ.6853.13.2018

Dzialajac na podstawie art. 2a ust. 2, art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4, 5, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z p6zn.
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z pbzn. zm.), po rozpatrzeniu wnioskéw z 26.01.2018 r. oraz
15.02.2018 r. Sulechowskiego Przedsi¢biorstwa Komunalnego ,,.SuPeKom” sp. z o.0.,
z siedziba w Sulechowie przy ul. Poznanskiej 18, w imieniu i na rzecz ktérego dziala Pan
Andrzej Zurek, przedstawiciel Biura Obstugi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk,
z siedzibg w Sulechowie przy ul. Handlowej 26, w sprawie uzgodnienia lokalizacji urzgdzen
w pasie drogowym drég gminnych

zezwalam

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej

oraz kabla elektroenergetycznego do zasilania tloczni $ciekéw w pasie drogowym drog

gminnych nr 005506F — ul. Juliusza Stowackiego (dziatka nr 238), nr 005519F — ul. Jana

Brzechwy (dziatka nr 239), nr 005537F — ul. Ks. Jana Twardowskiego (dziatka nr 242),

nr 005538F — ul. Czestawa Milosza (dziatka nr 243), nr 005535F — ul. Wiadystawa Orkana

(dzialka nr 244/3), nr 005507F — ul. Marii Dabrowskiej (dzialka nr 248/3) w miejscowosci

Brzezie k. Sulechowa, na ponizszych warunkach:

1) sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabel elektroenergetyczny nalezy zlokalizowac zgodnie
z przediozonym projektem zagospodarowania terenu, stanowigcym integralng czgs¢
decyzji (zalgcznik nr 1),

2) roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej oraz ulozeniem kabla
elektroenergetycznego mozna wykonaé rozkopem otwartym,

3) na odcinku pasa drogowego, w ktérym zlokalizowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz
kabel elektroenergetyczny zasilajgcy tlocznie $ciekéw, roboty ziemne nalezy prowadzi¢
w jednym wykopie,

4) naruszong jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej nalezy odtworzy¢ poprzez ulozenie:

- warstwy gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu min. 15 cm,

- podbudowy z tlucznia kamiennego o grubodci warstwy po zaggszczeniu min. 30 cm,
w tym dolna warstwa podbudowy o grubosci min. 15 cm z ttucznia o granulacji 31,5 -
63 mm, géma warstwa podbudowy o grubosci min. 15 cm i granulacji 0 - 31,5 mm,
ktére nalezy odpowiednio zagesci¢ osiggajac warto$¢ moduhi odksztalcenia
dynamicznego Evd min. 70MPa,

- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, w tym warstwa
wigzaca o grubodci po zaggszczeniu 4 cm oraz warstwa $cieralna o gruboci
po zageszczeniu 4 cm,

5) naruszona nawierzchni¢ gruntows, po ktorej odbywa sig ruch kolowy nalezy odtworzy¢
poprzez ulozenie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci po zaggszczeniu 10 cm,
ulozenie thicznia bazaltowego o grubosci warstwy po zageszezeniu 30 cm, w tym dolha
warstwa o gruboéci 15 cm z thuicznia o granulacji 31,5 - 63 mm, gorna warstwa



o grubosci 15 cm i granulacji 0 - 31,5 mm, ktére nalezy odpowiednio zagesci¢ osiagajac
wartos¢ modulu odksztalcenia dynamicznego Evd min. 70MPa,

6) naruszony wskutek robo6t pozostaly teren pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego,

7) wykopy nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zaggszcza¢ warstwami, przy
czym pierwsza warstwa o gr. max. 0,30 m, a kolejne warstwy o gr. max. 0,20 m, do
momentu uzyskania wartosci wspétczynnika Is > 1,0, zgodnie z normg PN-S-02205
(roboty ziemne),

8) na potwierdzenie uzyskania prawidlowego zageszczenia wbudowanych warstw gruntu
stabilizowanego cementem oraz podbudowy z fthlicznia kamiennego, opisanych
w punktach 4, 5, oraz warstw materiatu wbudowanego w zwigzku z zasypaniem
wykopéw, opisanego w punkcie 7, nalezy przeprowadzi¢ badania zageszczenia gruntu
lekkg plytg dynamiczng, dla kazdej warstwy, na dlugosci wykop6w srednio co 50 m, przy
udziale i w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Gminy Sulechow,

9) po zakoficzeniu rob6t wyniki badan zageszczenia gruntu nalezy dostarczyé (przed
odbiorem pasa drogowego) do Wydziatu Budownictwa i Zaméwien Publicznych Urzedu
Miejskiego Sulechow,

10) w czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy zapewni¢ bezpieczne warunki
ruchu drogowego, poprzez wiasciwe zabezpieczenie oraz oznakowanie prac, a na czas ich
trwania nalezy opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé jego
zatwierdzenie,

11) w czasie wykonywania rob6t zabrania sie skladowania urobku i materialdow lub
parkowania sprzetu w pasie drogowym bez zabezpieczenia oraz w miejscu, ktérego
zajecie spowoduje zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

12) w terminie min, 30 dni przed rozpoczgciem rob6t w pasie drogowym nalezy zlozyé
wniosek w celu uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego (zgodnie z zatgcznikiem
nr 2),

13) zajgcie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi lub z przekroczeniem terminu
zajgcia wskazanego w decyzji na zajgcie pasa drogowego, lub o powierzchni wigkszej niz
okreslona w ww. decyzji, bedzie skutkowalo naliczeniem i pobraniem kary pienigznej,
ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

14) utrzymanie ww, urzadzen nalezy do ich posiadacza,

15) w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przebudowy
ww. urzadzen, koszt tej przebudowy ponosié bedzie ich wlasciciel,

16) Gmina Sulechéw nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym,

17) niniejsza decyzja stanowi zgode na korzystanie z terenu gminnych dziatek drogowych,
w celu wykonania robét budowlanych, pod warunkiem uzyskania przez inwestora decyzji
o zajeciu pasa drogowego — zgodnie z ustawg z dnia 2] marca 1985r1. o drogach
publicznych,

18) przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia o zamiarze przystgpienia do budowy albo
wykonania rob6t budowlanych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),



19) uzgodnienie lokalizacji urzadzen obcych dotyczy wytacznie drog, ktérych zarzadeg jest
Gmina Sulechéw i wazne jest 1 rok.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje od
uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglednia w calo$ci zgdanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zielonej Gorze. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego.
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Otrzymuja:

1) pelomocnik inwestora: Pan Andrzej Zurek
Biuro Obslugi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk
66-100 Sulechow, ul. Handlowa 26

2) aa



Zalgcznik nr 2 do decyzji nr BZ.6853.13.2018 z 23.02.2018 r., znak sprawy: BZ.6853.15.2018

W celu uzyskania decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego drogi gminnej nalezy, w terminie min.
30 dni przed planowanym rozpoczgciem robét, ztozyé wniosek, zgodnie z wymogami rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa
drogowego (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1264).

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczyé projekt organizacji ruchu i oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym, zatwierdzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Na projekcie nalezy naniesé istniejgce
oznakowanie, a takZe zaznaczy¢ granice wlasnosci gruntéw.

We wniosku nalezy okresli¢:

cel zajegcia pasa drogowego,

szczegGlowy lokalizacje robét (numery ewidencyjne dzialek drogowych, miejscowosé),

planowany okres zajecia pasa drogowego,

powierzchnig zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robét,

powierzchni¢ zajecia pasa drogowego poprzez umieszczenie urzgdzer infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (dhugosci
i srednice urzadzes obcych),

metode prowadzenia robét,

wykonawcg robot,

dane personalne osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robét (imie, nazwisko, adres zamieszkania,

nr telefonu),
numer i datg uzgodnienia lokalizacji urzadzes obcych wydanego przez Gming Sulechéw.

Ponadto do wniosku nalezy dolgezyé:

ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczonego w pasie
drogowym Jub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej (w razie potrzeby wraz z uzgodniong dokumentacjg do wgladu),

mapg zasadniczg w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego,

w przypadku etapowego prowadzenia rob6t — harmonogram robét,

kopi¢ uzgodnienia lokalizacji urzadzeni obcych wydanego przez Gmine Sulechéw,

pelnomocnictwo, jezeli inwestor reprezentowany jest przez pelnomocnika, wraz z potwierdzeniem

uiszczenia oplaty skarbowej za petnomocnictwo.
f
|
BURMIS¥RZ
Ignacy Odwagny



Sulechéw, 23.08.2018 r.
BZ7.6853.15.2018

DECYZJA nr BZ.6853.54.2018

Na podstawie art. 155 ustawy zdnia 14czerwca 19601 Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z2017r. poz. 1257 z péin. zm.), na wniosek z 09.04.2018r.
Sulechowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego ,,SuPeKom” sp. z 0.0., z siedzibg w Sulechowie
przy ulicy Poznarskiej 18, w imieniu i na rzecz ktérego dziata Pan Andrzej Zurek, przedstawiciel
Biura Obstugi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk, z siedzibg w Sulechowie przy
ulicy Handlowej 26

zmieniam:

decyzje nr BZ.6853.13.2018 z 23.02.2018r. (znak sprawy: BZ.6853.15.2018) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej oraz kabla elektroenergetycznego do zasilania tloczni Sciekow w pasie drogowym drog
gminnych: nr 005506F — ulica Juliusza Stowackiego (dziatki nr 238), nr 005519F — ul. Jana
Brzechwy (dziatka nr 239, 45/1), nr 005537F — ul. Ks. Jaka Twardowskiego (dziatka nr 242), nr
005538F — ul. Czestawa Milosza (dziatka nr 243), nr 005535F — ul. Wiadyslawa Orkana (dzialka ne
244/3), nr 005507F — ul. Marii Dabrowskiej (dziatka nr 248/3) w miejscowosci Brzezie k.
Sulechowa, wydang na rzecz Sulechowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego ,,SuPeKom™ sp. z
0.0., z siedziba w Sulechowie przy ulicy Poznarskiej 18, w nastepujacy sposéb:

1. punkt 1) o tredci: ,sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabel elektroenergetyczny nalezy
zlokalizowaé zgodnie z przedlozonym projektem zagospodarowania ferenu, stanowiqcym
integralng czesé decyzji (zatqeznik nr 1)” otrzymuje brzmienie ,.sieci kanalizacji sanitarnej
oraz kabel elektroenergetyczny nalezy zlokalizowaé zgodnie z przediozonym projektem
zagospodarowania terenu, stanowigcym integralng czgsc decyzji (zalgcznik nr 1 - nr rys.
S1)”,

2. punkt 5) o tredci: .naruszong nawierzchnig gruntowg, po ktérej odbywa sig ruch kotowy
nalezy odtworzyé poprzez ulozenie warstwy odcinajgcej z piasku o grubosci po zageszczeniu
10 cm, ulozenie Hucznia bazaltowego o grubosci warstwy po zageszczeniu 30cm, w fym
dolna warstwa grubosci 15 c¢m z Hucznia o granulacji 31,5 — 63 mm, gorna warstwa o
grubosci 15 cm i granulacji 0-31,5 mm, kiére nalezy zagescic osiggajge wartos¢ modutu
odkszralcenia  dynamicznego Evd min. 70 MPa,” otrzymuje brzmienie: ,naruszong
nawierzchnie gruntowgq oraz thuczniowq, po ktdrej odbywa sig ruch kolowy nalezy odtworzyt
na calej szerokosci, po kiérej odbywa sig ruch kolfowy, poprzez wloienie warstwy
odcinajgceej z piasku o grubosci po zageszczeniu 10 cm, ulozenie Hucznia bazaltowego o
grubosci warstwy po zageszczeniu 30cm, w tym dolna warstwa grubosci 15 cm z thucznia o
granulacji 31,5 — 63 mm, gérna warstwa o grubosci 15 cm i granulacji 0-31,5 mm, kiore
nalezy zagescié osiggajge wartosé modulu odksztaicenia dynamicznego Evd min. 70 MPa”.

Pozostate warunki decyzji pozostawiam bez zmian.

UZASADNIENIE

Decyzja nr BZ.6853.13.2018 z 23.02.2018 r. (znak sprawy: BZ.6853.15.2018) w sprawie
uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla zasilajgcego tlocznig Sciekéw w pasie
drogowym drég gminnych: nr 005506F — ulica Juliusza Stowackiego (dziatki nr 238), nr 005519F -
ul. Jana Brzechwy (dziatka nr 239), nr 005537F — ul. Ks, Jaka Twardowskiego (dziatka nr 242), nr
005538F — ul. Czestawa Milosza (dziatka nr 243), nr 005535F — ul. Wiadystawa Orkana (dziatka ne
244/3), nr 005507F — ul. Marii Dabrowskiej (dziatka nr 248/3) w miejscowosci Brzezie k.



Sulechowa zostala wydana na rzecz inwestora, tj. Sulechowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego
~SuPeKom” sp. z 0.0., z siedzibag w Sulechowie przy ulicy Poznariskiej 18.

Whioskiem z 16.08.2018 r. Sulechowskie Przedsigbiorstwo Komunalne ,,SuPeKom” sp. z 0.0.,
z siedzibg w Sulechowie przy ulicy Poznanskiej 18, w imieniu i na rzecz ktérego dziala Pan
Andrzej Zurek, przedstawiciel Biura Obstugi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk, z siedzibg
w Sulechowie przy ulicy Handlowej 26, wystapilo o uzgodnienie zmienionej lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacyjnej pomigdzy studniami S16 i S36 oraz zmienionej trasy kabla
zasilajacego ttocznie $ciekéw. Zmiana przebiegu projektowanej infrastruktury wymaga zmiany
decyzji nr BZ.6853.13.2018 z 23.02.2018 r. (znak sprawy: BZ.6853.15.2018).

Po przeanalizowaniu wniosku z 16.08.2018 r., uwzgledniono w calosci zadanie strony
i zmieniono decyzje nr BZ.6853.13.2018 z 23.02.2018r. (znak sprawy: BZ.6853.15.2018),
w zakresie zalgcznika graficznego nr 1 w postaci projektu zagospodarowania terenu, stanowigcego
integralng cze$¢ decyzji, obrazujacego nowy przebieg sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla
zasilajacego tlocznie $ciekéw. Jednoczes$nie zmieniony zostal warunek dotyczacy sposobu
odtworzenia nawierzchni, po kt6érych odbywa sig¢ ruch kolowy oraz, w zwigzku ze zmiang trasy
projektowanej infrastruktury, uzupelniony zostat opis drég gminnych o brakujacg dziatke nr 45/1,
ktora stanowi cze$é drogi nr 005519F — ul. Jana Brzechwy.

Na podstawie art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy
ktérej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony zmieniona przez organ
administracji publicznej, ktory ja wydal, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg si¢ zmianie
takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub shiszny interes strony.

Majac na uwadze powyzsze, stuszny interes strony oraz, ze Zmianie decyzji nie sprzeciwiajg
si¢ przepisy szczegdlne, postanowitem jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Zielonej Gorze. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego.
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Otrzymuja:

1) Pan Andrzej Zurek — pelnomocnik inwestora
Biuro Obshigo Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk
66-100 Sulechéw, ul. Handlowa 26
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Sulechow, 23.02.2018 r.

NIP 927 -."ji 0-00-442
BZ7.6853.15.2018

Inwestor:
Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o.0.
ul. Poznariska 18
66-100 Sulechéw
Pelnomocnik:
Pan Andrzej Zurek
Biuro Obstugi Inwestycji
BGWprojekt Andrzej Makaryk
ul. Handlowa 26
66-100 Sulechow

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym
drogi wewngtrznej (dziatka nr 41/10) w miejscowoséci Brzezie k. Sulechowa

Odpowiadajac na pisma z 26.01.2018 . oraz 15.02.2018 r. dotyczace ww. sprawy informuje, ze
przediozong koncepcje opiniuj¢ z nastgpujacymi uwagami:

a) roboty ziemne zwigzane z budowg sieci mozna wykona¢ rozkopem otwartym,

b) zajmowany teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ poprzez ulozenie:

- warstwy odcinajacej z piasku o grubosci po zageszezeniu 10 cm,

- nawierzchni z thucznia kamiennego o gruboéci warstwy po zaggszcezeniu min. 30 cm, w tym dolna
warstwa o grubosci min. 15 cm z thucznia o granulacji 31,5 - 63 mm, gérna warstwa o grubosci
min. 15 em i granulacji 0 - 31,5 mm, ktdre nalezy odpowiednio zagescié osiggajac wartoéé
modutu odksztalcenia dynamicznego Evd min. 70MPa,

c) roboty odtworzeniowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora do spraw drég Urzedu
Miejskiego Sulechéw, przy czym roboty ulegajace zakryciu nalezy zglaszaé na biezaco do odbioru
czesciowego,

d) wykopy nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zaggszcza¢ warstwami, przy czym pierwsza
warstwa o gr. max. 0,30 m, a kolejne warstwy o gr. max. 0,20 m, do momentu uzyskania wartosci
wspblczynnika Is> 1,0, zgodnie z normg PN-S-02205 (roboty ziemne),

e) w czasie prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu
drogowego, poprzez wiasciwe zabezpieczenie oraz oznakowanie prac, a na czas ich trwania nalezy
opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskac jego zatwierdzenie,

f) w czasie wykonywania rob6t zabrania si¢ skladowania urobku i materialéw Iub parkowania sprzetu
w pasie drogowym bez zabezpieczenia oraz w miejscu, ktorego zajecie spowoduje zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

g) w terminie min. 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy zlozyé
wniosek w celu zawarcia umowy o zajecie pasa drogowego drogi wewnetrznej (zgodnie
z zalacznikiem nr 2),

h) zajecie pasa drogowego drogi wewngtrznej mozliwe bedzie po zawarciu stosownej umowy pomiedzy
Gming Sulechéw i inwestorem,

i) w przypadku zaliczenia drogi wewnetrznej do kategorii drég gminnych publicznych, w celu zajecia
pasa drogowego nalezy uzyskaé¢ stosowng decyzje, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pbézn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1264),



i) w przypadku rozpoczecia robét drogowych przez Gming Sulechéw w obrebie dziatek bedacych jej
wilasnoscig, Gmina zastrzega sobie prawo do obcigzania wiasciciela urzadzen obcych kosztami
usunigcia ewentualnych kolizji,

k) Gmina Sulechéw nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen obcych znajdujgcych sie
w pasie drogowym,

I) niniejsze uzgodnienie stanowi zgode na korzystanie z terenu gminnej dziatki drogowej, w celu
wykonania robot budowlanych, pod warunkiem:

- podpisania przez inwestora z Gming Sulechéw (przed przystapieniem do robét) stosownej umowy
o zajgcie pasa drogowego drogi wewngtrznej, zgodnie z zarzgdzeniem nr 0050.69.2014 Burmistrza
Sulechowa z dnia 22.04.2014 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego drég wewnetrznych
na cele niezwigzane z budowa, przebudowsa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég, bedacych
wiasnoscig Gminy Sulechéw oraz zarzadzeniem nr 0050.169.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia
17.09.2015 r. w sprawie zmiany ww. zarzadzenia lub

- w przypadku zaliczenia drogi do kategorii drog gminnych publicznych, uzyskania (przed
przystapieniem do robét) decyzji o zajeciu pasa drogowego drogi publicznej, zgodnie z ustawg
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pbZn. zm.) oraz
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (t,j. Dz. U. z 2016 poz. 1264),

m) roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z p62n. zm.),

n) integralng czescig uzgodnienia jest opieczgtowana mapa z naniesiong lokalizacjg sieci (zatgcznik nr 1),

0) uzgodnienie dotyczy wylacznie drog, ktorych zarzadca jest Gmina Sulechdw i wazne jest 1 rok.

Otrzymuja:
1) pelomocnik inwestora: Pan Andrzej Zurek
Biuro Obstugi Inwestycji BGWprojekt Andrzej Makaryk

66-100 Sulechow, ul. Handlowa 26
2) aa



Zalgcznik nr 2 do uzgodnienia z 23.02.2018 r., znak sprawy: BZ.6853.15.2018

W celu wejscia z robotami w pas drogowy oraz umieszczenia w nim urzadzefi obcych nalezy ztozyé
wniosek na zawarcie umowy o zajecie pasa drogowego drogi wewnetrzne] — zgodnie z zarzgdzeniem
nr 0050.69.2014 Burmistrza Sulechowa z dnia 22.04.2014 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego
drég wewnetrznych na cele niezwiazane z budows, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég,
bedgeych wiasnoscia Gminy Sulechéw oraz zarzadzeniem nr 0050.169.2015 Burmistrza Sulechowa z dnia
17.09.2015 r. w sprawie zmiany ww. zarzadzenia.
Do wniosku nalezy dotaczy¢ projekt organizacji ruchu ioznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym, zatwierdzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tj. Dz. U. 2 2017 r,, poz. 784). Na projekcie nalezy nanieé¢ istniejace oznakowanie, a takze
zaznaczy¢ granice wlasnosci gruntéw.
We wniosku nalezy okresli¢:
cel zajecia pasa drogowego,
szczegblowa lokalizacje robdt (numery ewidencyjne dziatek drogowych, miejscowosé),
planowany okres zajgcia pasa drogowego,
powierzchnig zajgeia pasa drogowego w celu prowadzenia robét,
powierzchnig zajgcia pasa drogowego poprzez umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (dhugosci
i $rednice urzadzen obcych),
metode prowadzenia robét,
wykonawce robot,
dane personalne osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robé6t (imig, nazwisko, adres zamieszkania,
nr telefonu),
numer i dat¢ uzgodnienia lokalizacji urzadzen obcych wydanego przez Gmine Sulechéw.

Ponadto do wniosku nalezy dolaczy¢:
ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,
o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczonego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej (w razie potrzeby wraz z uzgodniong dokumentacja do wgladu),
mape zasadniczg w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego,
w przypadku etapowego prowadzenia robot — harmonogram robét,
kopie uzgodnienia lokalizacji urzadzef obcych wydanego przez Gming Sulechéw,
pelnomocnictwo, jezeli inwestor reprezentowany jest przez pelnomocnika.

W przypadku zaliczenia drogi wewnegtrznej do kategorii drég gminnych publicznych, w celu zajecia pasa
drogowego nalezy uzyska¢ stosowng decyzj¢ — zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pézn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U.

z 2016 poz. 1264).
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ZARZADZENIE Nr 0050.22.2018
BURMISTRZA SULECHOWA
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zajecie gruntu w celu wykonania projektu oraz
prowadzenia robét budowlanych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) oraz zgodnie z art. 47 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wyraza si¢ zgode na korzystanie z terenu dziatki stanowiacej wiasno$é Gminy
Sulechéw nr ewid. 26/1, polozonej w obrebie Brzezie k. Sulechowa, w celu wykonania
projektu i prowadzenia robét budowlanych, zwigzanych z budowsg sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjno-ttocznej wraz z ttocznig $ciekow.

§ 2. Zobowigzuje sie Inwestora do przywrécenia terenu do stanu poprzedniego

po zakonczeniu prac.

§ 3. Wykonanie zarzgdzenia powierza sig¢ Kierownikowi Wydzialu Zagospodarowania

Przestrzennego i Obrotu Nieruchomosciami.

§ 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Zielona Gora Swiebodzin, 26.01.2018 r.

Rejon Dystrybucji Swiebodzin
ul. Sobieskiego 27
66-200 Swiebodzin

tel. 68 328 14 48, 68 328 14 44
2503/2018/0D4/ZR4

Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
"SuPeKom" Sp. z 0.0.

ul. Poznariska 18
66-100 Sulechéw

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Tlocznia $ciekéw P1, Brzezie k. Sulechowa, ul. Jana Brzechwy dz, nr 26/1
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 10 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I MIEJSCE PRZYLACZENIA
linia kablowa 0,4kV relacji slup nr 207/2/14 kierunek zlgcze kablowe nr 207/2/14/1
[l. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]

1. w zakresie dotyczacym budowy przylgeza ENEA Operator Sp. zo.0.
a) na kablu 0,4kV relacji slup nr 207/2/14 kierunek ziacze kablowe nr 207/2/14/1 (przy shupie nr 207/2/14)

zabudowa¢ zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P (mufa CELPAK 70/70) - 6m,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
a) z projektowanego przy slupie nr 207/2/14 zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wykona¢ Zewnetrzng

Lini¢ Zasilajaca (okolo 195m) zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

NaleZy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sig bedzie 2:

trojfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania,
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

w zljczu kablowo-pomiarowym - zabezpieczenie 3x16A
VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg ¢ <0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

1X. UWAGI DODATKOWE

2503/2018/0D4/ZR4 UT MF Stron




1. [nstalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgezenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametréw jakoéciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czgstotliwosei i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowigzujgcego prawa.

4, Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi urnowa o przylaczenie,

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spélki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzesi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosei przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

isfhw Najdeckl
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DELEGATURA w Sulachowie

65-100 Sulschow, pl. Ratwszowy B POSTANOWIENIE

Nasz znak: AB.6740.8.8.2018

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(jednolity tekst - Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zmianami) oraz art. 123 Kodeksu postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 12 kwietnia 2018r. Pana Andrzeja Zurka dzialajacego z pelnomocnictwa
Sulechowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego ,,SuPeKom” Sp. z o.0. sprawie wyrazenia zgody
na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie usytuowania sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej pod jezdnia w pasie drogowym drogi publicznej.

postanawiam

udzieli¢ zgody na odstepstwo od wymagan zawartych w § 140 ust. 8 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r.,
poz. 124), umozliwiajace usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod jezdnia
drogi gminnej nr 005519F (ul, Jana Brzechwy) klasy L. — na terenie dzialki nr ewid. 239,
obr¢b ewid. 0002 Brzezie k.Sulechowa, jednostka ewid. 080906 _5 Sulechéw,
Powyzsze odstepstwo warunkuje:

e lokalizacjg zwienczen studzienek kanalizacyjnych, w osi pasa ruchu,

o spelnieniem wymagan formalno-prawnych i technicznych, okreélonych przez zarzadce

drogi.
Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2018r. Pan Andrzej Zurek dziatajac z pelnomocnictwa
Sulechowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego ,,SuPeKom” Sp. z o0.0. wystgpil o wyrazenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie mozliwosci usytuowania
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod jezdnia w pasie drogowym drogi publicznej — na
terenie dziatki nr ewid. 239, obreb ewid. 0002 Brzezie k.Sulechowa, jednostka ewid. 080906 5
Sulechow.

Projektowane usytuowanie obiektu nie powoduje zagrozenia zycia ludzi Iub
bezpieczenstwa mienia, a w stosunku do obiektow, o ktérych mowa w art. 5 ust.l pkt 4 ustawy —
Prawo budowlane ograniczenia dostgpnosci dla oséb niepelnosprawnych oraz nie powoduje
pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska.

W zwiazku z powyzszym, po uzyskaniu upowaznienia Ministra Infrastruktury z dnia 25
lipca 2018r. do wyrazenia zgody na odstgpstwo od wymagan obowigzujacych warunkéw
technicznych postanowitem orzec jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze stronom nie stuzy zazalenie.

Otrzymuja:
Pan Andrzej Zurek - pemomocnik
ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechéw
Do wiadomosci:
1. Gmina Sulechéw
2. Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne ,,SuPeKom” Sp. z o.0.

3. a/a, MP/ZR.




STAROSTWO POWIATOWE
w Zielonej Gorze
ul. Podgorna 5
65-057 Zielona Gora

Zielona Gora, 2018-08-29

PROTOKOL GG-1.6630.180.2018

z posiedzenia narady koordynacyjnej dotyczgcej sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

terenu

Na podstawie art. 28 b i art. 28 ¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z2017r., poz. 2101 z p6ézn. zm.) w dniu 28.08.2018r. w Starostwie
Powiatowym w Zielonej Gorze ul. Podgérna 5 przeprowadzono naradg koordynacyjna.

Naradzie koordynacyine] przewodniczvi:

Anna Rudnik

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieé kanalizacji sanitarnej i sie¢ energetyczna kablowa nn

Lokalizacja obiektu: Brzezie k/Sulechowa ul. Jana Brzechwy, dz. 26/1, 41/10, 45/1, 238,

239,242,243, 244/3, 248/3, gm. Sulechow

Whnioskodawca: Biuro Obslugi Inwestycji "' BGWprojekt" Andrzej Makaryk

66-100 SULECHOW, ul. Handlowa 26

Inwestor: Sulechowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.0.
66-100 SULECHOW, ul. Poznanska 18

Data wplywu wniosku: 2018-08-27

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji

Stanowisko uczestnikow narady koordynacyjnej,
uwagi | zalecenia

1. ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Swiebodzin

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej pomimo zawiadomienia

2. Polska Spotka Gazownictwa z 0. 0.
Zaklad Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim

Gazownia Zielona Gora

ul. Zacisze 13

65-775 Zielona Gora

Placowka Sulechow

Bez uwag

3. Orange Polska

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

91-498 Lodz

ul. Okoniowa 16

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
koordynacyjnej pomimo zawiadomienia




4. Powiatowy Zielonogorski
Zarzad Drog, 66-100 Sulechow
Gorzykowo |

Nie dotyczy

5. Zarzad Drog Wojewodzkich Nie dotvczy
65-042 Zielona Gora
ul. Niepodlegtosci 32
6. Generalna Dyrekcja Drog Nie dotyczy

Krajowych i Autostrad Oddzial
w Zielonej Gorze

ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Goéra

7. EWE energia sp. z 0.0.
ul. 30 Stycznia 67,
66-300 Migdzyrzecz

Uzgodniono bez uwag

8. Sulechowskie
Przedsiebiorstwo Komunalne
»SuPeKom” sp. z 0.0

ul. Poznanska 18,

66-100 Sulechow

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
koordynacyjnej pomimo zawiadomienia

9. Powiatowy Inspektorat Uzgodniono
Nadzoru Budowlanego w Zielonej Gorze

ul. Podgdrna 5

65-057 Zielona Géra

10.Starostwo Powiatowe Uzgodniono
Wydzial Architektury i Budownictwa

w Zielonej Gorze

ul. Podgérna 5

65-057 Zielona Gora

| 1.Telefonia Dialog sp. z 0.0. Nie dotyczy

Grupa Netia SA
ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa

12.UPC Polska Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie

Przedstawiciel nie uczestniczyl w naradzie
koordynacyjnej pomimo zawiadomienia

13.0perator Gazociggow

Przesylowych GAZ-SYSTEM SA Qddzial
we Wroclawiu

ul. Gazowa 3

50-513 Wroctaw

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnej pomimo zawiadomienia

14.Gmina Sulechow

Przedstawiciel nie uczestniczy! w naradzie
koordynacyjnej pomimo zawiadomienia

Inne uwagi:

Integralng czgscig kartograficzng niniejszego protokotu sg plansze projektu opatrzone klauzula, iz

niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyine;.

Sposob prowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotow,

a Rudnik

) i rownik Referaty
Zespol Uzgadnien Bokumentacji Projekto ej
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CZESC Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

CZESC OPISOWA str. 2-5
1. Dane ogodlne

Cel i zakres opracowania

Stan prawny terenu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Uksztattowanie terenu i stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Ochrona konserwatorska obiektow

Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren

i e e B A S e )

Dane dotyczace istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
10.Uwagi koricowe

CZESC RYSUNKOWA str. 6
Rys. nr S1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej i toczni Sciekow z zasilaniem elektroenergetycznym
w obrebie 0002 Brzezie k/Sulechowa, ul. Jana Brzechwy, gmina Sulechéw, powiat zielonogérski, wojewodztwo
lubuskie.

l. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Dane ogédine.

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora:  Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunaine
»~ouPeKom” Sp. z 0.0.
66-100 Sulechow, ul. Poznanska 18
- wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej nr WWIK/WT/31/2016 z 01.04.2016r. wydane
przez SPK "SuPeKom" w Sulechowie,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechéw dla obrebu Brzezie k/Sulechowa i czeéci
obrebu 1 miasta Sulechéw uchwalony Uchwatg Rady Miejskiej w Sulechowie nr XXXV|/344/2006
z 17.01.2006r,
- decyzja WZ5.4260.46.2017.PT z 27.10.2017r. w sprawie $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia,
- udzielenie zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie inwestycji,
- uzgodnienia z wiascicielami dzialek, przez ktére przebiega trasa projektowanych sieci,
- obowigzujace normy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozwigzanie zagadnien zwigzanych z gospodarka $ciekowa dla terenu zabudowanego
w obrebie Brzezie k/Sulechowa, ul. Jana Brzechwy, gmina Sulechow.

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej oraz tloczni $ciekow
z zasilaniem elektroenergetycznym.

Projektowany system kanalizacyjny przylaczony bedzie do istniejacych sieci.

Dlugo$¢ budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 1275,5 m.

Zgodnie z §3, ust. 1, pkt. 68 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (D.U. Nr 213, poz. 1397) inwestycja dotyczaca
budowy sieci kanalizacji sanitarnej o diugo$ci powyzej 1000 m nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko w zwigzku z czym zachodzi potrzeba uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

3. Stan prawny terenu.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej i tlocznej, posadowienia toczni $ciekéw oraz linii
kablowej enn zasilania tloczni $ciekow przebiega¢ bedzie przez obreb Brzezie k/Sulechowa, ul. Jana Brzechwy
na terenie nastepujacych dziatek:
* Obreb 0002 Brzezie k/Sulechowa, ul. Jana Brzechwy, - wt. Gmina Sulechéw,

dz. nr 26/1; 41/10; 45/1; 238; 239; 242; 243; 244/3; 248/3;
Przebieg sieci uzgodniono z wiascicielem w/w dziatek.
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4. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Zgodnie ustawg z 7 lipca 1994 roku (ze zmianami) - Prawo Budowlane - art. 20 ust. 1, art. 34 ust. 3 pkt. 5,
obszar oddziatywania projektowanych obiektow zamyka sie w granicach dzialek po ktorych jest projektowana
inwestycja, tj. na dziatkach nr;
- 26/1; 41110, 45/1; 238; 239; 242; 243; 244/3; 248/3; w obrebie ewidencyjnym 0002 Brzezie k/Sulechowa,

ul. Jana Brzechwy, gmina Sulechow.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z tlocznig $ciekéw z zasilaniem
elektroenergetycznym po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie czasowe zajecie
terenu wzdiuz trasy projektowanych sieci w pasie o szeroko$ci okoto 1,5 m. W trakcie budowy nie przewiduje sie
zajecia sasiednich nieruchomoéci, lokalizacja inwestycji ogranicza sig do dysponowania terenem w zakresie
dzialek objetych projektem.

Majac na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony $rodowiska, w Zaden sposéb nie bedzie wplywala na
ograniczenie zabudowy i uzytkowania dzialek sasiednich, jak réwniez nie bedzie ucigZliwa ponad miare dia
dzialek sasiednich.

5. Uksztattowanie terenu i stan zagospodarowania terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapie do celéw projektowych opracowanej
w skali 1:500.

Teren inwestycji wzdiuz prowadzonych sieci jest nieco zréznicowany wysokosciowo. Rzedne terenu na trasie
projektowanych sieci wahaja sie od 91,00 do 93,35 mnpm.

Teren, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja, stanowi pobocze gruntowe w pasie drogi gminnej oraz zwirowy
teren w pasie drogi gminnej.

W drodze ulozone sg podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitamej
oraz napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej tioczna i grawitacyjna, tlocznia $ciekow oraz linia enn zasilania tloczni
sciekow nie kolidujg z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Dia terenu objgtego inwestycjg w ulicy Jana Brzechwy w obrebie Brzezie k/Sulechowa obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy projektowanych sieci
prowadzone bedg w liniach rozgraniczajacych drogi, w poboczu drogi, z uwzglednieniem zasad ich
rozmieszczenia (w tym wzajemnych odlegtosci) okreslonych w obowiazujacych przepisach szczegéinych.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej itlocznej wraz ztlocznig $ciekow z zasilaniem
elektroenergetycznym nie spowodujg zmian w sposobie zagospodarowania i sposobu uzytkowania terenu.
Dostep do studzienek rewizyjnych mozliwy bedzie z istniejacych ciggéw komunikacyjnych.

W czasie budowy wiw sieci wymagane bedzie jedynie czasowe wylgczenie terenu z uzytkowania w pasie
technicznym o szerokosci okolo 1,5 m.

Kanalizacja ulozona bedzie na glebokosci min. 1,16 m.

Kabel zasilania tfoczni $ciekow ulozony bedzie na glebokosci min. 0,8 m.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejacego zagospodarowania
terenu, uporzadkowania i przywrdcenia teren do stanu pierwotnego.

Dziatki objete opracowaniem potozone sa w strefie oznaczonej symbolem:
e KL - drogi publiczne lokalne,

e KD - drogi publiczne dojazdowe,

e NO - teren projektowanych przepompowni $ciekow

o ZP, US - teren rekreacyjno-sportowy.
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7. Ochrona konserwatorska obiektow.

Teren inwestycji obrebie 0002 Brzezie k/Sulechowa nie jest zlokalizowany w obszarze zabytkowego ukladu

urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechow, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 58.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestrow zabytkow.

W obszarze inwestycji obowigzujg zatem ogdine ustalenia ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art, 36 ust. 2

ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami kazdy kto w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych odkryje

przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

- wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkdw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli to nie jest
mozliwe, Burmistrza Sulechowa.

8. Dane okreslajace wplywu eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest
poza obszarami eksploatacji gornicze;.
Dla niniejszej inwestycji przyjmuje sie pierwsza kategorie geotechniczna.

9. Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) w sprawie
okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko.
W zwigzku z powyZzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagcji
o0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.) inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko i uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji.

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ittocznej wraz ztlocznig S$ciekdw z zasilaniem
elektroenergetycznym nie wptynig niekorzystnie na $rodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie
wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitamej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.
W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaly odpady, ktére nalezy gromadzi¢, czy tez czasowo
gromadzi¢. Masy ziemne sg czasowo przemieszczane i w petni ponownie wbudowywane.

Planowana inwestycja potozona bedzie w odleglosci 1,2 km od obszaru w ramach sieci Natura 2000. Jest to
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) o powierzchni 0,1 ha, oznaczony kodem PLH080043
i znajdujacy sie w wiezy kosciola rzymsko-katolickiego p.w. Krzyza Swigtego w Sulechowie.

Jest to kolonia rozrodcza nietoperza nocka duzego. Dolot umozliwiajg dwa okienka w szczycie dachu, tuz nad
dachem prezbiterium.

Do najpowazniejszych zagrozen naleza;

e niewlasciwy remont kosciota,
° brak regularnego usuwania odchodow nietoperzy,
o o$wietlenie bryly koSciota w porze nocnej.

Projektowane przedsigwzigcie jest inwestycjg liniowg podziemna, z tego wzgledu zajecie powierzchni terenu,
w ktérym bedzie budowane, wystapi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia dziatek
zostanie przywrécona do stanu poprzedniego. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wplynie negatywnie na
obszary chronione na danym terenie.

Przyjete rozwigzania techniczne przedsiewzigcia nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego pod
warunkiem realizacji petnego zakresu projektowanego zadania inwestycyjnego, wiasciwej eksploatacji
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 utrzymania systemu. Z uwagi na brak negatywnego wplywu na srodowisko tego przedsiewzigcia nie zachodzi
konieczno$¢ dodatkowych rozwigzan i zabezpieczen nad projektowane:

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 1,5 m od pni drzew;

- ewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzgodnic¢ z Burmistrzem Sulechowa;

- przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej odkiadajac ja poza miejsce robét,
a po zasypaniu wykopow nalezy te ziemie rozplantowa¢ w taki sposob, aby przywrdcié jej pierwotng wartosé
uzytkowa.

- w przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopanych szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp., a jezeli to nie jest
mozliwe Burmistrza Sulechowa.

10. Uwagi konicowe.

Na calo$¢ dokumentacji projektowej, skiadajg sie wszystkie czesci projektu budowlanego, w zwigzku z tym,
calo$¢ nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku dofgczenia przedmiaru robét, stanowi on element pomocniczy
dokumentacji projektowej. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementow do wbudowania,
w szczegoInosci wykoriczeniowych do akceptacji przez zamawiajacego.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego. Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Dopuszcza si¢ wykonanie elementéw zamiennych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych znakiem
CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej.

1.1. Rozwiazanie projektowe,

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do projektowania sieci kanalizacyjnej wydanymi przez S.P.K.
,SuPeKom” w Sulechowie, projekiuje sie sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC @200 i ioczne;
z rur PE Dz110 oraz tloczni Sciekdw P1.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki bytowe poprzez tocznie Sciekow P1 do
istniejgcej studni na skrzyzowaniu ulic Brzechwy i Stowackiego o rzednych 92,27/90,59 na istniejacej kanalizacji
sanitarnej ks200 w pasie drogi gminnej (dz. nr 239), a od niej transportowane bedg do oczyszczalni ciekow
w obrebie Nowy Swiat poprzez istniejacy uklad kanalizacyjny.

1.2. Kanaly sanitarne - giéwne.

Gléwne przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej wykonac z rur kielichowych ze $cianka litg PVC-U
200 klasy S SDR34 z uszczelkg wargowg ze spadkami jak pokazano na profilach Na kanale przewiduje sie
wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych i tworzywowych.

Tab. Zestawienie dlugo$ci kanaléw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Lp. Rodzaj rury kanalizacyjnej Dlugosé¢ kanalu
mb
3. | Kanaly grawitacyjne lite @200 PVC SN8 1084,5
Razem: 1084,5

Rury muszg by¢ ukiadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrocona szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu
i zaggszczania gruntu.

1.3. Studnie kanalizacyjne rewizyjne.

Na zmianach kierunkow i zmianach spadku trasy zaprojektowano gléwne studnie rewizyjne betonowe @1200
(dla zagtebien wiekszych niz 3,0 m.p.p.t.) i tworzywowe z PP o $rednicy min. @1000 (dla zaglebien mniejszych
niz 3,0 m.p.p.t.), ktére umozliwiajg wykonanie czynnosci eksploatacyjnych przez personel obsftugi, w ilosciach
wg ponizszej tabeli.

Tah. Zestawienie wszystkich studni na kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj studni kanalizacyjnej llo$¢ studni
N - szt.
1. | Studnia wlazowa betonowa @1200 32
Studnia wiazowa tworzywowa z PP @1000 11
Razem: 43
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Na zelbetowych piercieniach odcigzajacych ustawi¢ wlazy zeliwne z wypeinieniem betonowym typu ciezkiego
dn 600 mm klasy D400.

Przej$cia rurociggow przez $ciany studni wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych ,in situ”.
Przewidywane wloty przykanalikow obsadzi¢ na poziomie dna studni. Rozwigzanie umozliwi podiaczanie
przykanalikow na dno studni lub stanowi¢ bedzie wiaczenie rury spadowej w przypadku studni kaskadowej,

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej zageszczonej
do wskaznika min. Is=1,0, Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podiozu moze spowodowaé
osiadanie studni, co jest niedopuszczalne.

Studnie wykonywa¢ rownolegle z budowa przewodow kanalizacyjnych. PosadawiaC je nalezy w wykopie
o wymiarach 2,5 x 2,6 m, z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru o grubosci 15 cm. Na warstwe
zwiru usypac podioze z piaskiem stabilizowanym cementem o grubosci 10 cm wystajace okolo 15 cm poza

obreb studni.
Powyzej kinety mozna wykonywa¢ dodatkowe podiaczenia za pomoca wkiadek ,in situ’.

Studnia na poczatku ciggu kanalizacyjnego, o najwyzszej rzednej dna, bedzie pelni¢ role pluczacq kanalu
grawitacyjnego.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w drogach muszg by¢ wyposazone we wilazy kanalowe typ

ciezki (klasy D400) odpowiadajace wymogom normy PN-B-10729 oraz PN-EN 124, a poziom gornej powierzchni

wiazu powinien by¢ rowny z nawierzchnig zgodnie z normg PN93/B-74124,

Podstawowg czynnoscig zapewniajaca prawidiowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym studzienek

jest wiasciwe przygotowanie podloza gruntowego. W przypadku studni i przewodow ukladanych w osi jezdni

zageszczanie wykonac nalezy bardzo starannie z zastosowaniem cigzkich zageszczarek. Jest to niezbedne

poniewaZ kola pojazdow najezdzajace na pokrywy studzienek posadowionych na stabo zageszczonym podiozu

powodowalyby jego dodatkowe zaggszczanie i osiadanie studzienki. Po dokladnym zageszczeniu rzedna

podioza pod studzienke powinna by¢ taka aby rzedna kinety studzienki byla wyZsza od rzednej dna przewodu

(0 okoto 10 mm). Nie nalezy dopuszczac do przegtebiania wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wlasciwy poziom

dna uzyskac nalezy przez ulozenie warstwy zwiru i jego staranne zageszczenie lub uloZzenie warstwy piasku

stabilizowanego cementem (proporcje okoto 1:10).

W przypadku koniecznosci wzmocnienia podloza technologie wykonania tych prac dostosowa¢ nalezy do

sposobu posadowienia przewodu kanalizacyjnego. W praktyce stosuje sie najczescie;:

* czgSciowg lub calkowitg wymiang gruntu stabego, sfaby grunt zastepuje sie dobrze zageszczalnym gruntem
sypkim (wskaznik uziarnienia U>5, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0.95,

» staby grunt mozna czg$ciowo zastapi¢ piaskiem stabilizowanym cementem,

+ studzienke mozna posadowic na plycie fundamentowej zmniejszajacej naciski na slabe podtoze gruntowe,

* w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo stabych gruntéw studzienke
mozna posadowi¢ na mikropalach

W przypadku wymiany gruntow zaleca si¢ oddzielenie gruntu rodzimego od warstwy gruntu sypkiego za pomocg

geotkaniny.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczaé

warstwami o grubosci umozliwiajacej dokladne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek

utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek ulozonych pod trasami

komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

Studzienki stanowig element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne przed odbiorem
koricowym co najmniej dla losowo wybranych studzienek przeprowadzié nalezy probe szczelnosci zgodnie
z PN-EN 1917. W probie szczelnoéci stosuje sie cisnienie 50 kPa (5 m stupa wody) w przypadku przewodéow
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kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej glebokosci probe szczelnosci przeprowadzic mozna w trakcie
montazu przez podwyzszenie na czas badania wybranych do proby studzienek.

1.3.1. Studnie betonowe.

Konstrukcje betonowe narazone na silne oddziatywania korozyjne dla zapewnienia wymaganej trwatosci musza
by¢ wykonane z betonu spetniajgcego wymagania ochrony materiatowo strukturainej a ponadto powierzchnie
narazone na dzialanie korozyjne $ciekdw musza by¢ zabezpieczone powloka antykorozyjng trwale odcinajacg
dostep $rodowiska agresywnego do konstrukcji. W odniesieniu do studzienek kanalizacyjnych narazonych na
dziatanie silnie agresywnego $rodowiska na powierzchni wewnetrznej studzienki wykona¢ nalezy
grubowarstwowa powloke izolacyjna.

Po posadowieniu kinety, komin studni uktadamy z gotowych kregéw betonowych.

W terenie nawodnionym kregi betonowe osadza sie na zaprawie cementowej, uszczelniajac ztacza bitumicznym
srodkiem uszczelniajacym od zewnatrz (dla uniknigcia infiltracji wody), a w terenie suchym odwrotnie — od
wewnatrz (celem unikniecia exfiltracji $ciekow).

W przypadku studzienek prefabrykowanych kregi uszczelniamy za pomocg elastycznych uszczelek. Do montazu
uzy¢ nalezy smaru poslizgowego. Nalezy nim posmarowac zewnetrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” goérnego elementu studni nakladanego na
uszczelke.

W scianach komory umieszczone zostang przez producenta gumowe zlgcza rurowe. W otworze przejsciowym
przez $ciane komory umieszczona jest tuleja ochronna. Przed wioZeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowaé
i posmarowac smarem poslizgowym.

Studnie na zewnafrz izolowa¢ dwukrotnie abizolem 2xR+2xP.

Studzienke przykry¢ typowa plytg zelbetowa nadstudzienng dn 1400 mm opartg na pierscieniu odcigzajacym.
Wiazy kanalowe zeliwne tupu cigzkiego z wypefnieniem betonowym D-400, dn 600 mm, wg PN-87/H-74051/02
usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy wykona¢ przez
zastosowanie pierscieni dystansowych faczonych za pomoca zaprawy betonowej o grubosci do 10 mm.
Wszystkie studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w drogach muszg by¢ wyposazone we wiazy kanatowe typ
ciezki (klasy D400) odpowiadajace wymogom normy PN-B-10729 oraz PN-EN 124, a poziom gornej powierzchni
wlazu powinien by¢ réwny z nawierzchnig zgodnie z normg PN93/B-74124.

Wewnatrz studzienek nalezy zamontowac stopnie ztazowe rozstawione co 30 cm mijankowo.

Stosowane stopnie ztazowe w studzienkach kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymogi normy PN-64/H-78086 lub
normy DIN 124E.

1.3.2. Studnie tworzywowe.
Studzienki tworzywowe np. TEGRA dn 1000 spetniaja wymagania normy PN-EN 13598-2 i charakteryzujg sie
nastepujacymi parametrami technicznymi wyrazonymi w formie obszaru zastosowania:

a) dopuszczalna gteboko$¢ zabudowy — 6 m

b) dopuszczalny poziom wody gruntowej do 5m liczac od dna kinety

c) dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim - SLW 60 (klasa obcigzenia wiazow D400)

Polgczenia elementow studzienek oraz krocce studzienek powinny by¢ wyposazone w uszczelki spelniajace
wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w kanalizacii.

Poniewaz inwestycja znajduje sie z obszarze Polski o gtebokosci przemarzania 0,8 m trzony studzienek powinny
stanowi¢ rury trzonowe karbowane jednoscienna o sztywnosci obwodowej 22kN/m?, ktore wykazujg elastyczne
zachowanie w gruncie dostosowane do zmian warunkow gruntowych charakterystycznych dla klimatu
umiarkowanego) / wypietrzanie i opadanie gruntu wraz z zamarzaniem/odmarzaniem / duza czestotliwos¢
przekroczen 0°C.

Rura trzonowa karbowana powinna zapewniat mozliwosS¢ ptynnej regulacji wysokosci studzienki poprzez
przycigcie trzonu co max 10 cm,

Kinety studzienki powinny by¢ wykonane metodg przemystowa (wirysk lub odlewanie rotacyjnie) - w celu
wyeliminowania wyroboéw spawanych z lub wykonywanych warsztatowo.

Elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) powinny by¢ wyposazone w kielichy polaczeniowe o glebokosci
min. 10 cm, co stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania.
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Z uwagi na taczenie z systemem rur gtadkosciennych z PVC-u kré¢ce kinet powinny by¢ wyposazone w kielichy
zintegrowane z kinetg dostosowang do taczenia rur gladkosciennych.

Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mie¢ na pofgczeniu z rurami kroéce zapewniajace elastyczne
potaczenie z taczonymi rurami kanalizacyjnymi. Zakres elastycznosci na jednym kroécu min +/-7,5°
(sumarycznie na wlocie i wylocie min 15°), co zapewnia zachowaniem szczelnoéci zwiazanych
Z nigréwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy faczeniu rur z wigkszymi spadkami. Ponadto umozliwia
wykonanie zmiany kierunku o kazdy kat.

Przewiduje sig rowniez wigczenia rur kanalizacyjnych dn 160 i dn 200 bezposrednio do trzonéw studzienek.
Ksztattki in situ powinny by¢ dwuelementowe (uszczelka manszetowa z zamontowanym wewnatrz kielichem dla
rur o sciance gtadkiej).

Studzienki powinny mie¢ zwieficzenie w postaci wiazéw Zeliwnych klasy D400. W nawierzchniach o ruchu
cigzkim przewiduje si¢ wlazy wyposazone w pierscieri uszczelniajacy pomiedzy pokrywa i korpusem w celu
wyeliminowania drgan niszczacych dla otaczajacej nawierzchni.

Wewnatrz studzienki tworzywowej, wlazowej o Srednicy dn 1000 montowana jest drabinka z dwoma
wzduznikami wykonana z GRP spelniajgca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza trwale
cechowanie znakiem CE.
Drabinka zawieszana w stozku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejme skladajaca sie z tasmy
z powierzchnig przeciwslizgowa z TPE i wspornikow z PP,
Drabinka w kolorze zoltym, gwarantujacym dobra widocznosé na kontrastowym tle i bezpieczefistwo osoby
wchodzacej, szczeble drabinki posiadajace przeciwposlizgowq powierzchnie goma, Stopnie wlazowe sg
odporne, tak jak cala studzienka, na korozyjne oddziatywanie $rodowiska $ciekow.
Parametry geometryczne drabinki gwarantujace bezpieczenstwo i ergonomie;

e szeroko$¢ stopni- 32 cm

e odlegtod¢ pomigdzy stopniami — 30 cm

e od drabinki od $ciany studzienki - 12 cm w stozku, 15 cm w trzonie.

Konstrukcja studzienek tworzywowych sklada sie z nastgpujacych elementéw: kinety, rury karbowanej
stanowigcej komin studzienki oraz zwieficzenia. Przy prawidlowym montazu odporna jest na wypor wod
gruntowych; dzigki falistej powierzchni zewnetrznej, wspolpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obciazen od gruntu bez utraty szczelnosci.
Szczegolne uksztattowanie powierzchni studzienek (bogate uzebrowanie powierzchni oraz karbowanie
powierzchni rur trzonowych) pozwala wyeliminowaé docigzanie studni lub tez ich kotwienie nawet w warunkach
wysokiego poziomu wody gruntowej. Wskazane w instrukcjach montazu warunki wykonania sg wystarczajace,
aby studzienki nie byly wypierane przez wody gruntowe. Wyeliminowanie betonowania wplywa korzystnie na
dlugo$¢ cyklu montazu oraz koszt wykonania robét.

1.4. Studnia kanalizacyjna rozprezna.

Studnia rozprgzna SR1 zostala zaprojektowana na koricowce rurociagu tlocznego w dz. nr 239 w gruntowym
poboczu ul. Brzechwy w Brzeziu k/Sulechowa, skad $cieki bedg wtloczone do istnigjacego ukiadu
grawitacyjnego ks200. Studnie ta zaprojektowano jako tworzywowa @1000 przykryta wlazem zeliwnym
z wypelnieniem betonowym, klasy D400.

Studzienke nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej zageszczone;
do wskaznika min. Is=1,0. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podiozu moze spowodowac
osiadanie studni, co jest niedopuszczalne.

Studnie wykonywac rownolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych. Posadawiac je nalezy w wykopie z dnem
wzmochionym zaggszczong warstwg zwiru o grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru usypa¢ podioze z piaskiem
stabilizowanym cementem o grubosci 10 cm wystajace okolo 15 cm poza obreb studni.

Studzienki kanalizacyjna rozprezna zlokalizowane w drodze musi by¢ wyposazona we wiaz kanatowy typ cigzki
(klasy D400) odpowiadajace wymogom normy PN-B-10729 oraz PN-EN 124, a poziom gémej powierzchni
wiazu powinien by¢ rowny z nawierzchnig zgodnie z normg PN93/B-74124.
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Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczac
warstwami o grubo$ci umozliwiajacej dokladne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek
ulozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek ulozonych pod trasami
komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

Studzienki stanowig element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne przed odbiorem
koficowym. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1917.

Tab. Zestawienie studni rozpreznych na kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj studni kanalizacyjnej llo$¢ studni
- - szt.
1. | StudniaTEGRA @1000 rozprezna 1
Razem: 1

1.6. Tloczne kanaly sanitarne.

Rury sieci kanalizacji ttocznej w zakresie niniejszej dokumentacji, wykonac nalezy z rur polietylenowych
Wg ponizszego zestawienia:

Tab. Zestawienie diugosci kanatéw tlocznej kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj rury kanalizacyjnej Diugo$¢ kanatu
mb
1. | Kanal loczny PE SDR17 @110x6,6mm 191,0
Razem: 191,0

2. Zasady ukiadania rur z PVC w ziemi.

2.1. Warunki ogdine.

Przewody z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne to +6 do +15°C ze
wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé liniowa w wyzszych
temperaturach.

Rury na catej swej diugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza.

Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podlozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub
zwirowych niezawierajacych kamieni.

Wypelnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed ulozeniem
rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10 cm + 0,10 $rednicy zewnetrznej rury oraz warstwy
o grubosci co najmniej 30 cm nad rura,

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona - przy lokalizacji kanatu w drogach min. 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza drogami.

Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypelniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to
rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych. Przy wypelnianiu
pozostalej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdw)
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o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierala kamieni. Do wypelnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty,
grunty spoiste, organiczne oraz grunty zmarznigte. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.
Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.2. Przygotowanie podloza.

Ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Przy gruntach piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych i luznych niezawierajacych kamieni, przewody z PVC mogg byé
uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych
z gruzem, nalezy wykonaC umocowanie podioza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20cm, z jednoczesnym
jego zageszczeniem. W gruntach niskiej nosnosci (muly, torfy i inne) przy niezbyt glebokim ich zaleganiu, grunt
ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku glebokiego zalegania gruntu
0 malej nosnosci, mozna wykonac ptyte betonowg z ulozeniem na niej podioza z piasku o grubosci 15-20cm.
Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z dokladno$cig +2cm przy gigbokim recznym i +5cm przy
wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu
naturalnego z dna wykopu ponizej istniejace] rzednej, nalezy niedobor warstwy wyréwnaé ubitym piaskiem.

2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonac nalezy jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych za pomoca
stalowych obudow skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.

Prowadzac roboty w pasie drég gminnych nalezy zastosowaé sie do wymagar zawartych w uzgodnieniu z ich
zarzadcs, zgodnie z warunkami wydanymi przez Gmine Sulechdw, decyzja nr BZ.6853.13.2018 z 23.02.2018r.
(znak sprawy: BZ.6853.15.2018) ze zmianami okreslonymi w decyzji nr BZ.6853.54.2018 z 23.08.2018r. (znak
sprawy: BZ.6853.15.2018):

» Dla dziatek drogowych gminnych:
1) sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabel elektroenergetyczny nalezy zlokalizowaé zgodnie

z przediozonym projektem zagospodarowania terenu — nr rys. S1,

2) roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz ulozeniem kabla
elektroenergetycznego mozna wykona¢ rozkopem otwartym,

3) na odcinku pasa drogowego, w ktérym zlokalizowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabel
elektroenergetyczny zasilajgcy tlocznie $ciekéw, roboty ziemne nalezy prowadzié w jednym
wykopie,

4) naruszong jezdnig¢ o nawierzchni asfaltowej nalezy odtworzy¢ poprzez ulozenie:

- warstwy gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu min. 15 cm,

- podbudowy z tlucznia kamiennego o grubosci warstwy po zageszczeniu min. 30 cm, w tym
dolna warstwa podbudowy o grubosci min. 15 cm z tlucznia o granulacji 31,5 - 63 mm, gérna
warstwa podbudowy o grubo$ci min. 15 cm i granulacji 0 - 31,5 mm, ktére nalezy
odpowiednio zageSci¢ osiagajac wartos¢ modutu odksztalcenia dynamicznego Evd min.
70MPa,

- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, w tym warstwa wigzaca
o grubosci po zaggszczeniu 4 cm oraz warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4 cm,

5) naruszong nawierzchni¢ gruntowg oraz tluczniowa, po ktorej odbywa sie ruch kotowy nalezy
odtworzy¢ na calej szerokosci, po ktérej odbywa si¢ ruch kolowy, poprzez ulozenie warstwy
odcinajacej z piasku o grubosci po zaggszczeniu 10 cm, ulozenie thucznia bazaltowego
o grubosci warstwy po zageszczeniu 30cm, w tym dolna warstwa grubosci 15 ¢cm z tlucznia
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o granulacji 31,5 — 63 mm, gérna warstwa o grubosci 15 cm i granulacji 0-31,5 mm, ktdre nalezy
zagescic osiggajac warto$¢ modutu odksztatcenia dynamicznego Evd min. 70 MPa

6) mnaruszony wskutek robot pozostaly teren pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego,

7) wykopy nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym GI1 i zageszcza¢ warstwami, przy czym
pierwsza warstwa o gr. max. 0,30 m, a kolejne warstwy o gr. max. 0,20 m, do momentu
uzyskania wartosci wspolczynnika Is > 1,0, zgodnie z normg PN-5-02205 (roboty ziemne),

8) na potwierdzenie uzyskania prawidlowego zageszczenia wbudowanych warstw gruntu
stabilizowanego cementem oraz podbudowy z thucznia kamiennego, opisanych w punktach 4, 5,
oraz warstw materialu wbudowanego w zwigzku z zasypaniem wykopow, opisanego w punkcie
7, nalezy przeprowadzi¢ badania zageszczenia gruntu lekka plyta dynamiczng, dla kazdej
warstwy, na dlugosci wykopéw srednio co 50 m, przy udziale i w miejscach uzgodnionych
z przedstawicielem Gminy Sulechow,

9) po zakonczeniu rob6t wyniki badan zageszczenia gruntu nalezy dostarczyé (przed odbiorem pasa
drogowego) do Wydzialu Budownictwa i Zamdwien Publicznych Urzgdu Miejskiego Sulechow,

10) w czasie wykonywania robot zabrania si¢ skladowania urobku i materialow lub parkowania
sprzetu w pasie drogowym bez zabezpieczenia oraz w miejscu, ktorego zajecie spowoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Podczas prowadzonych prac zabrania sie skladowania urobku, materialdw i pracy sprzetu na jezdni bez
zabezpieczenia.

Roboty odtworzeniowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Gminy Sulechéw, przy czym roboty
ulegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ na biezgco do odbioru cze$ciowego.

Wykop, w zaleznosci od warunkoéw terenowych, mozna wykona¢ koparka. Uzupeinienie robdt ziemnych przy
zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia, stupéw energetycznych oraz drzew, nalezy wykonac recznie.

Grunt z wykopéw nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac
skladowy). Zabrania sig obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.

Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac wykonawczych musi byé¢
zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetiania wykopu
i zageszczania gruntu.

Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosic¢ 0,20 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢ obsypki
powinna wzrosngg¢ o 0,05 m.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 300 mm.

W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych w pasie ulic zaktadane jest osuszenie gruntu
przez odpompowanie wody. W zaleznosci od warunkéw (poziom wody, rodzaj gruntu) zastosowane mogq by¢
dwie metody odwadniania:
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- metoda powierzchniowa

- metoda odwodnienia prozniowego
Pompowanie powierzchniowe odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg pompy opuszczanej do ,studni” wykonane]
w wykopie.
Metoda odwodnienia prozniowego odbywac si¢ bedzie przy wykorzystaniu filtrow iglowych z tworzywa
sztucznego i agregatow wodno-prozniowych. Do jednego kolektora agregatow podiaczyé maksymalnie 25
iglofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Iglofiltry wplukiwa¢ nalezy na glebokoé¢ 3,5 m od
powierzchni terenu. Glgboko$¢ i rozstaw filtréw dostosowa¢ do warunkéw panujacych w trakcie wykonywania
robot,
W trakcie ewentualnego odwadniania wykopdw budowlanych zasieg leja depresji nie bedzie wykraczaé poza
granice terenu, ktorego prowadzacy te dziatania ma prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni terenu
w miejsca uzgodnione z inwestorem.
Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Po uloZeniu, a przed zasypaniem, nalezy podda¢ probie na szczelno$¢ oraz wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego Iub uprawnionego geodete.

2.4. Préby szczelnosci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu. Proby szczelno$ci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naplywu wody do kanalu w czasie trwania obserwaciji. Podczas
badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sig zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku
w studzience polozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkéw o dlugosci do 50 m,

- 60 min. dla odcinkéw o dlugo$ci ponad 50 m.

Poziom zwierciadia wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna nizszg
0 co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru i uzytkownika.

2.5. Zasady ukiadania rur z PE w ziemi.

2.5.1. Warunki ogéine.
Prace w rejonie drdg komunikacyjnych prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez wilasciciela drogi oraz
instrukcijg robdt prowadzonych w pasie drogowym.
Cala projektowana siec kanalizacji tlocznej utozona zostanie w poboczu drogi gminne;.
Przewody nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na glebokosci zgodnej z profilami podiuznymi, ponizej strefy
przemarzania gruntu. Nalezy zachowa¢ spadki zgodne z profilami podiuznymi. Na zatamaniach i weztach nalezy
zastosowaC bloki oporowe zgodne ze $rednicg przewodu. Zalamania nalezy wykonaé poprzez giecie a te
0 katach wiekszych niz 8° za pomocg lukéw PE.
Wykop wykona¢ jako waskoprzestrzenny o $cianach umocnionych zabezpieczonych za pomocg stalowych
obuddéw skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.
W zaleznosci od warunkéw terenowych wykopy pod sieci nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu koparek, wiertnicy do przewiertow sterowanych

- wmiejscach kolizji odkrywke wykonaé recznie
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,Roboty ziemne”. Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego nie nalezy dopuséci¢ do przekroczenia projektowanej glebokosci i do rozluznienia podioza
rodzimego w dnie wykopu.

Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowaé w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac
sktadowy). Zabrania sie obcigzac skarpy wykopu ziemig z urobku.

Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu wykonania préby cisnieniowej.
Pozostalg czes¢ przewoddw nalezy zasypa¢ do wys. 30 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartoSci
kamieni pochodzacych z wykopu. Préby ciSnieniowe wykonac okreslonymi odcinkami na cisnienie 10 bar.
Rurociggi z PE nalezy taczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego z uzyciem ksztattek elektrooporowych.

W przypadku natrafienia na wode gruntowg powyZzej poziomu robot ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopu podobnie jak w przypadku kanalizacji grawitacyjne;.

Na czas wykonywania wykopow oraz w trakcie prac montazowych az do zasypania wykopow teren powinien by¢
zabezpieczony i w sposob widoczny oznakowany.

Rury uklada¢ w wykopie na podsypce zwirowej grubosci 10 cm na glebokosci jak pokazano na profilu
podiuznym. Przewdd po ufozeniu powinien scisle przylega¢ do podioZa na calej swej diugosci, w co najmnig;
Ya swego obwodu.

Montaz przewoddw wykonywaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C, a facznie z elementami
stalowymi i Zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Do budowy sieci moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki, laczniki nie wykazujace uszkodzen (wgniecen, peknie¢
oraz rys na ich powierzchni).

Do wykonania zasypki wykopu nalezy przystapi¢ zaraz po odbiorze i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia
rurociagu. Skiada sie ona z dwoch warstw:

+ warstwy ochronnej rury — obsypki,

+ warstwy wypetniajace] - zasypki.

Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sig podczas obsypywania, zageszczania
i przejezdzania cigzkiego sprzetu.

Uzupelnienie obsypki wzdluz rury wykonywa¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwie wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw, przyczep bezposrednio na rure. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie wypelniat przestrzen pod
rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow, np. deski.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu, ziacza powinny pozosta¢ odstoniete. Po obu
stronach zlgcza nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej probie szczelnoci
ztacza zasypywac stosujac powyzsze zalecenia.

Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypelnienia (zasypki) pozostatego wykopu. Zasypka
powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposdb, by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materialu
rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm. '

2.5.2. Préby szczelnosci.

Po ulozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem, nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przed przystapieniem do
niej nalezy, nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,
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- wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte i w pelni widoczne i dostepne,

- odcinek sieci na catej dfugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

- dokfadnie wykonana osypka i umocowanie zigcza,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,

Podczas proby szczelno$ci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizsza niz 1°C,

- napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczaé 20°C,

- po calkowitym napefnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania sie ciénienia,

- po ustabilizowaniu sig cisnienia probnego wody w przewodzie, nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego
wielkos¢,

- rurociag powinien by¢ poddany podwyzszonemu ciénieniu tylko przez czas wymagany przez normy, nie diuzej
niz 24 godziny,

- po zakonczeniu proby, ciénienie nalezy zmniejszyé powoli, badany odcinek catkowicie oproznié z wody
w sposob kontrolowany.

Ciénienie proby szczelnosci wynosi¢ powinno 1,0 MPa (10 bar).

Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru i uzytkownika.

Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza ulozonego przewodu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

2.5.3. Oznakowanie sieci kanalizacji ocznej.
Sie¢ kanalizacji tlocznej nalezy oznakowa¢ uktadajac 40 cm nad rurociggiem tasme ostrzegawcza o szerokosci
20 cm w kolorze brgzowym z wtopionym drutem miedzianym celem poZzniejszego zlokalizowania rury w terenie.

3. Przeszkody.

3.1. Przeszkody - kable, przewody.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykona¢ przez jego podwieszenie na tarcicy $wierkowej na linkach stalowych
do bali drewnianych lub stalowych polozonych na wierzchu wykopu,

Po ulozeniu kanatu ogélnosplawnego i jego stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢ podioze pod
istniejace, odkryte przewody.

Kable nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ostaniajac je rura ostonowa dwudzielng AROT A 110 PS.

3.2. Przeszkody - sie¢ wodociagowa.

Projektowana siec kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejacq siecig wodociggowa. Projektowana rura kanalizacyjna
przebiega¢ bedg pod istniejacymi sieciami. Nalezy wiec zwréci¢ szczegdlng uwage na ich przebieg, a roboty
ziemne w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie.
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4. Tlocznia Sciekow.

Tiocznia $ciekow P1 zlokalizowana bedzie na terenie gminnym, na dzialce nr 26/1 w obrebie 0002 Brzezie
k/Sulechowa, gmina Sulechdw.

Dojazd do ttoczni Sciekdw odbywac si¢ bedzie drogg gminng (ul. Jana Brzechwy).

Teren tloczni ogrodzi¢ siatka mocowana na metalowych slupkach o wysokosci 2,0 m. Teren w obrebie
oczyszczalni wylozy¢ polbrukiem. Wjazd odbywac sie bedzie bramg zamykanag na klodke.

Tlocznie TS to zamkniete, szczelne urzadzenia, w ktorych zawarte w $ciekach ciata stale sg separowane poza
pompami, dzigki czemu mozna ograniczy¢ do minimum zagrozenie wystepowania niedroznosci pomp. System
separatorow umozliwia stosowanie pomp o mniejszych ,swobodnych” przelotach, a o najwyZszych
sprawnosciach hydraulicznych przez co wplywajg na nizsze koszty eksploatacji. Szczelno$¢ tloczni umozliwia
ich zabudowe w suchych komorach, co utatwia prowadzenie prac serwisowych.

Z uwagi na mozliwo$¢ posadowienia toczni ponizej poziomu zwierciadfa wod gruntowych, nalezy jej zwierciadio
obnizy¢ za pomocy iglostudni. Agregat pompowo-prozniowy wylaczy¢ po obsypaniu gruntem ptaszcza i jego
zageszczeniu. W czasie instalowania przepompowni zaleca sie¢ stosowac izolacje termiczng z zuzla jej gomej
czesci grubosci 20 cm do glebokosci 1,20 m.

Z uwagi na mozliwos¢ wyparcia zbiornika tloczni Sciekow przez wody gruntowe, nalezy przewidzie¢ jego
zabezpieczenie. Na Zzelbetowej plycie dennej o $rednicy @3500 i grubosci 12 cm zbrojonej pretami @12
posadowi¢ centralnie krag betonowy @3000 oraz zbiornik tloczni P1 @2000. Po ich posadowieniu przestrzen
pomiedzy zbiornikiem a kregiem nalezy wypelni¢ betonem docigzajac calg konstrukcie. Wszelkie pofaczenia
nalezy uszczelni¢ np. olkitem. Calos¢ ptyty fundamentowej zagruntowa¢ abizolem R+2P.

Montaz prefabrykowanej studni toczni $ciekow wykona¢ nalezy ze szczegdlng ostroznoscig zachowujgc
obowigzujgce normy i przepisy BHP.

Projektuje sie zasilanie tloczni Sciekdéw na podstawie wydanych warunkow przytaczeniowych wydanych przez
ENEA Operator sp. z. 0.0., Rejon Dystrybucji Zielona Géra.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sig¢ zalicznikowy obwdd zasilajgce 0,4 kV ze zigcza ZKP
(projektowanego wg oddzielnej dokumentacji), ktérego celem jest rozprowadzenie energii elektrycznej do szafy
sterowniczej przepompowni sciekow.

Dla potrzeb o$wietlenia terenu wokol przepompowni przewiduje si¢ (zgodnie z opracowaniem branzy
elektrycznej) ustawienie latarni wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej. Na slupie nalezy zainstalowac
oprawe typ OCP-1 firmy ROSA z sodowym zrédlem $wiatla 70 W. Oprawa posiada stopien ochrony IP-85.
Zasilanie oSwietlenia projektuje sig z szafy sterowniczej przepompowni $ciekow.

Zastosowano flocznie z pompami firmy Hydro-Vacuum. Opis jej oraz budowe przedstawia ponizsze
opracowanie.

4.1. Zasada dzialania.

W klasycznej tloczni (mokrej) $cieki doprowadzone kanalem grawitacyjnym wptywajg bezposrednio do zbiornika
retencyjnego. W tloczniach z separaciq ciat statych $cieki wplywajg do zbiornika ttoczni umieszczonej w suchej
komorze, a nastepnie rozprowadzane sg do poszczegdinych separatorow.

Z separatorow podczyszczone $cieki pozbawione ciat stalych, osadow i elementow wleczonych splywajg
grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika tloczni.

W przypadku pracy, ktérejkolwiek z pomp Scieki doplywajg jedynie do separatora polaczonego z pompg
niepracujgca.

Zadane poziomy $ciekow w zbiorniku toczni kontrolowane sg za pomocg miemika ultradzwiekowego.

13



PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA - ELEKTRYCZNA

Urzadzenie zabezpieczajaco - sterujace po otrzymaniu sygnatu, iz osiagniete zostaly zadane poziomy $ciekéw
w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy.

Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone $cieki i witacza je do separatora. Energia strumienia pompowanych
sciekow porywa znajdujace sie w separatorze ciala stale kierujac je do rurociagu tocznego tloczni. Nadciénienie
powstale w czasie pompowania zamyka przeptyw powrotny $ciekéw do zbiornika tloczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompy $cieki doptywajg do zbiornika poprzez drugi separator i uktad hydrauliczny
niepracujacej pompy. Kazda pompa jest chroniona przed zblokowaniem czeéciami stalymi poprzez
zastosowanie dwukanalowych separatorow. Kazdy separator czeéci stalych jest wyposazony w dwa elastyczne,
uchylne zespoly cedzace (gorne i dolne). Podczas pracy pompy zespoly cedzace otwierajg sie, pozwalajac
$ciekom na swobodny przeplyw w calym obszarze przetlaczania, bez pozostawienia w $wietle przelotu
jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skutecznosc¢ oczyszczania separatorow.

Przyjazny system montazu i obslugi tloczni jest mozliwy dzieki zastosowaniu takich elementow jak ruchomy
kolnierz na naptywie oraz zastosowaniu odpowiedniej armatury. Kolanko pomigdzy pompa a separatorem
pozwala na dostep do separatora bez odstawienia pompy, a zawory odcinajace przed separatorem i pompami
umozliwiajg prowadzenie prac serwisowych bez wylaczania toczni Sciekow z eksploatacii.

Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje ,samooczyszczenie” separatora. Uklad hydrauliczny pomp nie
majacy bezposredniego kontaktu z ciatami stalymi, a w szczegélnosci z wleczonymi nie jest narazony na
przytkanie.

Obie pompy sg automatycznie zatgczane na przemian.

Parametry ttoczni Zbiomik Paramelry rurogiagu
tlocznego
Q H P Typ Material/ | Dlugos¢ | V
Nazwa Pompy | Pompy | Pompy | iwymiary DN
obiektu Typ Peramelry Typ zbiornika
.| zbiornika tloczni
tloczni Zeickin pomp do
zabudowy
tloczni
(m3h) | (m) (kW) [mm] [m] [mis]
-Qnmax jaki
Tiocznia Eme
& i1 s tocznia
Sciekéw FZC 2.54 Beton
15,0m3fh ; =
wykonanie Fi=2000 | PE-HD
Brzezie TSC.2.15 Poi ; 4 6010, 220 9,0 22 | H=5840 | SDR17/ | 1910 | 0,83
-Pojemnosé :
k/Sulechowa, (o |P 68, Zelbetowy | DN110
zbiornika 0,50m3 | . .
ul. Jana wirnik chrom
Brzechwy -Wysokosé
doptywu 700mm

Wymieniona wyzej w tabeli tlocznia $ciekdw skiada sie z nastepujgcych elementow:

1. Zbiorniki tloczni wykonane sg ze stali kwasoodpornej OH18N9. Stal stosowana do produkcji naszych
urzadzen zawiera 18% chromu i 8% niklu. Stal ta jest odporna na korozjg, nie dziata na nig kwas azotowy,
stezony kwas siarkowy, fosforowy i inne. Zbiornik tloczni wykonany jest jako monolit zapewniajacy 100%
szczelno$¢ wszystkich polgczen oraz odporny jest na dzialanie wody gruntowej.

Tlocznie s$ciekow wyposazy¢é w 2 naprzemiennie dziatajace pompy o stopniu ochrony IP68 pracujace
w warunkach suchych. W zbiorniku tloczni przed pompami znajdujg sie dwa_separatory pretowe ze stali
kwasoodpornej OH18NS. Dzigki ich konstrukcji mozliwe jest zachowanie laminarnego przeplywu $ciekow przez
separator. W konstrukcji tloczni zastosowano zawory zwrotne systemu Szuster zapewniajac w sposéb pewny
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i skuteczny niezawodny transport $ciekéw zawierajacych ciata stale na odcinku kolektor grawitacyjny-
separatory.

Tlocznia musi by¢ wykonana w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie produkciji i kontroli.
Proces produkcyjny powinien przebiega¢ zgodnie z systemem jakosci ISO 9001-2001. Ttocznia wraz z pompami
oraz sterowaniem powinna by¢ dostarczona jako komplet od jednego producenta, z gwarancjg oraz peing
dokumentacijg zawierajgcg wymagane deklaracje zgodno$ci oraz certyfikaty.

2. Rozdzielacz

Wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301, Umieszczony na zewnatrz zbiornika retencyjnego, wewnatrz
komory toczni. Posiada wyprowadzone dwa rurociagi przelewowe do zbiornika retencyjnego. Dostep do
wnetrza rozdzielacza za pomoca klapy rewizyjne;.

3. Zbiornik retencyjny tloczni

Wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301. Posiadajacy wiaz rewizyjny. Pojemnosci retencyjne na podstawie
tabeli powyzej. Zbiornik retencyjny potaczony z kré¢cem podstawy pompy bez zmian kierunku.

4. Separatory czesci statych

Wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4301. Umiejscowione na zewnatrz zbiornika retencyjnego, wewnatrz
komory tloczni. Dostep do separatorow od zewnafrz bez koniecznosci demontazu pomp. Wyposazone
w uchylne zespoly cedzgce. Dwa niezalezne separatory — po jednym dla kazdej pompy.

5. Zasuwy

Przeznaczone do stosowania do Sciekéw komunalnych. Korpus Zeliwny. Miejsce zabudowania na rurociggach
wmodule Hoczni: przed rozdzielaczem na odcinku doptywowym z kanalu grawitacyjnego, pomiedzy
rozdzielaczem a separatorem, na przewodzie ssawnym pompy, za separatorem czesci statych na odcinku do
rurociggu tlocznego.

6. Zawory zwrotne

Przeznaczone do stosowania do $ciekow komunalnych. Korpus Zeliwny, element blokujacy w postaci kuli
powleczonej epoksydem. Miejsce zabudowania na rurociggach w module tloczni: pomiedzy rozdzielaczem
a separatorem, za separatorem czesci statych na odcinku do rurociggu tlocznego.

Zawor zwrotny kolanowy Szuster charakteryzuje sie tym, iz: - kula zaworu przy pelnym otwarciu szczelnie
zamyka odchylony kanat zaworu, co zapewnia m.in. bardzo wysokg odporno$¢ zaworu na zanieczyszczenia
stale, bo zawor w trakcie przeplywu pracuje jako typowe kolano, a takze - wolny przeswit dla czesci statych,
wystepuje juz od predkosci przeptywu 0,7 m/s, bez wywotywania wibracji kuli co jest niemozliwe do osiagniecia
przy konstrukcji klasycznych zaworéw zwrotnych. Wszystkie zastosowane zasuwy sg wykonane z zeliwa
sferoidalnego, a dzigki zastosowaniu zasuwy nozowej odcinajacej na wilocie do pompowni wewnatrz,
pracownicy eksploatujacy ttocznie mogq odcig¢ i kontrolowac doptyw Sciekéw bez konieczno$ci wychodzenia ze
zbiornika.

7. Wilaz wejsciowy oraz drabinka ztazowa

W oferowanych zbiornikach proponujemy wiaz przejazdowy klasy D-400 z zeliwa.

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z blachy
kwasoodpornej OH18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknigtego kwadratu. Gérne elementy stopni
przettaczane. Elementy mocujace drabiny do $ciany wykonane z rur 42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i wlaz
wejsciowy wykonane sg z materialu OH18NS. Ponadto posiadajg atesty materialowe i deklaracje zgodno$ci od
dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacjq techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10
ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.

8. Pompy FZC

Pompy typu FZC wyposazone sg w dwulopatowe wirniki zamkniete i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze

znaczng zawartoscig elementow statych, diugowldknistych i szlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest
pompowania $ciekéw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadéw czynnych, osadéw gnilnych

itp.
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Elementy pompy majace kontakt z pompowanym medium tj. winik, ze wzgledu na mozliwo$¢ pompowania
duzych ilosci elementow $ciernych mogacych znajdowac sie w kanalizacji (np. piasek, zwir, itp.), musza byé
wykonane z zeliwa chromowego odpornego na $cieranie oznaczonego wg normy PN88/H/83144 jako zeliwo
chromowe ZbCr32. Pozwoli to na kilkukrotne wydiuzenie trwatosci pompy i pozwoli obnizy¢ koszty eksploatagji
pompy w diuzszym okresie czasu.

Elementy standardowe /wchodzace w zakres tloczni/
Zasuwa nozowa DN200 na wlocie
Rurocigg ttoczny DN100 wewnatrz komory ze stali k.o.— 1kpl.
Wentylacja zbiornika tloczni: DN100 PVC z kominkiem wywiewnym - 1kpl.
Sonda ultradzwigkowa typu SPA 380-4 20 mA- 1szt. (czujnik poziomu $ciekéw w zbiorniku)
Whytacznik ptywakowy awaryjny w zbiorniku toczni- 1 szt.
Pompa odwadniajgc FZV 1.02 z sondami konduktometrycznymi

Przeptywomierz DN 100
Podest roboczy do zbiornika
Sterowanie:

Rozdzielnia Sterowania Pomp - wyposazenie i funkcje szafy sterowniczej :
a) Obudowa szafy sterowniczej:
-wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony min, IP 65,
wspolczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR
-Wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku
obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr 1, awarii
pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wylacznik glowny zasilania, przelacznik trybu
pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy
recznej; stacyjka z kluczem
-0 wymiarach min.: 800(wysoko$¢)x600(szeroko$¢)x300(glebokosc¢)
-wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
-wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
-posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:
-moduf telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wySwietlaczem LCD i klawiaturg posiadajacy co najmnie;]
wyposazenie i mozliwo$ci wymienione w podpunkcie e)
-czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
-uklad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
-czteropolowe zabezpieczenie klasy C
-przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy
-wylgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A
-wylgcznik glowny siec-agregat 60A
-gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej
-gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B10
-wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajgcej
-stycznik dla kazdej pompy
-jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;
-zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw
-syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu dzwiekowego i optycznego

SVVVVVVYYVYYVy®
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-przelgcznik trybu pracy (Reczna — 0 - Automatyczna)
-dla mocy 2 5,5kW - rozruch soft-start
-wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;
-hermetyczny wylacznik krancowy otwarcia wiazu tloczni
-stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu
-sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z dwoma plywakami
(suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tancuchem ze stali nierdzewnej
-antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy
sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — z montazem na obudowie szafy
sterowniczej)
-oSwietlenie wewnetrzne szafy
Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS/EDGE do ktérego wchodza
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! Wszystkie sygnaly binarne majg by¢ wyprowadzone z przekaznikdw
pomocniczych):
Wejscia (24VDC):
-tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
-zasilanie na obiekcie (Wigczone/Wylgczone)
-awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wylgcznika silnikowego
-awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wylacznika silnikowego
-kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
-kontrola ptywaka suchobiegu
-kontrola ptywaka alarmowego - przelania
-kontrola rozbrojenia stacyjki
-sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
Wyjécia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
-zataczanie pompy nr 1
-zalaczenie pompy nr 2
-zalaczenie sygnalu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnalu optycznego
Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
-naprzemienng prace pomp
-kontrole termikdw pompy i wytacznikow silnikowych
-funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu - tylko dla pracy
recznej
-w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnaf z dwoch plywakow
Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwo$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE :
a) Wyposazenie:
-sterownik pracy tloczni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiang danych
-zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezposrednim
oswietleniu promieniami stonecznymi
-min.16 wejsé binarnych
-min.12 wyjs¢ binarnych
-1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podigczenia sondy hydrostatycznej
na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy
-2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podigczenia przekladnikow
pradowych
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-1 wej$cie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do podigczenia
przeplywomierza
-1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa
-komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokolu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE
-wejscia licznikowe
-kontrolki;
-zasilania sterownika
-poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
-poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
§ nie zalogowany
§ zalogowany
-poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
§ logowanie do sieci GPRS
§ poprawnie zalogowany do sieci GPRS
§ brak lub zablokowana karta SIM
-aktywnosci portu szeregowego sterownika
-stopien ochrony IP40
-temperatura pracy: -200 C...500C
-wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
-modut GSM/GPRS/EDGE
-napiecie zasilania 24VDC
-gniazdo antenowe
-gniazdo karty SIM
-pomiar temperatury wewnatrz sterownika
b} Mozliwosci:
-wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejS¢ i wyjs¢ (binamych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej wramach uslugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydzielonej sieci APN
-wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow alarmowych
na obiekcie
-sterowanie praca obiektu - toczni lokalne na podstawie sygnalu z plywakéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownoleglej)
-sterowanie pracq obiektu - toczni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji operatorskie]
-podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie ttoczni:
brak karty SIM
poprawno$¢ PIN karty SIM
bledny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia | wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekow w zbiorniku
nastawiony poziom zalaczenia pomp
nastawiony poziom wyfgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
. liczba zatgczen kazdej z pomp

i e m oo =G R o

—_ O
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12. liczba godzin pracy kazdej z pomp
13. prad pobierany przez pompy
14. poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
-zmiana podstawowych parametréw pracy tloczni, po wcze$niejszej auloryzacji (wpisanie kodu)
operatora;
poziomu zalaczenia pomp
poziomu wylaczenia pomp
poziomu dolgczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
-prezentacja na wysSwietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podiaczeniu plywakow
sondy ultradzwigkowej
wlamaniu
-naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
-automatyczne przelgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwoscig wylgczenia opcji
-blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu posioju pompy - redukuje
czestotliwos¢ zalgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wylaczenia
-zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
-zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
-pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in..
1. pobieranej mocy
2. zuzytej energii
3. napiecia na poszczegolnych fazach
-mozliwo$¢ podigczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;
f)  Protokdl komunikacji okreslony i zgodny z trybem pracy modutu
MODBUS RTU

RN -

e Al A

Szafy sterownicze maja posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CE, oraz pelny raport z badan w zakresie
kompatybilno$ci elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC .

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna usluga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca tioczni $ciekdw wraz z szafami
sterowniczymi  zawierajagcymi oprogramowanie istniejacego systemem monitoringu musi posiadac
niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia
dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowanetlocznie Sciekéw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ majg by¢ objete
rozbudows istniejagcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje
danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w SUPEKOM Sulechéw.

Oprogramowanie nowych ttoczni i tloczni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne zistniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych
obiektéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w siedzibie
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eksploatatora. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony
na inny. Nie dopuszcza sig¢ réwniez mozliwosci wspéldzialania dwoch czy wigcej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczefistwo eksploatowanych rozproszonych
obiektow wodno - §ciekowych oraz kosztéw z tym zwigzanych. W ramach jednej, funkcjonujacej
u Zamawiajacego stacji bazowej monitorowane majg by¢ tlocznie $ciekow.

UWAGA:
Tlocznia jest przystosowana do wpigcia do istniejacego systemu monitoringu pracujacego w Sulechowskim

Przedsiebiorstwie Komunalnym ,SuPeKom” sp. z 0.0.

Projektowana tlocznia Sciekow jest kompletnym obiektem prefabrykowanym wyposazonym w instalacje
i armature hydrauliczng oraz automatyczny ukfad sterowania elektrycznego.

Z uwagi na mozliwo$¢ posadowienia ttoczni ponizej poziomu zwierciadta wod gruntowych, nalezy jej zwierciadto
obnizy¢ za pomocgq iglostudni. Agregat pompowo-prozniowy wytaczy¢ po obsypaniu gruntem plaszcza i jego
zageszczeniu. W czasie instalowania tloczni zaleca si¢ stosowac izolacjg termiczng z zuzla jej gomej czesci
grubosci 20 cm do glebokosci 1,20 m.

Montaz prefabrykowanej studni tloczni ciekow wykona¢ nalezy ze szczegéling ostroznoscig zachowujac
obowigzujgce normy i przepisy BHP.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie zalicznikowy obwdd zasilajace 0,4 kV ze zigcza ZK1x-1P
(projektowanego wg oddzielnej dokumentacii), ktérego celem jest rozprowadzenie energii elekirycznej do szafy
sterowniczej thoczni sciekdow.

Dla potrzeb osSwietlenia terenu wokdl przepompowni przewiduje si¢ (zgodnie z opracowaniem branzy
elekirycznej) ustawienie latarni wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej. Na stupie nalezy zainstalowaé
oprawe typ OCP-1 firmy ROSA z sodowym zrodtem swiatta 70 W. Oprawa posiada stopien ochrony IP-65.
Zasilanie oswietlenia projektuje si¢ z szafy sterowniczej przepompowni $ciekow.

5. Warunki_gruntowo-wodne.

Niniejsze warunki przedstawiono w parciu o dokumentacje hydrogeologiczng wykonang przez Pracownie
Geologiczng ,GEOEKQO” — Andrzej Krainski w Drzonkowie w pazdzierniku 2017r. Wyniki badan zestawiono
w oparciu o 3 otwory geotechniczne wykonane w obrebie lokalizacji projektowanej sieci oraz tloczni Sciekow.

5.1. Geograficzna charakterystyka terenu bada.

Brzezie k/Sulechowa pod wzgledem geomorfologicznym lezy na Wysoczyznie Lubuskiej, ktéra uksztattowana
zostata podczas zlodowacenia Wisly. W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia rzeki Sulechowianka
(Sulechowka), ktorej koryto znajduje sig ok. 1,8 km od terenu badan. Sulechdwka jest doptywem Odry.

Obszar badan lezy na rzednych ok. 91,0 - 95,0 m n.p.m.

5.2. Warunki hydrogeologiczne,

Swobodne lustro wody stabilizuje si¢ piaskach miedzyglinowych na glebokosci okoto 2,0 m p.p.t. Wystepujg
rowniez sgczenia w stropie i w obrebie glin. Odwodnienie wykopéw mozliwe wylacznie jako pompowanie
bezposrednie wody z wykopow.

5.3. Warunki geotechniczne.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:
o Warstwa | — zaliczono do niej piaski drobnoziamiste [FSa], sg to grunty niespoiste w stanie
Sredniozageszczonym; grupa no$nosci podioza: G1;
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o Warstwa Il — gliny piaszczyste [saclSi] (i podrzedne gliny pylaste), sg to grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym; grunty te fatwo uplastyczniajg sie w obecno$ci wody gruntowej i opadowe] podczas
robot ziemnych; grupa nosnosci podioza: G4.

5.4. Warunki geologiczne.

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do gfebokosci 5,0 m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw
czwartorzedowych - plejstocenskich.

Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa nasypow niebudowlanych o migzszosci ok. 0,4 -
0,7 m. W miejscach nieobjetych wierceniami warto$¢ ta moze by¢ wyzsza.

Dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielny zatacznik do niniejszego projektu.

6. Uwagi koncowe.

- Calos¢ robot montazowych i towarzyszacych wykonac zgodnie z ninigjszym opracowaniem a takze warunkami
technicznymi wykonania, odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami i przepisami
branzowymi wiasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi producentow rur oraz pod fachowym nadzorem.,

- W przypadku dotaczenia przedmiaru robét, stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowe;.

- W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego. Ponadto, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane
w projekcie, bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Dopuszcza sie wykonanie elementow zamiennych,
w stosunku do dokumentaciji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

- Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobow budowlanych, oznakowanych znakiem
CE (warunkowo B).

- O terminie przystapienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych
sieci, wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz nadzér nad
ich przebiegiem.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaé prace ziemne
w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem sieci.

- Przed zasypaniem rur wodociggowych nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

- Roboty ziemne w drogach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-S-02205: 1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Po zakoficzeniu robét teren nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Zniszczone nawierzchnie drog nalezy odbudowac.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami.

- W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie powstawania odpaddéw mogacych mie¢ szkodliwy wplyw na
$rodowisko.
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt linii kablowej 0,4 kV do zasilania tloczni sciekow P1 w obrebie Brzezie

k/Sulechowa, gmina Sulechéw, ul. Jana Brzechwy, dz. nr 26/1.

2. Podstawa opracowania

- warunki przylaczenia, wydane przez Rejon Dystrybucji Swiebodzin.
- plan sytuacyjny w skali 1 : 500

- inwentaryzacja w terenie

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie:

linii kablowej zalicznikowej zasilania tloczni Sciekow P1 z projektowanego wg odrebnej dokumentacii zlacza

kablowo-pomiarowego ZK1x-1P.

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napiecie zasilania Un-230/400V
- system sieci TN-C/TN-S
- moc przytaczeniowa tloczni P=10,0 kW

Zestawienie mocy tloczni $ciekow P1 dla kanalizacji sanitarnej w Sulechowie, ul. Zwirki i Wigury:

Nr Lokalizacia T Moc llos¢ | Suma | taczna moc
Lp. tloczni Tloczni] Ponfp 1 Silnika | Pomp | Mocy
P KW | szt | kW W
1. 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8.
Obr. Brzezie
k/Sulechowa,
1 P1 dz. nr 26/1; Fgg fV\5I4 22 2 44 44
ul. Jana brzechwy '
(wl. Gmina Sulechow)

1) pompy produkciji firmy Hydro-Vacuum lub inne o réwnowaznych parametrach

5.0pis rozwiazan projektowych

Zasilanie tloczni przewidziane jest ze dokumentacji zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P proj. wedlug
odrebnej dokumentaciji. Z czeéci zasilajgcej wiw zlacza poprowadzi¢ do projektowanej szafki elektrycznej tloczni
z rozdzielnig zasilajgco-sterowniczg WLZ typu YKY 4x35mm2. Przewéd PEN nalezy uziemi¢ w rozdzielni:
warto$¢ rezystancji uziemienia R<10Q. Miejsce to stanowi gléwng szyne wyrdwnawczg na kiorej nastepuje

rozdziat przewodu PEN na dwa N oraz PE. Rozdzielnice przystosowaé do pracy w ukladzie TN-C-S.
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Urzadzenia sterujace i kontrolne tloczni zasilic z projektowanej WLZ. Polgczenia wraz z kompletng automatyka
i okablowaniem znajduje sie w zakresie wykonawcy tych instalacji. Wszelkie urzadzenia faczy¢ zgodnie z DTR
producenta.

Trasg przewodow wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania — rysunek nr S1. Przewody sterujace
i kontrolne pompy pod drogq prowadzi¢ w rurze ochronnej.

Wykop pod projektowang linig kablowa wykonac zgodnie z rysunkiem nr 1. Kabel w ziemi ukladaé po linii faliste]
na glgbokosci 0,8m. Na dnie rowu kablowego o glebokosci 0,9 m nasypa¢ warstwe piasku grubosci 10 cm,
ulozy¢ kabel, przysypat 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg rodzimego gruntu. Calos¢ oslonié folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm po czym zasypaé réw pozostatym
gruntem rodzimym. Kabel uklada¢ z 3% zapasem. Na kablu w ziemi zalozy¢ oznacznik kablowy z trwalym
opisem (typ, przekroj, relacja, wiasciciel). Przy wykonywaniu robot ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowan
zinnymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie oraz stosowat sie do uwag
i wymogow uzytkownikéw i uzgodnien branzowych.

6. Oswietlenie

Na terenie toczni zabudowac stup o$wietieniowy o wysokosci 4 m z fundamentem, producent Rosa, typ oprawy
OPC-1, zrodto Swiatta 70W. Oprawe zasili¢ z projektowanej rozdzielni technologicznej z oddzielnego obwodu.
Sterowanie za pomocg zegara astronomicznego np. PCZ-525. Oprawy zasili¢ kablem YKY 3x4mm2.

1. Proby montazowe

Proby montazowe przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu kabla — przed zgloszeniem do odbioru.

W zakres prob wchodzag nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy kabla

- sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i przewodow

- pomiar rezystancji izolacji kabla i przewodow oraz uziemienia

Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ odpowiednie protokoly.

8. Ochrona od porazen

Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli przewodéw, zlacz, opraw,
urzadzen.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewni szybkie wylaczenie zasilania.

Projektowang szafke elekiryczna z rozdzielnig zasilajaco-sterowniczg przewod PEN nalezy uziemi¢ Ry.< 10Q.
9. Zestawienie materiatow

1. Kabel YKY 4x35 mm2 216,0 m

2. Folia ostrzegawcza niebieska szer. 20 cm 216,0m
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10. Szkic ukladania kabli

400 500 400

Ziemia
: z wykopu
N7/ T/ N7

Ziemia
Z wykopu
7 \7/ & A\

—
7
Z,

AN
N\

>150 d >150
v 4 ’ "

pas z folii

250

piasek

100 |

i
|

Rys. 1- Wykop pod linig kablowg

11. Szafa sterowniczo-zasilajaca.

Szafe sterowniczg wraz z dokumentacjq i ustawienie parametrow pracy pomp zapewni dostawca toczni,

zgodnie z wymaganiami uzytkownika, tj. SPK ,SuPeKom" sp. z 0.0. w Sulechowie. Szafe sterowniczo-zasilajacq

zlokalizowa¢ nalezy na zewnatrz tloczni. Umozliwi ona w petni automatyczng prace pomp, jak moZliwe bedzie

rowniez sterowanie reczne.

Zastosowane beda rozdzielnice odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

12. Montaz i podiaczenie uktadu sterowania.

Wigczenie ukfadu sterowania polega na podiaczeniu przewodéw wg schematu dostarczonego przez producenta

toczni oraz sprawdzeniu dziatania ukiadu.

13. Uwagi koncowe

1/ Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

- wydanymi warunkami przytgczenia

- aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami PBUE

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano

- Montazowych cz. V - Instalacje Elektryczne

- uzgodnieniami branzowymi i ustaleniami z wiascicielem nieruchomosci.

- przepisami BHP oraz porzadkowymi obowigzujacymi na drogach i terenach publicznych.

2/ Przed zasypaniem rowu kablowego nalezy powiadomi¢ wiasciciela linii w celu sprawdzenia i odbioru oraz
jednostke geodezyjng celem zinwentaryzowania przebiegu trasy kabla tacznie z lokalizacjg stupow;

3/ Po zakonczeniu prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich
jej funkcji.

4/ Po wykonaniu prac Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia odbioru prac zanikowych jak

i catosciowych.
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BIURO OBStLUGI INWE_STYCJI
EBGWprojekt
ul. Handlowa 26

66-100 Sulechdw
tel: (68) 3213894

Wszelkie prows aulorskie zastrzezone. Dokumentacio niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielan, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji 'BOWprojekt” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

SIEC KANALIZACI SANITARNEJ GRAWITACYJNA | TEOCZNA,
Z TLOCZNIA SCIEKOW | ZASILANIEM ELEKTROENRGETYCZNYM

Adres: obreb 0002 BRZEZIE k/Sulechowa, ul. Jona Brzechwy
dz. nr 26/1; 41/10; 45/1; 238; 239; 242; 243; 244/3; 248/3;
jedn. ewid. 080906_5 gmina Sulechdw

Tytul rysunku: PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEY

GRAWITACYJINEY
data: Skala: branta /onrrys.:
08.2018r. 1:100/500 | sanitama / S4

podpisy:

Oprocowal: mgr inz. Andrzej Zurek

Projekiant: mgqr inz. Bartosz Gus

upr. bud. WKP/0142/P00S/10

w spec. instalacyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgey: mgr inz. Zenon Szlachelka

upr. bud. 86/87/7g

specj. instalacyjne~inzynieryjna
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BIURO OBSLUGI INWE_STYCJI
BIBGWprojekt
ul, Hondlowo 26

66-100 Sulechdw
lel: (68) 3213894

Wszelkie prowo culorskie zosirzezone. Dokumeniacjo ninlejszo nie moze byt zmieniong,
powielono, bez zqody Biura Obstugi Inweslycji "BGWprojekl” w Sulechowie

zamierzenie budowlone — obiekt

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA | TEOCZNA,
Z TLOCZNIA SCIEKOW | ZASILANIEM ELEKTROENRGETYCZNYM

Adres: obreb 0002 BRZEZIE k/Sulechowa, ul, Jona Brzechwy
dz. nr 26/1, 41710, 45/1; 238, 239; 242; 243, 244/3; 248/3;
jedn. ewid. 080906_5 gmina Sulechdw

Tytul rysunku: BLOKI OPOROWE NA LUKACH - Kanelizacjio tloczna
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Wiaz uliczny wyposazony w:
- zalrzask,

- zawias,

- uszczelke gumowa,

- herb miasla Krakowa,

Plyla pokrywowa
Pierscien odciazajacy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny

Slopnie zlazowe zeliwne
lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podslawa studni z:
- kineta betonowa
- wbudowanymi przej$ciami
szczelnymi

Kréciec @200-600 mm

Uszczelka
Podbudowa zwirowo-piaskowa ~
o grubosci 15-20 cm
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PRZEKROJ A-A
-WERSJA 1Z PLYTA
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| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Wiaz uliczny wyposazony w:

- zatrzask,

- zawias,

- uszczelke gumowa,

- herb miasta Krakowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasiakliwosci ponizej 6%

Spocznik

Kineta belonowa

Kréciec @200-600 mm

Uszczelka

Trojnik /

Kolanko
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Wtaz zeliwny lub BEGU* AlS — D400**

*BEGU zeliwny z wypelnieniem betonowyrm
*Wtazy mogq by¢ ryglowane |
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BIURO OBStUGI INWESTYCJI

BGWprojekt

budownictwo - geodezja - wycena nieruchomosci

ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechéw;

NIP 525-100-82-22; REGON 978032994
tel./fax (68)3213894

www . bgwprojekt.pl

BZ WBK 98 1080 1580 0000 0001 1659 2676

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o. o.
66-100 Sulechéw, ul. Poznanska 18

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tloczni §ciekow
z zasilaniem elektroenergetycznym;

LOKALIZACJA: - jednostka ewidencyjna - 080906 _5 gmina Sulechéw,
obreb ewidencyjny: 0002 BRZEZIE k/Sulechowa,

ul. Jana Brzewchwy
dzialki: 26/1; 41/10; 45/1; 238; 239; 242; 243; 244/3; 248/3;

Opracowat: mgr inz. Bartosz Gus
ul. Handlowa 26
66-100 Sulechow

INFORMACIJE BIOZ: opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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1. ZAKRES ROBOT.

Zakres rob6t obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z rur PVC @200 oraz tlocznej z rur PE @110 wraz

z ttocznig Sciekow i zasilaniem elektroenergetycznym.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Wedtug Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, art. 3, ust. 1b oraz ust. 3, na obszarze, na ktorym
planuje si¢ budowe sieci kanalizacyjnej wystepujg nastepujace obiekty budowlane:

« drogi,

* kable energetyczne,

* kable teletechniczne,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

+ sie¢ wodociggowa,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE ZDROWIA
|1 ZYCIA.

3.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
+ zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigZzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
+ potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

* elektroenergetyczne,

« telekomunikacyijne,

» wodociggowe,

* kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokdl wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatio
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokoéci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.
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Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.
Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

* w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezell

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odlamu
gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci
powyzej 10m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami oslonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

3.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych:
* przygniecenie pracownika Zeliwng armaturg wodociagows podczas wykonywania rob6t montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie
planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
Zabronione jest w szczegdlnosci:
» przechodzenia 0sob w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
* skladowanie materialow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego konstrukcjg obiektu budowlanego
lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnic z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych 0séb, przedmiotow, materiatéw lub wyrobow
jest zabronione.

3.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
* potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
* porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obsfugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.
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Operatorzy lub maszyniSci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby,
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
» szkolenie wstepne,
» szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy') powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6-
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie insiruktazu nie rzadziej niz raz na 3- lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujg szczegolne zagroZenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia
pracownikow,
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

5



PROJEKT BUDOWLANY - INFORMACJA BIOZ

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdw.

5.8RODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ~ ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej
w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

* zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia wiasciwej wentylacii,

+ zapewnienia facznosci telefonicznej,

* urzgdzenia skiadowisk materialow i wyrobow

Teren rob6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi, Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane przejscia dla ruchu pieszego.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich skiadowa¢ materiafow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odleglos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiomikow energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonamych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,
» przed uruchomieniem urzadzenia, jeZeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdza¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwadji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarmnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
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Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysilkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie posilki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za posilki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitame i socjalne -

szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustepy. Dopuszczalne jest

korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli

przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,

gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych. W takim przypadku,

szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy

roboczej i wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca

siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sklada¢ sie z dwdch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych posilek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsza wysoko$¢

tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane i odwodnione miejsca do skladania materiatow
i wyrobow.

Skiadowiska materialéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosce
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokoSci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.
Odleglos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

+ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

+ 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m - dia linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Na $cianie pomieszczenia socjalnego, oznaczonym na planie terenu budowy, ktory przygotuje i sporzadzi
kierownik budowy, umiesci wykaz zawierajacy adres i numer telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozamej,

- posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci:

- punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych, w tym zakresie pracownikow,

- telefon komorkowy, umiesci w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw

- kaski ochronne,

- pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach,

Na planie terenu budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ i oznaczy¢ droge ewakuacyjna.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia
lub zdrowia pracownikéw.

5.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidiowy podziaf pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przelozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlaéciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

5.2 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,
* niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
» brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
* brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,
* brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

+ zastosowanie materialow zastepczych,

* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:

* ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

* niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
+ dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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* organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

* wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

+ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoinie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé
stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materialow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

6. UWAGI KONCOWE.

Powyzsze zostato opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



