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Sulechoéw, 10.12.2020.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt budowlany dla Sulechowskiego Przedsigbiorstwa
Komunalnego ,SuPeKom” Sp. z o0.0. w Sulechowie, ul. Poznariska 18, 66-100 Sulechow,
dotyczacy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obrebu:

Obreb 0002 Sulechow, ul.Krancowa,

dz. nr 836/3; 862/3; 870/1; 870/2; 870/3; 1041/13; 1055/6; 1058/4;

jedn. ewid. 080906_4 miasto Sulechow
powiat zielonog6rski, wojewodztwo lubuskie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Zurek

- uprawnienia budowlane nr LBS/0071/PBS/18
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Bajan

- uprawnienia budowlane nr WKP/0165/POQS/19
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej @;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



Gorzéw Wlkp., dnia 21-12-2018r.
Lubuska Okregowa Izba
InZzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0049/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust, 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 1.
poz.1332 z péin. zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Zurek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 08-06-1964 r. w Sulechowie
otrzymuje :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0071/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécia art. 127a K.p.a.:

§1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz. Antoni Dybikowski
3. mgr inz. Grazyna Lok$

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Zurek
2. Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-6Z2-B58-26W *

Pan Andrzej Zurek o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0025/19

adres zamieszkania Krezoty ul. Zurawia 24/8, 66-100 Sulechéw

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-214/2019 Poznat, dnia 18 czerwea 20191,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z péin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.13
ust. 2,3 14 oraz ust. 4¢ pkt 1 orazart. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust, 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz, U. z 2018 1. poz. 1202 z poin. zm.) po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Bajan

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 kwietnia 1985 r. Koscian
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0165/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
W specjalnobci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywanis samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do.centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzorn Budowlanego orez wpis na Jiste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopulskiej Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w ierminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego { tekst jednolity Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 2
pbén. zm.);
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec Organy
administracii publicznej, kiory wydal decyzje. .
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ospateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwelania si¢ ani skergf do sadu administracyjnego.

Przewodniczycy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

.2
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie
o humenrze weryllkacy/nym:

WKP-1Q2-BTD-NMF *

Pan Krzysztof Bajan o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0265/19

adres zamieszkania 0s. Zegockiego 18, 62-068 Rostarzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bexplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyflikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninieszym zadwiadczeniu moina sprawdzif za pomocq numeru weryfikacylnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Sulechowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o.0.
ul. Poznanska 18 66-100 Sulechow

Tel. O/prefix/68 385-24-07 Fax 0/pre(ix/68 385-23-70
? BZ WBK S.A. [ O/Sulechdw 22 10901580 0000 0000 58050470
SuPeKom NIP 973-07-12-918  REGON 977922651 KRS Nr 0000034054 Sgd Rejonowy w Zielonej Gorze
SULECHOW Kapital zakladowy: 34°561'000,00 21 )
WWIiK/WT/065/2020 Sulechéw, dnia 16.04.2020 r.

Pelnomocnik: Biuro Obshugi Inwestycji
BGWprojekt
ul. Handlowa 26
66-100 Sulechéw

Inwestor: Sulechowskie
Przedsiebiorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o.0.
ul. Poznaiiska 18
66-100 Sulechow

Dotyczy: warunkéw przylaczenia dla zdania pn. :
~-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sulechéw, ul. Kraricowa
(od ul. Piaskowej do ul. Potudniowej) wraz z przepieciem istniejacych przylaczy.

I. Wytvezne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnei:

1. Zaprojektowac sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kraficowej.
2. Istniejacy kanal pozostawiony zostanie jako kanat deszczowy,

3. Odbiér sciekdow odbywaé si¢ bedzie do kanatu sanitarnego o przekroju @ 200
mm zlokalizowanego w ul. Poludniowej w Sulechowie.

Miejsce wlaczenia: istniejaca studnia betonowa 81200 mm zlokalizowana na
kanale kanalizacji sanitarnej @ 200 mm.

Rzedna dna kanatu w miejscu wlaczenia : 79,52 m n.p.m.

4. Materialy do budowy kanatéw: rury i ksztaltki kamionkowe kielichowe aczone
na uszczelki i bezkielichowe taczone przy pomocy muf, Zywice poliestrowe, PVC-
lite o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009 (w terenach zielonych
stosowac rury klasy min. SN4 a na terenie obciazonym ruchem kolowym SN8)
oraz PP (SN min 0,8 kN/m?) zgodnie z normg PN-EN 1852. Dobér materiatu rur
zalezy od wymaganej Srednicy rur oraz warunkéw, w jakich bedzie kanal
budowany i eksploatowany.

S. Kanaly nalezy projektowa¢ ze spadkiem zabezpieczajacym co najmniej
utrzymanie minimalnych predkosci przeplywow warunkujacych
samooczyszczanie si¢ kanalow.

6. Maksymalny dopuszczalny spadek dla kanalow, na ktérych usytuowano
studzienki inspekcyjne o $rednicach @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm (z
trzonem PVC SN4 lub PP SN4), przy wlaczeniach ,in situ” oraz przy wlgczeniu
kaskadowym wynosi 3%.



7. W miejscach zalaman kanalu, odgatezien oraz zmiany glebokosci posadowienia
kanatu lokalizowa¢ studnie kanalizacyjne. Wymagania stawiane studniom
kanalizacyjnym zawarte sa w normie PN-EN 1917:2004. W miejscach zalaman
oraz na koncowece sieci zaprojektowaé studnie rewizyjne min. 81000.

8. Na kanalizacji, w miejskich pasach drogowych stosowaé wylacznie wlazy
niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez
wkiadki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez
podciecia, wykonane zgodnie z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000.
Zaleca si¢ wykonanie wlazoéw z Zeliwa szarego. Dopuszcza sie stosowanie wiazow
Z wypelnieniem betonowym.

9. W pasach eksploatacyjnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych zabrania sie
lokalizacji budowli i trwalych nasadzen.

10.  Rozwiazanie projektowe winno przewidywac przepiecie wszystkich przytaczy
kanalizacji sanitarnej.

11. W przypadku gdy jednym przylaczem odprowadzane sg §cieki sanitarne

1 wody opadowe nalezy dokona¢ rozdzialu, projektujac nowe przylacze
kanalizacji sanitarne;.

II. Warunki ogodlne:

W oparciu o niniejsze warunki przytaczenia nalezy opracowaé projekt budowlano-
wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i zaopiniowaé go w naszym
przedsigbiorstwie oraz u wilasciciela - zarzadcy drogi.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegolowych Trozwigzan
materialowych, a tylko wytyczne zgodnie z wymogami okreslonymi w warunkach
przytaczenia, zobowiazuje si¢ Wykonawce przed rozpoczeciem robét do dokonania
uzgodnienn materialowych w ,,SuPeKom” (rury, armatura itd) w zakresie
przewidzianych do zastosowania produktéw,

Warunki uzyskania protokotu odbioru sieci kanalizacji sanitarne;j:

A. Udzial Kierownika Wydzialu Wodociagéw i Kanalizacji ,SuPeKom” lub innej
wskazanej osoby przez Zarzad Przedsiebiorstwa w odbiorach cze$ciowych, po
ulozeniu przewodéw a przed ich zasypaniem, udzial w prébach szczelnosci i
odbiorze koricowym.

B. Przedstawienie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej na podkiadkach
geodezyjnych w skali 1:500.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty wydania.

Z powazaniem
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Zalgcenik:
1. Mapa sytuacyjna - 1 egz.






MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ 2
Otnaczenie kanc. zgloszenia pracy geodezyjne| GG-1.6640.939.2020
Miejscowosé Sulechdw
Jednostka | Identyfikator 080505_4
ewidencyjna o e Sulechaw
Obreb identyfikator 0002
ewldncyjny | nazwa Sulechdw
Skala mapy 1:500
Uklad Prostol ch plaskich 2000
| wspdlragdnych wysokosc Kronszladt B6
Oznaczenie granic obszary, ktéry byt przedmiotem e
aktualizacjl
Stutebrodci gruntowe majace wplyw na Nie sprawdzano
L hae d I A lokall h w
granicach projektowane] inwestycji
Kontur utytku gruntowego, ktdry nle jest J Brak
ujawniony w bazie ewldenc]i gruntéw i budynkow
Uwagi ;
1. Granice drialek zostaly pr 1 mapy

2, Niniejszg mapg opracowano na podstawie Istnlejqce] mapy syt-wys,
oraz pomiaru uzupelniajacego ; sekcja - 5,170.26.17.1.2, 5.170,26.17.2.1,
5.170,26.17.2.3, 5.170.26.17.14

3. Nie wyklucza sig Istnienia w terenie innych niewykazanych na ninlejszej mapie
Urzadzen podziemnych, kidre nie byly rgloszone do inwentaryzac]l lub o ktdrych brak

est Info w Instytucjach brantowych,
Data aktualizacji mapy 03.07.2020
s. Rob, BGW 79, 80/2020 Sulechdw 7-16
BIURO OBSL UG INWESTYL X . x
Ry » L g i thn 5k

t iy

Ay

vckaritwey 94 Ring

Cpetd #:{um
' Uzgadniam projokt snacliprzyt;m

Aeda 1€k e ; o
o Lenieludpg | St fadi
TN | leudbda 2ETLE
- = zgodn!_e wyd?w;al waru_‘nkar'r_\i,. (V
pallid /2 GrL LT CES)7CH ST

g1 0 B S

@350 PVC

@160 PVC

BIURO OBSLUBI INWESTYCJI
FEBGWprojekt |
EEJ‘CFC: a;ﬂ'e‘:’;dw
18l 683213894 |

Wk prows dUOTTRA LGEUIHIOTE DERUTENED @ naeiie n olt Bt rienied
powaent bea agaty Bra g Ferdp s Bkzan

zamierzenie budowlane,/obi
BUDOWA /
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ i

Adres obrst 0002 SULECKOW, u. Krofcowo
drcw BIG/Y BB2/3 BOM1 BIOJL WG/ 104012
1055/5, "C38/4.
ean ewd  GBOS06_4 misle Suechim,

-—
Tyt rysuncs. PROVEAT ZAGOSPCDARCHWANA TEReM
|

aatd. axaa, baszs 7 mm

|

- =
Proeetent  mgr nz. ndese, Jured |

1 pr bud LBS/0071 /P56
spec) mstagcyn ber cyranicret L

T |Sprosczaiger: myr ~2 Kezystle! Eojon

12.2020r, 1:500 santama [ PZT1

!
TPetwatcrom 1o rgedrese 2 cyqmatem, kepe mepy 6o ctibw SreowsEn

ud WHP/O1ES/P00519
. nsigiecyne e 0grongzer

L I

o



Sulechéw, 31.07.2020 .
1ZD.6853.134.2020

DECYZJA or 1ZD.6853. 55.2020

Dzialajgc na podstawie art. 2a ust. 2, art. 39 ust. la, 3, 3a, 4, 5, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn.
zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj.Dz.U. z2020r. poz. 256 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 22.07.2020r.
Sulechowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego ,SuPeKom” Sp. z o0.0., z siedziba
w Sulechowie przy ul. Poznanskiej 18, reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Andrzeja
Zurka, przedstawiciela Biura Obstugi Inwestycji BGWprojekt, z siedziba w Sulechowie przy
ulicy Handlowej 26, w sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie
drogowym,

zezwalam
na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej nr 103216F —
ul. Krancowa (dziatka nr 836/3, 862/3, 870/1, 870/2, 870/3, 1041/13, 1058/4), w obrebie
ewidencyjnym drugim miasta Sulechdw, na ponizszych warunkach:
1) budowg sieci nalezy wykona¢ w zakresie zgodnym z przedlozonym projektem
zagospodarowania terenu, stanowigcym integralna cze$¢ decyzji — zalgcznik nr 1,
2) przejscie poprzeczne przez ul. Poludniowa nalezy wykona¢ przeciskiem pod drogs - bez
naruszania konstrukcji drogi, przy czym komory przeciskowe nalezy umiesci¢
w odleglo$ci nie mniejszej nr 1,5m od kraweznika,
3) wykopy nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zageszczaé warstwami, przy
czym pierwsza warstwa o gr. max. 0,30 m, a kolejne warstwy o gr. max. 0,20 m, zgodnie
z normg PN-5-02205 (roboty ziemne), do momentu uzyskania wartosci wspélczynnika
Is>1,00,
4) po wybudowaniu kanalizacji sanitarne;j:
a) konstrukcje jezdni nalezy odtworzy¢ na catej jej szerokoscei i dhugosei projektowanej
sieci poprzez ulozenie:
- podbudowy z thucznia kamiennego o grubosci warstwy po zageszezenin min. 30 cm,
wtym dolna warstwa podbudowy o grubosci min. 15 em z thicznia o granulacji
31,5 - 63 mm, goérna warstwa podbudowy o grubosci min. 15 cm i granulacji 0 -
31,5mm, ktére nalezy odpowiednio zaggsci¢ osiagajagc warto$é moduh
odksztalcenia dynamicznego Evd min. 70MPa,
- zdemontowanych kraweznikéw drogowych 15x30 cm, ulozonych na lawie
betonowej z oporem
- nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci warstwy po zageszczeniu réwnej 13
cm i granulacji 0-31,5 cm stabilizowanej miatem kamiennym o granulacji 0-5 mm,
b) nawierzchnie chodnika nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, przy czym
uszkodzone w wyniku rozbiérki kostki brukowe betonowe nalezy wymienié na nowe,
o identycznych parametrach , jak w obrebie istniejacej nawierzchni,
5) roboty wykonaweze nalezy prowadzi¢ w terminie umozliwiajgcym ich jak najszybsze



zakoriczenie oraz wiasciwe odtworzenie pasa drogowego,

6) roboty odtworzeniowe nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela Wydziatu
Inwestycji i Zarzadzania Drogami Gminnymi Urzedu Miejskiego Sulechéw, przy czym
roboty ulegajgce zakryciu nalezy zglasza¢ na biezaco do odbioru czesciowego,

7) na potwierdzenie uzyskania prawidtowego zageszczenia warstw materiahn wbudowanego
w zwigzku z zasypaniem wykopow, opisanego w punkcie 3, a takze wykonanych warstw
z tlucznia kamiennego, opisanych w punkcie 4, nalezy przeprowadzi¢ badania
zaggszczenia gruntu lekky plyts dynamiczng, dla kazdej wbudowanej warstwy, na
diugosci wykopéw $rednio co 30 m, przy udziale iwmiejscach uzgodnionych
z przedstawicielem Wydziatu Inwestycji 1 Zarzadzania Drogami Gminnymi Urzedu
Miejskiego Sulechow,

8) po zakoriczeniu rob6t wyniki ww. badan nalezy dostarczyé (przed odbiorem pasa
drogowego) do ww. Wydziatu Inwestycji i Zarzgdzania Drogami Gminnymi,

9) w czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy zapewnié bezpieczne warunki
ruchu drogowego, poprzez wlasciwe zabezpieczenie oraz oznakowanie prac, a na czas ich
trwania nalezy opracowa¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé jego
zatwierdzenie,

10) w czasie wykonywania rob6t zabrania si¢ skladowania urobku i materialéw lub
parkowania sprz¢tu w pasie drogowym bez zabezpieczenia oraz w miejscu, ktérego
zajgcie spowoduje zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

11) w terminie min. 30 dni przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym nalezy ztozyé
wniosek W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (zgodnie
z zalgcznikiem nr 2),

12) zajecie pasa drogowego drég gminnych mozliwe bedzie po uzyskaniu stosownego
zezwolenia,

13) zarzadea drog zastrzega sobie prawo odmoéwienia wydania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na termin, dla ktdrego zajdzie uzasadnione przypuszczenie, ze podmiot
zajmujgcy pas drogowy nie bedzie w stanie nalezycie przywrdcié terenu pasa drogowego
do poprzedniego stanu uzytecznosci,

14) zajgcie pasa drogowego bez zezwolenia zarzgdey drogi lub z przekroczeniem terminu
zajgcia wskazanego w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego lub o powierzchni wiekszej
niz okreslona w ww. zezwoleniu bgdzie skutkowato naliczeniem i pobraniem kary
pienigznej, ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych,

15) utrzymanie ww. urzadzen nalezy do ich posiadacza,

16) w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przebudowy
ww. urzadzen, koszt tej przebudowy ponosié bedzie ich wlasceiciel,

17) Gmina Sulechéw nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzagdzen obcych
znajdujgcych sie w pasie drogowym,

18) niniejsza decyzja stanowi zgode na korzystanie z terenu gminnych dziatek drogowych,
w celu wykonania robot budowlanych, pod warunkiem uzyskania przez inwestora
zezwolenia na zajecie pasa drogowego — zgodnie z ustaws z dnia 21 marca 1985,
o drogach publicznych,



19) z uwagi na lokalizacj¢ sieci na obszarze objetym ochrong krajobrazowa w promieniu
lkm od granicy $cistej ochrony nalezy wystapi¢ do Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych,

20) przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do uzyskania
pozwolenia na budoweg lub zgloszenia o zamiarze przystgpienia do budowy albo
wykonywania rob6t budowlanych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami),

21) uzgodnienie lokalizacji urzadzen obcych dotyczy wylacznie drég, ktorych zarzadca jest
Gmina Sulechéw 1 wazne jest 1 rok.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje od
uzasadnienia niniejszej decyzji, poniewaz uwzglednia w catosci zgdanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zielonej Gérze. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego
Sadu Administracyjnego.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami tuchu drogowego;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Otrzymuja:

1) Pan Andrzej Zurek— pemomocnik,
Biuro Obstugi Inwestycji
BGWprojekt
66-100 Sulechéw, ul. Handlowa 26

2) aa




— g -4 v‘
3 \ \ ~ ~——
3! \ . \ 7N S A ~—_ Linie rozgraniczajace teren inwestyc))
. . ! \ \ \ N \ itereny nalezace do Gminy Sulechow)
N \ = \ \ GMINA “ULTCnOW
\ P LR o ! } ) \ \ L':‘Hla: uluszowy B
db‘;\fg - \ : o auUisCchow
2 \\ Q77-10.00442
b \
/ (,>< \ e Pl Lz NN
= . —T - WOGRQITE
o o v sls INOR 3122?5&, lb‘l-
5 \ : ppal 0] c
N \ \ a0 30034040 .
e \ \ i
Ul \’ \ GEN
\ A
! o
~ I -
% \."h..‘ ; ; A .
‘ e "'—‘-&—-—L--—.. ¢ A& Madgupoto hilzin¥he
3314 ; \

iProCrIonane #g i
2200 PVC. -
ha i ]
BIBIPVE rayiinsiing cor an
_ R Foxd
© S OWIaf0w i
£h 47 JT o

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
SIBGWprojekt

ui, Handlowa 25
66-100 Suecksn
| fel €B3273894

Wsieka prueq sorsbs [BTeione DGeumamlocs nvi i <4 Tole byt imanmd.

parra_be Bura Uty bewgs oo v Soettten
zamierzenie budwr lane, obiaﬁ:w
BUDOWA /

| SIEC KANALIZACJI SANITARNE

Adres obred 0002 SULECHOW. w Krarcoma
dzate B36/3; 862/, 870/1 BIG/2. 870/3, 104113,
1055/6, 1058/4
jedr ewd 080506_4 masto Sulachén

Tytut rysunku: PROJEXT ZAGCSPODARJNANIA TERENU
date sl [branta 7 neys
07.2020r. 1:500 | I PZT1
Paswedezam 29 zgognost 2 orygnalem, xopie mapy do cedw prasktomyeh |
Projgatan'  mgr inz. Andrzey Zurek
| wpr bud. 18570371 /FBS/18 A
speny mstoiocy g bz sgrancred b~




Spoldzielnia Mieszkaniowa
ul. Kamienna 12
66-100 Sulechow

SM

Telefon (068) 459 59 99
Tel/fax (068) 459 59 89
NIP 927 000 54 37
BZ WBK S.A. 1 Oddziat Sulechéw

SULECH(')W 29 1090 1580 0000 0000 5800 8343

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W SULECHOWIE
66-100 SULECHOW, ul. Kamienna 12
tel. 684595904, fax 68 45959809
NIF 927 - 000 - 54 - 37, Regon 000483356

Nr konta 29 1090 1580 0000 0000 5800 8343

TGcsorrees 9.99.,....‘./2020

Sulechéw dnia 27lipca 2020 r.

Biuro Obstugi Inwestycji
BGW projekt

66-100 Sulechow

ul. Handlowa 26

W zwigzku ze zlozonym pismem wraz z dokumentacjg techniczng, dziatajac na
zlecenie SPK ,,SuPeKom” sp. z 0.0. informujemy, Zze wyrazamy zgode na zajecie
nieruchomosci zlokalizowanej w terenie nalezagcym do Spéidzielni Mieszkaniowej w
Sulechowie w zwiazku z budowa projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie dzialki nr
1055/6 obreb nr 0002 miasto Sulechéw ul. Krancowa w zakresie okreslonym na zalgczonej

mapie.

Po wykonaniu prac nalezy przedstawi¢ protokdt odbioru terenu

prace, przywroconego do stanu pierwotnego.

torym wykonywane bedg

IEROWNIK DZIALU
arkl Zasobami Migszxonlto
Rystard Kqdzie
upnbud. 7Q/80/2G
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Zielona Géra, 2020-12-23
Starostwo Powiatowe
ul. Podgoma 5
65-057 Zielona Gora

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Zielonogorskiego sposobem elektronicznym
w terminie do 2020-12-22

Znak sprawy: GG-1.6630.397.2020

Whioskodaweca: Biuro Obstugi Inwestycji " BGWprojekt" Andrzej Makaryk
66-100 SULECHOW, ul. Handlowa 26

Inwestor: Supekom Sulechdw
Sulechéw

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Miasto Sulechdw, obr.0002. ul.Kraficowa dz. nr 836/3; 862/3; 870/1; 870/2; 870/3; 1041/13;
1055/6; 1058/4;

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; rozdzielcza

Informacje uzupetniajgce:
srednica 200 mm

PROJEKT ZAMIENNY

Przewodniczacy narady koordynacyjnej — Geodeta Powiatowy: Waldemar Surma
Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakorczeniu):
jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Waldemar Surma

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot

reprezentuje:
1. |Netia Spétka Akcyjna pozytywne z uwagami Udzial w naradzie
z wykorzystaniem
Gabriela Migalska Projektowane sieci uzgadnia sie z srodkdw
nastepujacymi uwagami: komunikacji

elektronicznej

Stronalz8



1. Przed przystgpieniem do robét
zwigzanych bezposrednio z siecig Netia
S.A. w celu uzyskania ich akceptacji
Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum
14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac powinno
zawierac: termin planowanego rozpoczecia
i zakoriczenia, lokalizacje, zakres i
harmonogram prac, nr uzgodnienia narady
koordynacyjnej,

nr uzgodnien Netia S.A..

Adres, na ktéry nalezy wystaé
zgtoszenie:

Netia S.A.. Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wroclaw,
ul. Strzegomska 142a, e-mail:
nadzory@netia.pl
2. Prace wzdtuz sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. /mniej niz
2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscia z
wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. /ustuga ptatna/.
Nie wyklucza sie odstepstw trasowych
i wyptycen sieci.

3. Kolidujgce urzadzenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami.

4, Zachowa¢ normatywne odlegtodci w
stosunku do istniejacej sieci Netia S.A..
5: Wykonawca zobowigzany jest

niezwiocznie powiadomic¢ o uszkodzeniu
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w
trakcie prowadzonych robdt, numer
telefonu alarmowego +48 22 711 7171
(24h).

6. Koszty wszelkich robét i napraw
uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia
S.A.

powstate w wyniku prowadzonych prac
jak i wynikajace z wadliwego ich
wykonania ponosi

Inwestor. Ponadto, Netia S.A. zastrzega
sobie mozliwos$¢ dochodzenia roszeczen

z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci

telekomunikacyjnej Netia S.A..

7. Uwaga na kable $wiattowodowe w
tym kabel miedzymiastowy 721, oraz kabel
Swiattowodowy 48] nalezacy do Exatel
(MON).

Strona2z8




8. Nalezy wystapi¢ do Netia S.A. o
wydanie warunkow
technicznych/uzgodnienia w sprawie
zabezpieczenia/przebudowy sieci
Netia/Dialog znajdujace]j si¢ na terenie
przebudowywanej ul. Krancowej w
Sulechowie.

Sulechowskie
Przedsiebiorstwo

pozytywne bez uwag

Udzial w naradzie
z wykorzystaniem

Komunalne "SuPeKom" Sp. |Brak uwag srodkow
Z 0.0. komunikacji
elektronicznej
Stawomir Michniuk
ENEA Operator Sp. z 0.0. nie dotyczy Udziat w naradzie
Rejon Dystrybucji Wolsztyn z wykorzystaniem
Nie dotyczy Srodkow

Lidia Kopijkowska

komunikaciji
elektronicznej

EWE energia sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Marcin Wojewoda

Brak uwag

Udzial w naradzie
z wykorzystaniem
srodkow
komunikacji
elektronicznej

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we
Wroctawiu

Beata Konefat

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Udziat w naradzie
Z wykorzystaniem
srodkow
komunikacji
elektronicznej

Polska Spdtka Gazownictwa
sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gorzowie Wielkopolskim

Kazimierz Kaczmarek

pozytywne z uwagami

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim

ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw
Wielkopolski

tel.95 736 56 42, fax.95 736 56 08

Gazownia w Zielonej Gorze
ul. Zacisze 13, 65-775 Zielona Goéra

w ul.Krancowej przebiegajg 2 sieci gazowe
: sredniego i niskiego cisnienia,
polietylenowa i stalowa.

i Zachowaé normatywne odleglosci
poziome i pionowe oraz skrzyzowania
projektowanego uzbrojenia technicznego
od istniejacej sieci gazowej zgodnie z
obowiazujacymi rozporzadzeniami.

2. Prace ziemne w odlegtosci 2,0 [m]
od sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie

Udziat w naradzie
z wykorzystaniem
srodkow
komunikacji
elektronicznej
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bez uzycia sprzetu mechanicznego

3. W celu zapewnienia nadzoru nad
robotami w obrebie czynnych gazociggéw
o cisnieniu do 0,5 MPa nalezy przed
przystapieniem do prac przesia¢ pisemne
zlecenie z wyprzedzeniem 7 dniowym do
Gazowni w Zielonej Gorze w ul. Zacisze
13, 65-775 Zielona Goéra z podaniem:
numeru uzgodnienia, numerem telefonu,
nazwiska osoby odpowiedzialnej za
wykonanie prac z ramienia wykonawcy.

4, Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych urzadzen gazowych, ktére z
przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
umieszczone na zalgczonej mapie
geodezyjnej jak rowniez nie wyklucza sie
rozbieznosci pomiedzy trasg gazociggéw
zainwentaryzowanych na mapie a ich
rzeczywistym przebiegiem.

LA Sposdb rozwigzania kolizji oraz
zbezpieczenia sieci gazowej podlega
protokolarnemu odbiorowi przez
przedstawiciela Gazowni w Zielonej Gérze.
6. W przypadku koniecznosci
przebudowy urzadzen gazowych Inwestor
wystapi do Zaktadu Gazowniczego o
wydanie warunkéw technicznych na
przebudowe tego uzbrojenia, opracuje
projekt budowlany, uzyska opinie w
Zaktadzie oraz wykona roboty na wiasny
koszt. wg. deklaracji inwestora zadania
dotgczonego do projektu budowlanego

7 Przed przystapieniem do prac
ziemnych ustali¢ rzeczywiste rzedne
posadownienia gazociggow. W przypadku
odkrycia przewodu gazowego w trakcie
prowadzenia prac ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ wyptycone odcinki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub je
przebudowa¢ , jesli ulegataby znacznie
niweleta projektowanego odcinka w
stosunku do rzednej istniejacego przewodu
gazowego. SposoOb zabezpieczenia ustali¢ z
Kierownikiem Gazowni w Zielonej Gérze,
8. W opisie technicznym projektu
budowlanego nalezy zamiesci¢ informacije
dla inwestora i wykonawcy robét o
nastepujacej tresci: inwestor i wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ prawa i
materialng za spowodowanie uszkodzen i
strat w systemie sieci gazowej w wyniku
wykonywanych robdt, oraz za uszkodzenia
i szkody, ktdre w przysziosci moga
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powstac na skutek przeprowadzenia
prac.W przypadu uszkodzenia sieci
gazowej podczas realizacji ww.zadan,
oprocz kosztéw usuniecia uszkodzen i
pokrycia strat gazu wg taryfy z tytutu
przekroczenia mocy umownej na stacjach,
oraz zakupu gazu wg. taryfy Operatora
Systemu Przesytowego Gaz-System S.A
oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcow
z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze
kosztami napraw urzadzer pomiarowych,
jezeli ulegng uszkodzeniu w wyniku
zaistniatego zdarzenia.

Obowigzujgce rozporzadzenia:

(@D Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r.]

(2) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. [Dz. U. 05.219.1864.Dz. U.
2010.115.773]

(3 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18
wrzesnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytutowanie.

(4) Rozporzadzenie Rady Ministréw z
dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzaju
urzgdzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu ( Dz. U. z 2010
poz. 1468

(5) Rozprzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych
z mozliwoscia wystapienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U.z 2010r. nr
138, poz 931)

Polskie Gornictwo Naftowe i
Gazownictwo SA
Oddziat w Zielonej Gorze

Marek Bartkowiak

nie dotyczy

Nie dotyczy

Udziat w naradzie
z wykorzystaniem
srodkow
komunikacji
elektronicznej

Energetyka Cieplna
Opolszczyzny SA
Oddziat Lubuski

Jozef Babicz

pozytywne z uwagami

1. Przed przystapieniem do robét
ziemnych w miejscu kolizji z siecig
cieptowniczg wykonawca zglosi pisemnie te

Udziat w naradzie
z wykorzystaniem
srodkow
komunikacji
elektronicznej
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prace z minimalnym 14 dniowym
wyprzedzeniem z ckresleniem terminu ich
wykonania. Adres wystania zgtoszenia ECO
S.A Oddziat Lubuski 68-100 Zagan ul.
Konopnickiej 18A

2. Prace ziemne w miejscu kolizji
prowadzic recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

3. Kolektor kanalizacyjny nalezy utozy¢
minimum 30 cm ponizej istniejacej sieci
cieplowniczej mierzac od dotu rury
ostonowej tej sieci.

4, Nadmienia sie, ze w wyniku réznych
zdarzen (robot nawierzchniowych itp.)
nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie
wysokosciowym i byé moze konieczna
bedzie korekta wysokosci utozenia owej
kanalizacji.

5. Przed zasypaniem rurociag cieptowniczy
nalezy obsypac piaskiem wolnym od
réznych kamieni. Obsypka ta powinna
wynosi¢ min10 cm dookota rury ostonowej
po jej zageszczeniu.

6. RE ECO S.A. zastrzega sobie odbior
techniczny przed zasypaniem wykonanych
robét. Po zasypaniu wykopu nalezy
dostarczy¢ do Rejonu ECO protokdt z
zageszczenia gruntu.

7. Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng za
ewentualne spowodowanie uszkodzen na
istniejacym rurociqgu cieptowniczym.

9. [|UPC Polska sp. z 0.0. z pozytywne bez uwag
siedzibg w Warszawie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
10. |ENEA Operator Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Rejon Dystrybucji
Swiebodzin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
11. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
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Woijt/burmistrz wediug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Gmina Sulechow pozytywne bez uwag Udziat w naradzie

Maciej Dach

Brak uwag

z wykorzystaniem
srodkow
komunikacji
elektronicznej

Inne podmioty:

Oznaczenie innych

Stanowisko/tresé¢ uwagi

Lp. |podmiotdw, ktdre moga by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te
podmioty :
1. |Zarzad Drég Wojewddzkich |nie dotyczy Udziat w naradzie
z wykorzystaniem
Izabela Gérewicz Nie dotyczy Srodkow
komunikacji
elektronicznej
2. |Generalna Dyrekcja Drég nie dotyczy Udziat w naradzie
Krajowych i Autostrad z wykorzystaniem
Oddziat w Zielonej Gorze Nie dotyczy srodkow
komunikacji
Marta Krawczyk-Babula elektronicznej
3. [Powiatowy Zielonogorski nie dotyczy Udziat w naradzie
Zarzad Drdg z wykorzystaniem
Nie dotyczy srodkéw
Jarostaw Judzifski komunikacji
elektronicznej
4. |Rejonowy Zarzad pozytywne bez uwag
Infrastruktury Zielona Gora
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
5. |Powiatowy Inspektor pozytywne bez uwag
Nadzoru Budowlanego
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
6. |Starostwo Powiatowe pozytywne bez uwag

Wydziat Architektury i
Budownictwa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyl w naradzie
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Whiosek o koordynacjg robét budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat ziozony:

e nie ztozono****,

o zgighre™**¥,

*¥***niewtasciwe skreslic

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za zgodnoéé z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

Nieprawidt

Dokument podpisan :z Waldemar Surma;
Powiat Ziclonogd

Data: 2020.12.23 1291 1:4¥CET

Stsesesaratetateranne srenssrrasrasanninae

podpis

SEEsapatsiernerrrastannare

Podpis i pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomienego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ie
podmiot ten nie skiada zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pa#dziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady s3 jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie zart. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji naleiy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péin. zm.).

6. Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), trei¢ protokolu uzgodniono z
osobami ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca érodkéw komunikacji elektronicznej.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ 2
Oznaczenie kanc. zgtoszenia pracy geodezyjne] GG-1.6640.939.2020
Miejscowos¢ Sulechéw
Jednostka identyfikator 080906_4
ewidencyjna | Sulechéw
Obreb identyfikator 0002
ewidneyjny | nazwa Sulechéw
Skala mapy 1:500
Ukfad Prostokatnych plaskich 2000
wspdtrzednych wysokoéci Kronsztadt 86
Oznaczenie granlic obszaru, ktdry byl przedmiotem e
aktualizacji
Slutebnosci gruntowe majace wptyw na Nie sprawdzano
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest 8rak

ujawniony w bazie ewidencji gruntéw i budynkéw

Uwagi :

5.170.26.17.2.3,5.170.26.17.1.4

Jest informacji w instytucjach brantowych.

1. Granice dzfafek zostaly przeniesione z mapy ewidencyjnej.
2. Niniejsza mape opracowano na podstawie istnlejace] mapy syt-wys,
oraz pomiaru uzupetniajgcego ; sekcja -5.170.26,17.1.2, 5.170.26.17.2.1,

3. Nie wyklucza sig Istnienla w terenie innych niewykazanych na ninlejszej mapie
Urzadzeri podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacjl lub o ktérych brak

Data aktualizacji mapy [

03.07.2020

Ks. Rob. BGW 79, 80/2020

BIURD OBSLUGI INWESTYCJI
BGWprojekt’

stof Hoian

1S ey

|

STAROSTA ZIELONCGORSKI
(Nazwa organu prowadzgcego narade koordynacyjng)

Zgodnie z arl.28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r, - Prawo gend_ez)jna
| kartograficzne {Dz.U.2020.276 1}, z dnia 2020.02.20) poswiadcza
sig, 2e ninlejsza dokumentacja projektowa byla przedmictem narady
koardynacyjnej przeprewadzonej sposobem eleklornicznym do dnla 2020-12-22
pod numerem sprawy GG-1.6630.397.2020.
W Starostwie Powialowym w Zlelonej Gérze, ul. Podgéma 5

Dokument podpisany elekironicznie przez Monika Wiodarczak

|

et

0200 PVC

0160 PVC

BIURO OBSLUGI INWE_STYCJI
EIBGWprojekt
ul. Handlowa 26

86-100  Sulechdw
lel.: 683213894

Wszelie prown oulorskie zastrzezone. Dokumentac;o nniejszo rie moze by¢ zmienigng,
powielong, bez 73ody Bura Dosiug Iewestyen "BGWoropeki™ w Suechowis

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA /
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

fdres: obrgb 0002 SULECHOW, ul. Krencowe

dziolki 836/3; 862/3; 870/1: B70/2, B70/3. 1041/13;
1055/6; 1056/4;

jedn. ewid. 0B0906_4 masto Sulechdw,

Tytul rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

data: skafa: branza /o onreys:

12.2020r. 1:500 san‘siarna/ PZT1

Foswodczam za zgodnose z oryginalem, kopig mapy do celéw projeklowych
podpisy:

Projgiiant:  mgr inz. Andrze] Zurex
uor. bud. LBS/0071/PBS/18
spec). inslalacyjra bez ograniczen

Sprawdzajqey: mar ing. Kezysztol Bajon
upr, bud. WKP/0165/P00S/19
specj. inslalacyjna bez ogroniczen




W G2 CF o pm

LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Gora 02 -03- 2010
KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Goéra
tel./fax /0-68/3253745,324 74 11,324 73 90
www.lwkk.zgora.pl,sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.206.2020[mSul]

Sulechowskie Przedsi¢biorstwo Komunalne
wouPeKom” Sp. z o.0.

ul. Poznanska 18

66 — 100 Sulechow

DECYZJA

Na podstawie art, 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 11 art. 36 ust. 1 p.
1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 282) oraz § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste¢ Skarbéw Dziedzictwa
oraz robdét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialafi przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r.
poz.1609 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne ,,SuPeKom” Sp. z 0.0. w Sulechowie,

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie robét budowlanych na obszarze objetym ochrong krajobrazows, wyznaczonym
w decyzji o wpisie do rejestru zabytkow zespotu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechowa pod
nr 58 i 2164, polegajacych na budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
dz. o or ewid,: 836/3, 862/3, 870/1, 870/2, 870/3, 1041/13, 1055/6, 1058/4 przy ul. Krancowej
w Sulechowie.

Szczegolowy zakres prac okresla projekt budowlany pn.: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”,
opracowany przez mgr inz. Andrzeja Zurka, w lipcu 2020 r.
Termin waznosci pozwolenia — 31 grudziei 2025 roku.

Na podstawie &§ 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 2 sierpnia 2018 r.. niniejszg decyzje wydaje si¢ pod warunkiem spelnienia przez Inwestora
nastepujacych obowigzkow:

— niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

— przestrzeganiu zapisdéw art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, zgodnie z ktérym: kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych,
odkryt przedmiot, co do kidrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem (dotyczy takze
historycznych nawierzchni), jest obowigzany:

1. wstrzymad wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkiryty przedmiot;



2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

uzasadnienie

W dniu 27.07.2020 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw wptynal wniosek
Zlozony przez Pana Andrzeja Zurka przedstawiciela Biura Obstugi Inwestycji BGWprojekt,
reprezentujgcego  Sulechowskie Przedsigbiorstwo Komunalne ,SuPeKom” Sp. z o.0.
zs. w Sulechowie przy ul. Poznaiiskiej 18, w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. o nr ewid.: 836/3,
862/3, 870/1, 870/2, 870/3, 1041/13, 1055/6, 1058/4 przy ul. Kraricowej w Sulechowie.

Kompetencje Lubuskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpatrzenia sprawy
wynikajg z faktu, iz planowana inwestycja na ww. dzialkach zlokalizowana jest na obszarze
objetym ochrong krajobrazows, wyznaczonym w decyzji o wpisie do rejestru zabytkow, zespohu
urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechowa pod nr 58 z dnia 07.09.1957 r. i 2164 = dnia
31.01.1975 r., w zwigzku z powyzszym obszar podlega ochronie prawnej, stosownie do treéci art. 6
ust I pkt. 1lit b., art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami. Zgodnie z art. 36 ust. | pkt 1 prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wymaga
uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkdw w trybie decyzji administracyjnej.

Na podstawie analizy zebranych materialéw stwierdzono, iz planowane prace
sg dopuszczalne i nie beda mialy negatywnego wplywu na chronione wartodci ekspozycyjne
zespohu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechowa. Planowana inwestycja zlokalizowana
bedzie na obszarze, na ktérym wystepuje wspéiczesna zabudowa. Projekt przewiduje budowe sieci
kanalizacji sanitarne]j grawitacyjnej wraz z podiaczeniem do istniejacych budynkéw. Na podstawie
analizy zebranych materialéw stwierdzono, iz planowane prace sg dopuszczalne ze stanowiska
konserwatorskiego. Na ww. dziatkach nie wystepuja stanowiska archeologiczne oraz nawierzchnie
o wartosci zabytkowej. Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Parametry przedlozone w projekcie
ztozonym do wniosku s3 zgodne z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktéra zostala
uzgodniona w dniu 22.07.2020 r. przez Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw,
znak: ZN.5142.144.2020 [mSul].

Biorge powyzsze pod uwage, na podstawie art. 36 ust. 1 p. | ustawy z dnia 23.07.2003 roku
o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

Jednoczesnie informuje sig, ze:
1. uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego /art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami,

2. zgodnie z § 13 ust. 1 p. 6 cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. r. postepowanie w sprawie wydane pozwolenia moze
zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione
na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad
zabytkami.



3. pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania
przed przystapieniem do prac objetym pozwoleniem zgdd wymaganych przez przepisy
odrebne, w szczegdlnosci ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.
z2018 1., poz..1025 t.j.)

4. pisemne zawiadomienia i dane, o ktérych mowa w § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz1609) w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, w przypadku spraw zalatwianych przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze, nalezy kierowaé: na adres
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkowf«w Zielonej Goérze podany w naglowku
niniejszej decyzji lub na adres pocz{y’%lektromczne} sekretariat.zgora@lwkz.pl badz faksem
nr 68 325 37 45. \\';‘;\

R

{

Od niniejszej decyzji stuzy stronom @qu nite do éémstra Kultury i Dziedzictwa Narodowe
w Warszawie za moim posrednictwem w tern}rm\ ’114 dgl d dnia jej dorgczenia, chyba ze przepisy
prawa powszechnie obowigzujacego stanowia inaczej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.
Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty si¢ prawa do wniesienia odwotlania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow podejmuje dzialania o ktoérych mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zi.

STWIERDZAM
PRAWOMOCNOSC DECYZJI

EWODZKI

28 0% M0 srywierpzam RONSE YTKOW
OSTATECZNOSC DECYZJI ' ,

2 up. Lubuskisge Wejewodzkiey. dr Barbara Bielinis-Kopec

Kots€rwdora Zanytkow

mgr Kamila\Domagalsk:
Zastepca Lubuskiego Wojewodzkieo
Konserwalota Zalmn'rse

Otrzymuje:
1. Adresat, na adres peinomocnika wraz z [ egz. proj. bud.
JPan Andrzej Zurek, Biuro Obstugi Inwestycji BGWprojekt, ul, Handlowa 26, 66 — 100 Sulechéw;
aa. (07972), opra.: K.Koz., 01.09.2020 r.
Nie podlega oplacic skarbowej na podstawie
art. 2ust, 1 p. 2 ustawy z dn. 16.11.2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.)
inspektor ochrony zabytkéw Katarzyna Kozlowska

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych



osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
z siedzibg w Zielonej Gorze ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra.

2. Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow wyznaczy! inspektora ochrony danych z ktérym
mozna kontaktowaé si¢ listownie pod adresem Administratora lub elektronicznie iod@lwkz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa w celu wypelnienia obowigzkéw prawnych cigzacych
na Administratorze, w zwiazku z prowadzeniem postepowar administracyjnych oraz prowadzeniem
postepowar przed sgdami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostgpniane innym uczestnikom postgpowania a takze innym
organom wiadzy publicznej oraz podmiotom wykonujacym zadania publiczne lub dziatajacym
na zlecenie organéw wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe bedy przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych
powyzej celow przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa.

6. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu nastepujgce
uprawnienia:

a) prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

b) prawo do zadania sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,

c) prawo do Zadania usunigcia swoich danych osobowych, w przypadkach okreslonych w art.
17 RODO,

d) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 18
RODO,

) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z art.
21 RODO,

f) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa si¢ na podstawie
udzielonej zgody, przystuguje Pani/Panu prawo do cofniecia tej zgody w dowolnym
momencie,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, adres: Urzad Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 Godziny pracy urzedu: 8.00 — 16.00 Tnfolinia: 606-950-
000 czynna w dni robocze od: 10.00 — 13.00.

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujetym przepisami prawa, do ktdrych
podania jest Pani/Pan zobowigzana/zobowigzany, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne,
jednakze niepodanie danych begdzie skutkowato odmowa realizacii ushug.

8. Pani/Pana dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.
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CZESC Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

CZESC OPISOWA str. 2-5
1. Dane ogdine

Cel i zakres opracowania

Stan prawny terenu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Uksztaftowanie terenu i stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Ochrona konserwatorska obiektow

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren

© © N O oA ®N

Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
10.Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA str. 6
Rys. nr S1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wobrebie 2 miasta Sulechow, ul. Krancowa, powiat
zielonogorski, wojewédztwo lubuskie.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Dane_ogdine.

1.1. Podstawa opracowania,

- Zlecenie inwestora:  Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
~ouPeKom” Sp. z 0.0.
66-100 Sulechow, ul. Poznanska 18
- wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej nr WWiK/WT/065/2020 z 16.04.2020r. wydane
przez SPK "SuPeKom" w Sulechowie,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla "Piastow" w Sulechowie, uchwalony Uchwatg
Rady Miejskiej w Sulechowie nr XXI1/198/2000 z 05 grudnia 2000 roku
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Piastow" w Sulechowie nr 54,
uchwalony Uchwatg Rady Miejskiej w Sulechowie nr XXXV/401/2009 z 15 wrzeénia 2009 roku
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.6733.11.2020 z dnia 22.07.2020r. wydana
przez Burmistrza Sulechowa,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie inwestyciji,
- uzgodnienia z wascicielami dziatek, przez ktére przebiega trasa projektowanych sieci,
- obowigzujace normy.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozwigzanie zagadnien zwigzanych z gospodarkq $ciekowa dla terenu wzdiuz ulicy
Krarcowej zabudowanego budownictwem mieszkaniowym i ustugowym w obrebie 2 miasta Sulechow.

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przetaczenie istniejgcych
przykanalikow Sciekow bytowych z budynkow do obecnie istniejacej kanalizacji ogélnosptawnej kierujac je do
projektowane] wg niniejszej dokumentacji sieci kanalizacji sanitamej. Przewiduje sie réwniez budowe nowych
przykanalikow Sciekow bytowych do niepodtaczonych dziatek.

Kanalizacja ogdlnosptawna po wybudowaniu sieci $ciekéw sanitamych ma pelni¢ role tylko kanalizacji
deszczowej.

Projektowany system kanalizacyjny przylaczony bedzie do istniejgcej sieci sanitarne;j.

Dlugo$¢ budowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 519,4 m.
Dlugo$¢ przykanalikow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 149,8 m.

Zgodnie z §3, ust. 1, pkt. 68 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (D.U. Nr 213, poz. 1397) inwestycja dotyczaca
budowy sieci kanalizacji sanitamej o diugosci ponizej 1000 m nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko w zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

3. Stan prawny terenu.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej przebiegac bedzie przez obreb 2 miasta Sulechow,
ul. Kraricowa, na terenie nastepujacych dziatek:
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* Obreb 0002 miasta Sulechow - wt. Gmina Sulechow
dz. nr 836/3; 862/3; 870/1; 870/2; 870/3; 1041/13; 1058/4;

* Obreb 0002 miasta Sulechow - wt. Spotdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie, ul. Kamienna,
dz. nr 1055/6;

Przebieg sieci uzgodniono z wiascicielami w/w dziatek.

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Zgodnie ustawa z 7 lipca 1994 roku (ze zmianami) - Prawo Budowlane - art. 20 ust. 1, art. 34 ust. 3 pkt. 5,

obszar oddziatywania projektowanych obiektéw zamyka sie w granicach dziatek po ktorych jest projektowana

inwestycja, tj. na dziatkach nr:

- 836/3; 862/3; 870/1; 870/2; 870/3; 1041/13; 1055/6; 1058/4; w obrebie ewidencyjnym 2 miasta Sulechéw,
ul. Krancowa.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej po wybudowaniu nie spowoduje powstania

obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji

inwestycji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdiuz trasy projektowanych sieci w pasie o szeroko$ci okoto

1,5 m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza

sie do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych projektem.

Majac na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony $rodowiska, w Zaden sposdb nie bedzie wplywala na

ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sasiednich, jak rowniez nie bedzie ucigzliwa ponad miare dla

dziatek sasiednich.

5. Uksztattowanie terenu i stan zagospodarowania terenu.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapie do celéw projektowych opracowane;
w skali 1:500.

Teren inwestycji wzduz prowadzonych sieci jest rowninny. Rzedne terenu na trasie projektowanych sieci wahajg
sie od 82,00 do 82,80 mnpm.

Teren, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja stanowi drogi gminne asfaltowe oraz czesciowo z kostki
betonowe;.

W drodze ulozone sg podziemne sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, sieé¢ kanalizacji ogdinosptawnej,
sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej, ze wzgledu na liczne sieci ulozone w obszarze inwestycji, moze z nimi
odcinkowo kolidowac. Zachodzi¢ moze koniecznos¢ ich przebudowy na warunkach i w uzgodnieniu z wiasciwym
zarzadca sieci.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Czesciowo w terenie objgtym inwestycja przy ulicy Potudniowej, w obrebie 2 miasta Sulechow obowigzujg
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy projektowanych sieci
prowadzi¢ nalezy w liniach rozgraniczajacych drogi.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej w obrebie obowigzujacych planéw zagospodarowania przestrzennego
prowadzona bedzie poprzecznie pod drogg gminng (ul. Potudniowa) metodg bezwykopowa, bez naruszania jej
konstrukgji.

Dziatki objete opracowaniem pofozone sg w strefie oznaczonej symbolem:

e KL - teren komunikacji kolowej, jezdnie,

o KDL - drogi publiczne lokalne

Dla pozostatego terenu objetego inwestycja (ul. Kranicowa) nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z tym sposob zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustalono w decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z tymi ustaleniami trasa projektowanej sieci prowadzona
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bedzie w liniach rozgraniczajacych dziatek drogowych, z uwzglednieniem zasad ich rozmieszczenia (w tym
wzajemnych odlegtosci) okreslonych w obowigzujacych przepisach szczegéinych.

Budowa sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i sposobu
uzytkowania terenu. Dostep do studzienek rewizyjnych mozliwy bedzie z istniejacych ciagéw komunikacyjnych.
W czasie budowy w/w sieci wymagane bedzie jedynie czasowe wylaczenie terenu z uzytkowania w pasie
technicznym o szerokosci okoto 1,5 m.

Kanalizacja utozona bedzie na glebokosci min. 1,14 m.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowiazany bedzie do odtworzenia istnigjacego zagospodarowania
terenu, uporzadkowania i przywrécenia terenu do stanu zgodnego z warunkami zarzadey drogi.

7. Ochrona konserwatorska obiektow.

Teren inwestycji obrebie 2 miasta Sulechow jest zlokalizowany w obszarze zabytkowego uktadu urbanistyczno-

krajobrazowego miasta Sulechow, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 58, w zwiazku z powyzszym zgodnie

z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami prowadzenie rob6t budowlanych

w otoczeniu zabytku wymaga pozwolenia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze

w trybie decyzji administracyjnej.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestrow zabytkow.

W obszarze inwestycji obowigzujg zatem ogdine ustalenia ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art. 32 ust. 1

ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z zastrzezeniem odpowiedzialnosci wynikajacej z art. 115

ustawy kazdy kto w trakcie prowadzenia robét ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnigje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

- niezwlocznie zawiadomi¢ wojewodzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych,
stosownie do §13 ust. 2 p. 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 roku,

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli to nie jest
mozliwe, Burmistrza Sulechowa.

8. Dane okreslajace wpltywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest
poza obszarami eksploatacji gornicze;j.,
Dla niniejszej inwestycji przyjmuje sie pierwsza kategorie geotechniczna,

9. Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) w sprawie
okreslania rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, projektowana inwestycja
nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko i uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie wplynie niekorzystnie na srodowisko. Zastosowane
rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitamej i nie narusza stref ochrony
sanitamej innych obiektow. W trakcie realizacji inwestycji nie bedg wystepowaly odpady, kiére nalezy
gromadzié, czy tez czasowo gromadzic. Masy ziemne sa czasowo przemieszczane i w peini ponownie
wbudowywane.
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Planowana inwestycja pofozona bedzie w odlegtosci 0,9 km od obszaru w ramach sieci Natura 2000, Jest to
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) o powierzchni 0,1 ha, oznaczony kodem PLH080043
i znajdujacy sie w wiezy kosciota rzymsko-katolickiego p.w. Krzyza Swietego w Sulechowie.

Jest to kolonia rozrodcza nietoperza nocka duzego. Dolot umozliwiaja dwa okienka w szczycie dachu, tuz nad
dachem prezbiterium.

Do najpowaznigjszych zagrozen naleza;

o niewtasciwy remont kosciofa,
° brak regularnego usuwania odchodéw nietoperzy,
o o$wietlenie bryly kosciota w porze nocnej.

Projektowane przedsigwziecie jest inwestycjg liniowg podziemna, z tego wzgledu zajecie powierzchni terenu,
w ktérym bedzie budowane, wystapi tylko w okresie realizacji. Po zakoriczeniu inwestycji powierzchnia dziatek
zostanie przywrocona do stanu poprzedniego. W zwiazku z powyzszym inwestycja nie wplynie negatywnie na
obszary chronione na danym terenie.

Przyjete rozwigzania techniczne przedsiewzigcia nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego pod
warunkiem realizacji peinego zakresu projektowanego zadania inwestycyjnego, wiasciwej eksploatacii
i utrzymania systemu. Z uwagi na brak negatywnego wptywu na $rodowisko tego przedsiewziecia nie zachodzi
konieczno$¢ dodatkowych rozwiazan i zabezpieczen nad projektowane:

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 1,5 m od pni drzew;

- ewentualng wycinke drzew lub krzewdw nalezy uzgodni¢ z Burmistrzem Sulechowa;

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej odktadajac jg poza migjsce robat,
a po zasypaniu wykopow nalezy te ziemie rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywrdcic jej pierwotng wartosé
uzytkowa.

- w przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopanych szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy
niezwlocznie powiadomié Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp., a jezeli to nie jest
mozliwe Burmistrza Sulechowa.

10. Uwagi koncowe.

Na catos¢ dokumentaciji projektowej, sktadajg sie wszystkie czesci projektu budowlanego, w zwigzku z tym,
calo$¢ nalezy rozpatrywac facznie. W przypadku dotgczenia przedmiaru robét, stanowi on element pomocniczy
dokumentacji projektowej. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania,
w szczegolnosci wykonczeniowych do akceptacji przez zamawiajacego.

W przypadku pojawienia sig watpliwo$ci interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy porozumie¢ sig z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego. Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Dopuszcza sig wykonanie elementow zamiennych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych znakiem
CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami.
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PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.1. Rozwigzanie projektowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania sieci kanalizacyjnej wydanymi przez S.P.K. ,SuPeKom"
w Sulechowie, projektuje sie sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC @200.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki bytowe do istniejacej studni o rzednych
82,32/79,52 na istniejgcej kanalizacji sanitamej ks200 w pasie drogi gminnej (ul. Potudniowa, dz. nr 862/3), a od
niej transportowane beda do oczyszczalni éciekéw wobrebie Nowy Swiat poprzez istniejacy uklad
kanalizacyjny.

1.2. Kanaly sanitarne - giéwne.

Glowne przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej wykonac z rur kielichowych ze $ciankg litg PVC-U
2200 klasy S SDR34 z uszczelkg wargowg ze spadkami jak pokazano na profilach Na kanale przewiduje sie
wykonanie studzienek rewizyjnych tworzywowych.

Tab. Zestawienie diugosci kanatéw kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej

Lp. Rodzaj rury kanalizacyjnej Dlugos¢ kanatu
mb
3. | Kanaly grawitacyjne lite @200 PVC SN8 5194
Razem; 5194

Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac wykonawczych musi byé
zwrdcona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sig podczas wypetniania wykopu
i zageszczania gruntu.

1.3. Kanaly sanitarne - przytaczeniowe.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej przytaczeniowe poszczegdine dziatki do giéwnego kanatu
wykona¢ z rur kielichowych ze $cianka litg PVC-U &160 klasy SN8 SDR34 z uszczelkg wargowa ze spadkami
jak pokazano na profilach Na kanale przewiduje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych tworzywowych.

Tab. Zestawienie diugosci kanatéw przytaczeniowych

Lp. Rodzaj rury kanalizacyjnej Diugo$é kanatu
mb
1. | Kanaly grawitacyjne lite PVC @160x3,8mm, SN8 SDR 34 149,8
Razem: 149,8

Rury muszg by¢ ukiadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢
zwrécona szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu
i zaggszczania gruntu.

W miejscach, gdzie przykanalik dochodzi do granicy dziatki, koniec rury nalezy zakorczy¢ korkiem PVC @160
bez posadawiania studzienki rewizyjnej.
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1.4. Studnie kanalizacyjne rewizyjne wiazowe.

Na zmianach kierunkéw gtownych tras sieci kanalizacji sanitarnej i zmianach spadkéw zaprojektowano studnie
rewizyjne wiazowe betonowe @1000 lub tworzywowe z PP o $rednicy @1000, ktére umozliwia wykonanie
czynnosci eksploatacyjnych przez personel obstugi, w iloci wg ponizszej tabeli.

Tab. Zestawienie studni wtazowych na sieci kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj studni kanalizacyjnej llos¢ studni
- - szt.
1. | Studnia wiazowa beton/tworzywowa @1000 mm 7
Razem: 7

Dla studni zastosowa¢ nalezy kinety typ X, tj. z mozliwoécig przytaczenia budynkéw z terenow wydzielonych
dziatek. Odejscie wolne w kinecie zaslepi¢ korkiem,

Przejécia rurociagow przez $ciany studni wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych ,in situ”.
Przewidywane wloty przykanalikow obsadzi¢ na poziomie dna studni. Rozwigzanie umoziiwi podigczanie
przykanalikow na dno studni lub stanowic bedzie wiaczenie rury spadowej w przypadku studni kaskadowej.

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej zageszczonej
do wskaznika min. Is=1,0. Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podiozu moze spowodowaé
osiadanie studni, co jest niedopuszczalne.

Studnie wykonywa¢ rownolegle z budowg przewodow kanalizacyjnych. Posadawia¢ je nalezy w wykopie
o wymiarach 2,5 x 2,5 m, z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg 2wiru o grubosci 15 cm. Na warstwe
zwiru usypa¢ podioze z piaskiem stabilizowanym cementem o grubosci 10 cm wystajace okoto 15 ¢m poza
obreb studni.

Powyzej kinety mozna wykonywa¢ dodatkowe podigczenia za pomoca wkiadek ,in situ”.

Studnia na poczatku ciggu kanalizacyjnego, o najwyzszej rzednej dna, bedzie penié role piuczaca kanatu
grawitacyjnego.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w drogach muszg by¢ wyposazone we wiazy kanalowe
dn 600 mm typ cigzki (klasy D400) niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane),
bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy min. 50 mm bez podciecia, odpowiadajace
wymogom normy PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000, a poziom gorej powierzchni wiazu powinien byé rowny
z nawierzchnig zgodnie z normg PN93/B-74124.

Zaleca sig wykonanie wiazow z zeliwa szarego. Dopuszcza sig stosowanie wiazéw wypenieniem betonowym.

Podstawowg czynnoscia zapewniajacg prawidtowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego w tym studzienek
jest whasciwe przygotowanie podioza gruntowego. W przypadku studni i przewodéw ukladanych w osi jezdni
zageszczanie wykonaé nalezy bardzo starannie z zastosowaniem ciezkich zageszczarek. Jest to niezbedne
poniewaz kofa pojazdow najezdzajace na pokrywy studzienek posadowionych na stabo zageszczonym podiozu
powodowalyby jego dodatkowe zaggszczanie i osiadanie studzienki. Po dokladnym zageszczeniu rzedna
podioza pod studzienke powinna by¢ taka aby rzedna kinety studzienki byta wyzsza od rzednej dna przewodu
(0 okolo 10 mm). Nie nalezy dopuszczac do przegtebiania wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wiasciwy poziom
dna uzyskac nalezy przez ulozenie warstwy Zzwiru i jego staranne zageszczenie Iub utozenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem (proporcje okoto 1:10).

W przypadku koniecznosci wzmocnienia podioza technologie wykonania tych prac dostosowaé nalezy do
sposobu posadowienia przewodu kanalizacyjnego. W praktyce stosuje sie najczesciej:

3
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+ czesciowa lub catkowita wymiane gruntu stabego, staby grunt zastepuje sie dobrze zageszczalnym gruntem
sypkim (wskaznik uziarnienia U>5, ktory nalezy zagesci¢ do wskaznika Is nie mniejszego od 0.95,

+ staby grunt mozna czesciowo zastapic piaskiem stabilizowanym cementem,

» studzienke mozna posadowi¢ na ptycie fundamentowej zmniejszajace] naciski na stabe podtoze gruntowe,

+ w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo stabych gruntow studzienke
mozna posadowi¢ na mikropalach

W przypadku wymiany gruntéw zaleca sie oddzielenie gruntu rodzimego od warstwy gruntu sypkiego za pomocg

geotkaniny.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszczac

warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek

utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami

komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

Studzienki stanowig element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne przed odbiorem
koncowym co najmniej dla losowo wybranych studzienek przeprowadzié nalezy probe szczelnosci zgodnie
Z PN-EN 1917. W probie szczelnosci stosuje sie cisnienie 50 kPa (5 m stupa wody) w przypadku przewodow
kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej glebokosci probe szczelnosci przeprowadzié mozna w trakcie
montazu przez podwyzszenie na czas badania wybranych do proby studzienek.

1.4.1. Studnie betonowe.

Konstrukcje betonowe narazone na silne oddzialywania korozyjne dla zapewnienia wymaganej trwatosci musza
by¢ wykonane z betonu spetniajacego wymagania ochrony materiatowo strukturalnej a ponadto powierzchnie
narazone na dzialanie korozyjne $ciekdw musza by¢ zabezpieczone powloka antykorozyjng trwale odcinajacq
dostep Srodowiska agresywnego do konstrukcji. W odniesieniu do studzienek kanalizacyjnych narazonych na
dziatanie silnie agresywnego S$rodowiska na powierzchni wewnetrznej studzienki wykonaC nalezy
grubowarstwowa powtoke izolacyjna.

Po posadowieniu kinety, komin studni uktadamy z gotowych kregdw betonowych.

W terenie nawodnionym kregi betonowe osadza sie na zaprawie cementowej, uszczelniajgc zlgcza bitumicznym
$rodkiem uszczelniajacym od zewnatrz (dla uniknigcia infiltracji wody), a w terenie suchym odwrotnie — od
wewnatrz (celem uniknigcia exfiltracji Sciekow).

W przypadku studzienek prefabrykowanych kregi uszczelniamy za pomoca elastycznych uszczelek. Do montazu
uzy¢ nalezy smaru poslizgowego. Nalezy nim posmarowa¢ zewnetrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gomego elementu studni nakiadanego na
uszczelke.

W $cianach komory umieszczone zostang przez producenta gumowe zigcza rurowe. W otworze przej$ciowym
przez $ciane komory umieszczona jest tuleja ochronna. Przed wlozeniem rury w otwér nalezy koniec sfazowac
i posmarowac smarem po$lizgowym.

Studnie na zewnatrz izolowa¢ dwukrotnie abizolem 2xR+2xP.

Studzienke przykry¢ typowa plyta Zzelbetowg nadstudzienng dn 1400 mm opartg na pierscieniu odcigzajacym.
Wiazy kanatowe zeliwne tupu cigzkiego z wypetnieniem betonowym D-400, dn 600 mm, wg PN-87/H-74051/02
usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi. Podwyzszenie wlazu w razie koniecznosci nalezy wykonaé przez
zastosowanie pierscieni dystansowych tgczonych za pomocg zaprawy betonowej o grubosci do 10 mm.,
Wszystkie studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w drogach musza by¢ wyposazone we wlazy kanatowe typ
ciezki (klasy D400) odpowiadajace wymogom normy PN-B-10729 oraz PN-EN 124, a poziom gérnej powierzchni
wtazu powinien by¢ réwny z nawierzchnig zgodnie z norma PN93/B-74124.

Wewnatrz studzienek nalezy zamontowa¢ stopnie zlazowe rozstawione co 30 cm mijankowo.
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Stosowane stopnie zlazowe w studzienkach kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymogi normy PN-64/H-78086 lub
normy DIN 124E.

1.4.2, Studnie tworzywowe.
Studzienki tworzywowe dn 1000 spelniaja wymagania normy PN-EN 13598-2 i charakteryzujq sie nastepujacymi
parametrami technicznymi wyrazonymi w formie obszaru zastosowania:

a) dopuszczalna gtebokos¢ zabudowy — 6 m

b) dopuszczalny poziom wody gruntowej do 5m liczac od dna kinety

c) dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim - SLW 60 (klasa obciazenia wlazéw D400)
Polgczenia elementow studzienek oraz krocce studzienek powinny by¢ wyposazone w uszczelki spefniajace
wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do zastosowania w kanalizacji.
Poniewaz inwestycja znajduje sig z obszarze Polski o glebokosci przemarzania 0,8 m trzony studzienek powinny
stanowic rury trzonowe karbowane jedno$cienna o sztywnosci obwodowej 22kN/m?2, ktére wykazujg elastyczne
zachowanie w gruncie dostosowane do zmian warunkow gruntowych charakterystycznych dla klimatu
umiarkowanego) / wypigtrzanie i opadanie gruntu wraz z zamarzaniem/odmarzaniem / duza czestotliwosé
przekroczen 0°C.
Rura trzonowa karbowana powinna zapewnia¢é mozliwo$¢ ptynnej regulacji wysokosci studzienki poprzez
przyciecie trzonu co max 10 ¢cm,
Kinety studzienki powinny by¢ wykonane metodg przemysiowa (wtrysk lub odlewanie rotacyjnie) - w celu
wyeliminowania wyrobéw spawanych lub wykonywanych warsztatowo.
Elementy kielichowe studzienek (kinety, stozki) powinny by¢ wyposazone w kielichy potaczeniowe o glebokosci
min. 10 cm, co stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania.

Z uwagi na faczenie z systemem rur gtadkosciennych z PVC-u krocce kinet powinny by¢ wyposazone w kielichy
zintegrowane z kinetg dostosowang do faczenia rur gtadkosciennych.
Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mie¢ na potaczeniu z rurami kro¢ce zapewniajace elastyczne
potaczenie z fgczonymi rurami kanalizacyjnymi. Zakres elastycznosci na jednym kréécu min +/-7,5°
(sumarycznie na wlocie i wylocie min 15°), co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych
z nierdwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur z wigkszymi spadkami. Ponadto umozliwia
wykonanie zmiany kierunku o kazdy kat.
Przewiduje sig¢ rowniez wiaczenia rur kanalizacyjnych dn 160 i dn 200 bezposrednio do trzonéw studzienek.
Ksztattki ,in situ” powinny by¢ dwuelementowe (uszczelka manszetowa z zamontowanym wewnatrz kielichem
dla rur o $ciance gladkiej).
Wewnatrz studzienki tworzywowej, wiazowej o $rednicy dn 1000 montowana jest drabinka z dwoma
wzdtuznikami wykonana z GRP spetniajgca wymagania normy PN-EN 14396:2008, co potwierdza trwate
cechowanie znakiem CE.
Drabinka zawieszana w stozku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejme skladajaca sie z tasmy
Z powierzchnig przeciwslizgowa z TPE i wspornikow z PP.
W praktyce drabinka nie musi by¢ zamontowana na state. Stanowi ona wyposazenie studni, ktora w razie
potrzeby moze by¢ zaktadana przez stuzby zajmujace sie ekspoatacjg sieci.
Drabinka w kolorze zottym, gwarantujgcym dobrg widoczno$¢ na kontrastowym tle i bezpieczenstwo osoby
wchodzgcej, szczeble drabinki posiadajgce przeciwpo$lizgowa powierzchnie goma. Stopnie wiazowe sg
odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne oddziatywanie $rodowiska $ciekow.
Parametry geometryczne drabinki gwarantujace bezpieczerstwo i ergonomie:

e szeroko$¢ stopni - 32 cm

e odleglosé pomigdzy stopniami — 30 cm

o od drabinki od ciany studzienki - 12 cm w stozku, 15 cm w trzonie.
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Konstrukcja studzienek tworzywowych skiada sie z nastepujacych elementéw: kinety, rury karbowanej
stanowigcej komin studzienki oraz zwienczenia. Przy prawidiowym montazu odporna jest na wypor wod
gruntowych; dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspdipracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelno$ci.

Szczegblne uksztattowanie powierzchni studzienek (bogate uzebrowanie powierzchni oraz karbowanie
powierzchni rur trzonowych) pozwala wyeliminowa¢ docigzanie studni lub tez ich kotwienie nawet w warunkach
wysokiego poziomu wody gruntowej. Wskazane w instrukcjach montazu warunki wykonania sg wystarczajace,
aby studzienki nie byly wypierane przez wody gruntowe. Wyeliminowanie betonowania wplywa korzystnie na
diugos¢ cyklu montazu oraz koszt wykonania robot.

1.6, Studnie kanalizacyjne niewtazowe.

Studzienki rewizyjne z PP @425 sg niewlazowe (inspekcyjne) i na sieci i przykanalikach bedg petni€ role studni
kontrolnych przelotowych i polaczeniowych. Posiadajg trwalo$¢ przy poziomie wody gruntowej — 3 metry
potwierdzong badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2.

Konstrukcja studzienek skiada sie z nastepujacych elementow: kinety, rury karbowanej stanowigcej komin
studzienki oraz zwienczenia. Dokiadne usytuowanie wysokosci wlazu przykrywajacego studni z rzedng terenu
nalezy wykona¢ przy pomocy rury teleskopowej.

Tab. Zestawienie studni niewlazowych na sieci kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj studni kanalizacyjnej llos¢ studni
- = szt.
1. | Studnia niewtazowa tworzywowa z PP @425 26
Razem: 26

Tab. Zestawienie studni niewtazowych na przytaczeniach kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj studni kanalizacyjnej llos¢ studni
A - szt.
1. | Studnia niewtazowa tworzywowa z PP @315 10
Razem: 10

Dla studni zastosowaé nalezy kinety typ X, tj. z mozliwoscig przytaczenia budynkéw z terenow wydzielonych
dziatek. Odejscie wolne w kinecie zaslepic korkiem.

2. Zasady ukladania rur z PVC w ziemi.

2.1. Warunki ogdine.

Przewody z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne to +6 do +15°C ze
wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnoS¢ liniowa w wyzszych
temperaturach.

Rury na calej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza.

Mozna je posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub
zwirowych niezawierajacych kamieni.
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Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed ufozeniem
rury) warstwy gruntu niewigzacego o gruboéci co najmniej 10 cm + 0,10 $rednicy zewnetrznej rury oraz warstwy
0 grubosci co najmniej 30 cm nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy lokalizacji kanatu w drogach min. 95%
zmodyfikowane] wartosci Proctora i 85% poza drogami.

Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to
rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych. Przy wypelnianiu
pozostate] czesci wykopu nalezy zwracac uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzaca z wykop6w)
0 grubosci co najmniej 20 cm nie zawierala kamieni. Do wypelnienia nie moze byé stosowany piasek pylasty,
grunty spoiste, organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.

Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.2. Przygotowanie podtoza.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza. Przy gruntach piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych niezawierajacych kamieni, przewody z PVC mogg byé
uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych
z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podioza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20cm, z jednoczesnym
jego zageszczeniem. W gruntach niskiej nosnosci (muly, torfy i inne) przy niezbyt glebokim ich zaleganiu, grunt
ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku glebokiego zalegania gruntu
0 matej nosnosci, mozna wykona¢ ptyte betonowa z utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20cm.
Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach
gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z dokladnoscia +2cm przy glebokim recznym i +5cm przy
wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu
naturalnego z dna wykopu ponizej istniejacej rzednej, nalezy niedobor warstwy wyrownaé ubitym piaskiem.

2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonac nalezy jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych za pomocg
stalowych obudow skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.

W pasie drogi gminnej, pod jezdnig asfaltowa (ul. Poludniowa) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitame;
wykonana bedzie metodg przecisku w rurze ostonowej. Po wykonaniu przecisku do jej wnetrza nalezy
wprowadzi¢ na ptozach dystansowych kanalizacyjng, rure przewodowa PVC litg o $rednicy @200x5,9mm a oba
konce rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ manszetami.

Wykop kontrolny nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym.

Dzigki zastosowaniu metody bezwykopowej nie jest konieczne wylgczania z ruchu drogi gminnej.

Prowadzag roboty w pasie drog gminnych nalezy zastosowa¢ sig do wymagan zawartych w uzgodnieniu z ich
zarzadcg, zgodnie z warunkami wydanymi przez Gming Sulechéw, decyzja nr BZ.6853.5.2019 z 23.01.2019r.
(znak sprawy: BZ.6853.7.2019:

» Dla dziatek drogowych gminnych:
zezwalam na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej nr 103216F —

ul. Krancowa (dziatka nr836/3, 862/3, 870/1, 870/2, 870/3, 1041/13, 1058/4), w obrebie

ewidencyjnym drugim miasta Sulechoéw, na ponizszych warunkach:

1) budowe sieci nalezy wykona¢ w zakresie zgodnym =z przedlozonym projektem
zagospodarowania terenu (PZT1), stanowigcym integralng cze$é decyzji — zatacznik nr 1,

2) przejscie poprzeczne przez ul. Poludniowa nalezy wykona¢ przeciskiem pod drogg - bez
naruszania konstrukcji drogi, przy czym komory przeciskowe nalezy umiesci¢ w odleglosci nie

7



PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

mniejszej nr 1,5m od kraweznika,

wykopy nalezy zasypal gruntem niewysadzinowym Gl i zageszcza¢ warstwami, przy czym

pierwsza warstwa o gr. max. 0,30 m, a kolejne warstwy o gr. max. 0,20 m, zgodnie z normg PN-

S-02205 (roboty ziemne), do momentu uzyskania warto$ci wspotczynnika Is > 1,00,

po wybudowaniu kanalizacji sanitarne;:

a) konstrukcje jezdni nalezy odtworzy¢ na calej jej szerokosci i dlugosci projektowanej sieci
poprzez ulozenie:

- podbudowy z thucznia kamiennego o grubosci warstwy po zageszczeniu min. 30 cm, w tym
dolna warstwa podbudowy o grubo$ci min. 15 cm z thucznia o granulacji 31,5 - 63 mm,
gomna warstwa podbudowy o grubo$ci min. 15 cm i granulacji 0 - 31,5 mm, ktére nalezy
odpowiednio zaggsci¢ osiggajac warto§¢ modulu odksztalcenia dynamicznego Evd min.
T0MPa,

- zdemontowanych kraweznikéw drogowych 15x30 cm, ulozonych na lawie betonowej
Z oporem

- nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci warstwy po zageszczeniu réwnej 13 cm
i granulacji 0-31,5 cm stabilizowanej miatem kamiennym o granulacji 0-5 mm,

b) nawierzchnie chodnika nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego, przy czym uszkodzone
w wyniku rozbidrki kostki brukowe betonowe nalezy wymieni¢ na nowe, o identycznych
parametrach , jak w obrebie istniejgcej nawierzchni,

roboty wykonawcze nalezy prowadzi¢ w terminie umozliwiajacym ich jak najszybsze

zakonczenie oraz wlasciwe odtworzenie pasa drogowego,

roboty odtworzeniowe nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela Wydziatu Inwestycji

i Zarzadzania Drogami Gminnymi Urzedu Miejskiego Sulechéw, przy czym roboty ulegajgce

zakryciu nalezy zglasza¢ na biezaco do odbioru czgéciowego,

na potwierdzenie uzyskania prawidlowego zagegszczenia warstw materialu wbudowanego

w zwigzku z zasypaniem wykopow, opisanego w punkcie 3, a takze wykonanych warstw

z thucznia kamiennego, opisanych w punkcie 4, nalezy przeprowadzi¢ badania zaggszczenia

gruntu lekkg ptyta dynamiczng, dla kazdej wbudowanej warstwy, na dhugosci wykopow $rednio

co 30m, przy udziale i wmiejscach uzgodnionych z przedstawicielem Wydzialu Inwestycji

i Zarzadzania Drogami Gminnymi Urz¢du Miejskiego Sulechéw,

po zakonczeniu robot wyniki ww. badan nalezy dostarczy¢ (przed odbiorem pasa drogowego) do

ww. Wydziatu Inwestycji i Zarzadzania Drogami Gminnymi,

w czasie prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy zapewnié¢ bezpieczne warunki ruchu

drogowego, poprzez wlasciwe zabezpieczenie oraz oznakowanie prac, a na czas ich trwania

nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaé jego zatwierdzenie,

w czasie wykonywania robo6t zabrania si¢ skladowania urobku i materiatéw lub parkowania

sprzetu w pasie drogowym bez zabezpieczenia oraz w miejscu, ktérego zajecie spowoduje

zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Cata tre$¢ warunkow zarzadey drogi w czes¢ dokumentaciji formano-prawnej.

Podczas prowadzonych prac zabrania sie sktadowania urobku, materiatow i pracy sprzetu na jezdni bez
zabezpieczenia.

Wykop, w zaleznosci od warunkow terenowych, mozna wykona¢ koparka. Uzupetnienie robét ziemnych przy
zblizeniu do istniejacego uzbrojenia, stupdbw energetycznych oraz drzew, nalezy wykonac¢ recznie.

Grunt z wykopow nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac
sktadowy). Zabrania sie obcigzac skarpy wykopu ziemig z urobku.
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Rury muszg by¢ ukiadane tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac wykonawczych musi byé
zwrdcona szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu
i Zageszczania gruntu.
Rura musi by¢ uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysoko$é obsypki
powinna wzrosna¢ o 0,05 m.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 300 mm.
W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych w pasie ulic zaktadane jest osuszenie gruntu
przez odpompowanie wody. W zaleznosci od warunkéw (poziom wody, rodzaj gruntu) zastosowane mogg byé
dwie metody odwadniania:

- metoda powierzchniowa

- metoda odwodnienia prézniowego
Pompowanie powierzchniowe odbywaé sig bedzie za pomoca pompy opuszczanej do ,studni” wykonanej
w wykopie.
Metoda odwodnienia prozniowego odbywaé sie bedzie przy wykorzystaniu filtrow iglowych z tworzywa
sztucznego i agregatow wodno-prézniowych. Do jednego kolektora agregatow podiaczyé maksymalnie 25
igtofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Igtofiltry wplukiwaé nalezy na glebokosé 3,5 m od
powierzchni terenu. Glebokosc¢ i rozstaw filtrow dostosowaé do warunkéw panujacych w trakcie wykonywania
robot.
W trakcie ewentualnego odwadniania wykopow budowlanych zasieg leja depresiji nie bedzie wykraczaé poza
granice terenu, ktérego prowadzacy te dziatania ma prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni terenu
w miejsca uzgodnione z inwestorem.
Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Po ulozeniu, a przed zasypaniem, nalezy podda¢ prébie na szczelno$¢ oraz wykonaé inwentaryzacje
powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

2.4. Proby szczelnosci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735.

Podczas badania na infiltracjg nie powinno by¢ naptywu wody do kanafu w czasie trwania obserwacji. Podczas
badania na eksfilracjg po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno byé ubytku
w studzience polozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkow o dtugosci do 50 m,

- 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracjg w studzience polozonej wyzej powinien mie¢ rzedna nizszg
o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.
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Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru i uzytkownika.

3. Przebudowa przykanalikow Sciekéw sanitarnych.

W ramach budowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowac i przepigé istniejace odcinki kanalizacji
sanitamej z budynkéw przy ul. Krarncowej, tak by Scieki bytowe nie wprowadzac juz do systemu kanalizacji
ogoinosptawnej lecz wprowadzi¢ do projektowane] sieci $ciekdw sanitarnych. Po wykonaniu przepie¢
kanalizacja ogélnosptawna bedzie petni¢ role kanalizacji deszczowe.

Do przebudowy i przepigé zastosowano rury kielichowe ze Scianka lita PVC-U 21160 SN8, SDR 34,

Scieki sanitame z budynkéw skierowa¢ nalezy do projektowane] sieci kanalizacji @200 objetej niniejszg
dokumentacja,

4. Przeszkody.

4.1. Przeszkody — kable, przewody.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaé przez jego podwieszenie na tarcicy $wierkowej na linkach stalowych
do bali drewnianych lub stalowych potozonych na wierzchu wykopu.

Po utozeniu kanatu ogélnosptawnego i jego stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢ podioze pod
istniejace, odkryte przewody.

Kable nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ostaniajac je rurg ostonowg dwudzielng AROT A 110 PS.

Dla sieci telekomunikacyjnych NETIA wniesiono uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netia S.A. w celu uzyskania
ich akceptacji Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgioszenie prac powinno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia
i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia narady
koordynacyjnej, nr uzgodnien Netia S.A.

Adres, na ktory nalezy wystac zgtoszenie:

Netia S.A.. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wroctaw, ul. Strzegomska 1423,

e-mail: nadzory@netia.pl

2. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po

wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlna ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu

mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. /ustuga ptatna/. Nie wyklucza
sie odstepstw trasowych i wyptycen sieci.

. Kolidujace urzadzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

. Zachowac normatywne odlegtosci w stosunku do istniejacej sieci Netia S.A.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. w trakcie prowadzonych robdt, numer telefonu alarmowego
+48 22 711 7171 (24h).

6. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate
w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor,
Ponadto, Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

7. Uwaga na kable swiatlowodowe w tym kabel miedzymiastowy 723, oraz kabel
éw;at&owodowy 48] nalezacy do Exatel (MON).

8. Nalezy wystapi¢ do Netia S.A. o wydanie warunkéw technlcznychjuzgodmema w sprawie
zabezpleczema/przebudovvy sieci Netia/Dialog znajdujacej sie na terenie przebudowywanej
ul. Krancowej w Sulechowie.

AW
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4.2. Przeszkody — sie¢ wodociggowa.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyZuje sie z istniejacq siecig wodociggowa. Projektowana rura kanalizacyjna
przebiega¢ bedg nad i pod istniejacymi sieciami. Nalezy wigc zwrocic szczegding uwage na ich przebieg,
a roboty ziemne w miejscach skrzyzowan prowadzié recznie.

4.3. Przeszkody — sie¢ gazowa.

Projektowana sieC kanalizacyjna krzyzuje si¢ z istniejacq sieciq gazowa. Projektowana rura kanalizacyjna
przebiegaC bedg pod istniejacymi sieciami. Nalezy wiec zwréci¢ szczegdlng uwage na ich przebieg, a roboty
ziemne w miejscach skrzyzowar prowadzi¢ recznie.

W ulicy Krancowej przebiegajq 2 sieci gazowe: éredniegoiniskiego ciSnienia, polietylenowa i stalowa.

1. Zachowa¢ normatywne odlegiosci poziome i pionowe oraz skrzyzowania projektowanego
uzbrojenia techniczhego od istniejacej sieci gazowej zgodnie z obowiazujacymi
rozporzadzeniami. B ‘

2. Prace ziemne w odlegtosci 2,0 [m] od sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

3. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociggéw o ci$nieniu do
0,5 MPa nalezy przed przystapieniem do' prac przestaé pisemne zlecenie z wyprzedzeniem
7 dniowym do Gazowni w Zielonej Gorze ul, Zacisze 13, 65-775 Zielona Goéra z podaniem:
numery uzgodmema, numerem telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac
z ramienia wykonawcy. S N

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych ktore z przyc’zyn od nas
niezaleznych nie zostaly umieszczone na za%aczone} mapie geodezyjnej jak rowniez nie
wyklucza sie rozbieznodci pomiedzy trasa gazociggdw zainwentaryzowanych na mapie a ich
rzeczyw;stym przebiegiem.

5. Sposéb rozwigzania kolizji oraz zabezpleczema sieci gazowej podlega protokolarnemu
odblorov\u przez przedstammela Gazownl w Zielonej Gérze.

Gazownlczego o wydanie warunkéw techmcznych na przebudowe tego uzbro;ema, opracuje
projekt budowlany, uzyska opinie¢ w Zaktadzie oraz wykona roboty na wiasny koszt. wg.
deklaracji inwestora zadania dofgczonego do projektu budowlanego.

7. Przed przystapieniem do prac ziemnych ustali¢ rzeczywiste rzedne posadomema gazociagow.

w przypadku odkrycia przewodu gazowego w trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy

zabezpieczy¢ wyplycone odcinki zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub je przebudowac,

jesli ulegataby znacznie ruwe!eta projektowanego odcinka w stosunku do rzednej istniejgcego
przewodu . gazowego. Sposdb zabezpieczenia ustalié z Kierownikiem Gazowni w Zielonej

Gorze.

W opisie techmcznym projektu budowlanego nalezy zamiesci¢ informacje dla inwestora

i wykonawcy robot o nastepumce; treéci: inwestor i wykonawca ponosi

odpownedzualnosc prawa materialng za spowodowanie uszkodzeft i strat

w systemie sieci gazowej wwymku wykonywanych robét, oraz za uszkodzenia

i szkody, ktére w przysziosci moga powstaé¢ na skutek _przeprowadzenia prac.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprocz

kosztow usuchla uszkodzen i pokrycia strat gazu wg taryfy z tytulu przekroczenia

mocy umownej na stacjach, oraz zakupu gazu wg. taryfy Operatora Systemu

Przesylowego Gaz—System S.A oraz kosztami odszkodowan dla odbiorcéw z tytutu

przerw w dostawie gazu, a takze kosztami napraw urzadzen pomiarowych, jezeli

ulegna uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia,

8

4.4. Przeszkody — sie¢ cieplownicza.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sig z istniejacq siecig cieptownicza, Projektowana rura kanalizacyjna
przebiega¢ beda pod istniejgcymi sieciami. Nalezy wigc zwréci¢ szczegoing uwage na ich przebieg, a roboty
ziemne w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie.
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| PR = -

Dia sieci ciepiowniczej Energetyka Ciepina Opoiszczyzny SA wniesiono uwagi:

. Przed przystqplenlem do robdt ziemnych w miejscu kolizji z siecig cieptownicza wykonawca
zglosi pisemnie te prace z minimalnym 14 dniowym wyprzedzeniem z okreéleniem terminu ich
wykonania. Adres wystania zgleszenia ECO S.A Oddziat Lubuski 68-100 Zagan
ul. Konopnickiej 18A.

. Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzié¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

3. Kolektor kanalizacyiny nalezy utozy¢ minimum. 30 cm ponizej istniejacej sieci cieplowniczej
mierzgc od dotu rury ostonowej tej sieci.

4, Nadmienia sie, ze w wyniku réznych zdarzen (robot nawierzchniowych itp.) nalezy sig liczy¢
z odchyleniami na planie wysokosciowym i by¢ moze konieczna bedzie korekta wysokosci
utozenia owej kanalizacji.

5. Przed zasypaniem rurociag: aep%owmczy nalezy obsypac piaskiem wolnym- od roznych

kamieni. Obsypka ta powinna wynosi¢é min. 10 cm dookota rury ostonowej po jej

zageszczeniu,

RE ECO S.A. zastrzega sobie odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych robét. Po

zasypaniu wykopu nalezy dostarczyé do Rejonu ECO protokét z zageszczenia gruntu.

7. Inwestor i Wykonawca ponosi odpomedzaalnosc materialng za ewentualne spowodowanie
uszkodzen na istniejacym rurociggu cieptowniczym.

‘u—‘

N

o

4 5. Przeszkody — droga (ul. Potudniowa).

Ze wzgledu na konieczno$¢ przejscia kanalizacji sanitamej pod asfaltowg jezdnig drogi gminnej (ul. Potudniowa)

zaprojektowano przejScie pod nig metodg bezwykopowg za pomoca przecisku w rurze ochronne;.

Przy wykonywaniu przej$¢ metoda przecisku wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych wykona¢ za

pomocg obejm systemu INTEGRA. Koncowki rur ostonowych uszczelni¢ za pomocg manszet rowniez systemu

INTEGRA:

- rure kanalizacyjng PVC @200x5,9 mm przy przejsciu pod drogg nalezy umiesci¢ w rurze przeciskowej dn350
a przestrzen miedzy nimi uszczelni¢ manszeta typ N 200 x 350 o wymiarach A-225; B-362; H-75 (mm). Na
rure przewodowa nalezy zalozy¢ co 1,5 m plozy typ L o wysokosci 60 mm.

Opisy $rednic rur ostonowych i ich dlugosci znajdujg sig na mapach syt-wys i profilach.

5. Uwagi koncowe.

- Cato$¢ robot montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem a takze warunkami
technicznymi wykonania, odbioru robdt budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami i przepisami
branzowymi wiasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi producentow rur oraz pod fachowym nadzorem.

- W przypadku dotgczenia przedmiaru rob6t, stanowi on element pomocniczy dokumentacii projektowe;.

- W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sig¢ z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego. Ponadto, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane
w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé z inwestorem. Dopuszcza sie wykonanie elementow zamiennych,
w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

- Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobow budowlanych, oznakowanych znakiem
CE (warunkowo B).

- O terminie przystapienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych
sieci, wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich pofozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad
ich przebiegiem.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaC prace ziemne
w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem sieci.

- Przed zasypaniem rur wodociggowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

12
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- Roboty ziemne w drogach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-S-02205: 1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Po zakoriczeniu robét teren nalezy doprowadzié
do stanu pierwotnego. Zniszczone nawierzchnie drog nalezy odbudowac.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob4t Budowlano —
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami.

- W trakcie prowadzenia robot nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw mogacych mieé szkodliwy wplyw na
srodowisko.

13



OBREB 0002 miasto SULECHOW

S22 T2 Ede 9 |IFs E || Z|P S| & 8%:
o = U I — o = L &5 S [ .. T~ s L0
a2 S |5g @ < I ] ~|| g¢g E5c¢
o T o3 & N = ,Wmupﬂﬁ_ N ES= @
OB S2w B o o = T goo . 5898 zZ£ 8
e T SEE = 5878 = £35 £3¢
2@ %* B4 3 |jgz5® || 2| || #3f e3¢
g N |188%% || 5 || &§|| zsk Esk
b <= 2% = < |ls S )
E =3 58 B 2 B N =4
e o ks = o =] i
ST |8 = -] = s
m @ =2 = & &
ldq . ﬂ WRBIZOTS 9Z O] 000} VHOIL (08728 | S5 18] SC'1 © 990F §¢s
o
=
Ol
© = Pe
o
I
o
2 i
(e
\@ GZr VaOdL |G128|Sv 18| 0EF 098¢ vcs
‘Uooiop] [oqey ulsl | 2228 | v e r'ese
— - B <
yoolojel [2gey WSl - . g 3
o LBl BB USL (5978 (V8 o sosc| P
(7o)
b
o
5 0529 zeb uisi (/G528 /[€'18 6698 ®
= ey VHOdL (5578 | 9e'18 | L' 089 €¢s
o
I
5 s me,
= o
m@ "
WaNZOIs 52 O] 000} VUOIL 0528|018 ] 021 0'95¢ s
&g
260 zeb ulsl  [$P28|SC 18 5GP
}0
b
o)
o
Uosjee) eqe Uisl |85 28 | 8118 © ZEeE
&
1 00L2 ‘zeb "usi o
00}L@ 'Z0ZSap "UeY "Uis] eeelehie G 0ZE Ow,
m. or? zeb uysi
b= T 7E@ "DOM ISI i -2 1ZS
S NoaL [szza o0 Te | 6l T oore| Ps b
0028 ‘Z0Zsap ‘Uey ‘WS
1 ‘Uoaloial |2gey uisi i X z
SR PABY WSL | 6728|018 S'HOE
P ZE@ POM IS o . Q
ooole) eqey UlSl  [2€Z8 | 20't8 o I'o0g| ®g
N
& o
8 Zv VHOIL |07 28| Z608 | E'F ooez| P& 0¢S
o o
2 i
0022 'Z0ZSap "uey 'Sl 0’28 | 0608 (¥4
= &0,
5 2y VHOIL |0v'28 | 28708 €51 oozz| PR 6IS
o
o)
G,
NN Biaua jagey ujs Ece|eg08 §'19¢ %N,
= “Yooo[9} |Gy "UFsI «
5 KL WeINZOIs 82 B 000} VDI |G 28| 0808 | S6'F 0'ISe 81S
"Uo9199] [29EY, Ulsl
€of zebuisi | veZ8 | 6108 €52
i (eluezopezid 9soMzoW)  1HEZR( 2208 o g05C| P
ZEG "poMm "UJsI P~ 2
r~
=)
3 0018 20288 ‘Uey ‘UJSI o
5 s G2y VOOIL [2Ee8|¢L08| 09F | oorz| P LIS
2 00Z2 ‘Zozsap ‘Uey “Ujsi €y
Sz VIDIL |cee8 0008 297 1562 9lS
s 0'8 o
8 Pa
GZv VaD3L [Ge'28| 9008 | 69T Iz GLS
o
© T 091@ 'Zozsep uey Ujs . = i
ﬂ o [(o]
5 i O
® N Y
.m UYos19[a) [eqey "uisl or'28 8508 - zZZiz O0,
=] |_ —
N ™
(1] <
5 %
m (]
SCh vaOdL €728 (€508 | 06'F S_ Iz0z| | o vLS
= = =
o O
T =
& 00L@ Zeb Wi 678 |6v 08 )
8 WSDFZOTs 92 O1 000F VAOIL 0528|808 | 20°C ® [fzer] | €IS
= GZ@ poM Uls 05Z8| o8 _%u L'I6L | edg
00¢@ ZoZsep ‘uey ‘WSl | 0628 |9ov 08 g [essl
[ve) (4]
N~
h
o
. 00/2 Zebws| [0528|Zh08 roar| o
o
~
&w? GZrVHOdaL [0528 | 6508 | 11T 6VIL (A%
(<3 o'z o
8 zeo zebuisi (0628 | Z£08 goLr| P
G2 VOOdL [0628| 0808 | V12 6797 LS
T 2@ "pOM "Ujsi ) i 0z _
=] — T NN ‘Biaus jeqey "uist 9 ¢8| e 08 0'esl v
g Soh VHOIL [Gvz8 |2 08| €F'C goor| g OIS
o
o
b
5 -
2 G2y V9OIL [0v'28| 2208 €T 6051| @®a 6S
0'8
= ze® zeb uisl_ [0V28|ve 08| X244 as
® GZy vuOIL [0v'¢8 €208 | Z1T gert| |
o ¥
o
MU.. -
R L\ 260 "POM Uls|
GZF VHOTL |0V'Z8 |81 08| 22T 61et| oo LS
(ap]
9'9 ¥
& . 0s
= GZy Va9l [0v28|Si 08| G2 e XA
-] 00FP@ 'Z0Z5op "uey 'Ujsl Za eI g < et .
zee 'zeb ‘uis! v'c8 (¢l 08 o el &G
nO! ket
m& SN Wap{Z0lS 5Z B 000} VUDIL | 0728|0108 | 082 6'9LL ES)
€92 'POM ‘U}SI
ﬂo,
2‘
o)
o~
i NN _Bisus |j2gey st ) . =1
Z€0 pom sl | 2b'e8 | 2008 766 2
g
@ GZh VOOl [£v'28|666L| PrC 1'c6 ¥S
00Z@ "ZOZsap ‘uey "wsi v'es (866 07¢6 ®°
()]
N
~—
™ ac
[on]
€0@ zeb ujs| | /€¢8|¢66L L'6L
5
2 S VIOIL [G528 | 896L| 9v'Z 52l . €S
- 07....
0018 Zeb Uil (2828|9861 6'29
o
— 0Gz@ zeb usi . ] - .
s ey g g NN ‘Bioua jaqey ‘uisi 0EC8 | ¥86.L mn 1€9
o
OG..
&
8 — G2y VIOIL [SC¢8| 086L| She 'S5 ¢s
GoP [don's WSl | GZ28 | 6L6L 8'cs
&2
[Te]
“Uoo1Re) 12gey uis! GZ'e8 | 9.6/ Sy
>
[y
ks)
[1})
2 o o
N ) A
c o) =
o o)
2
=3
(10
5 NN Bisue [2qey ujsl
e — WBZ0Js 52 O] 000} VUOIL | 6228 €961 | 292 S22 IS
B e e, W — @ "pom ‘UjsI o1
= 00c2 PoM WSl - Moog7a6s 961 o
00G@ ZDzSep Uey UlsI 0c'c8 196 78l
NN ‘Bisue jaqey ujst 0C228|096. AT
EMOIUPNO4 'In ‘Jjeise elupzal WO'gL="T 'WWOSEUP Oy n
Blupzal pod %S10374d o ;2
05z@ Zeb ulsl (02 ¢8| 9561 08
SIUpoyd IS
| 00Z@ “UEs UB US| 2228|561 = 82
- NS ‘Biaus jaqey Toud i ] i i &2 | us]|
00ZL@ Eoklelis! BlupmS | € 28| CG 6L | 08°C = 00 = 1S
0 — .m
N
[@)]
A
& - ks
; 0 c B e
E|IE| 3|8 Ol 3
a | 2| c|g L | E
c | |DT | E L | >
Elg|g e = S8
S |85 5|3 | £
- | m | @ | = | O = |
2 ol sl |2 s $ 8@
0 M~ @ o (o]
e o [0 1 o — |(@ - 5
. N N G | O |a o =2
o | | | N|O |n = 0

00L:L




2=

1:100

OBREB 0002 miasto SULECHOW

| l
| droga z kostki brukowej |
| |
| I

@©
g
O
=
g
4
=
©
= 134,0° 214,0° 171,0° 174,0° 169,0° 182,0°
3
0
<

| 1

5 :
= 2 -
o |l o o
N - P g bt o o o N
=] @| O[® =) N oy S o~ ] o o T}

: O & e SlsE 2 o = ) 0]
1:500 & 6 = [} g i'ﬂ% [} B f} ‘8 [ cg S = (3 ‘Q 5
g 5 Wl 238 w ol 10 g8 w 9 N % o Nl NS n| 9 =
2 el S8 Eee & S8 g2§ S8 = g § §< SIS =
L= F | . vl f | <« 2 'g ¥ <<| . ; <|". i .| <] ,| <C <L
el & oel glel g ol o clg g ¢ &£ £ ic gl gl il o
o B OB BBk B o ¢ BE B 0Oe B o B @O Bl O O
P.p. 73,00 m n.p.m. L 1 T T, Ll L L L L
= fm == [ = [= = =
el 22 |2 2 2§ o g€ 2o 8 S5 g g ¥ 3
Rzedna terenu istniejacego  J & alw i B s DT e i o o sid e “k o
QO [+0]{s 8] w [+8] w w Q| [+8] CORO [+s] [ealfen] [+one] [+ ¢]
o @ ouloy © = 0 ~ o o © —hy o o= b 0w
<t| =t LD ) (=) 2 [{=] (=] O M~ M~ [ee]5 6} @ [o31l=2 (= =] ()]
Rzedna dna kanatu o o do S = g o g o o P o ol - o
| 0 [=al{e0] [=e] 0| w w | [=0] QOR0| [+0] 0|0 oo [=#]
. N o [=)] [#)] g [Tg] (2] o <t Te]
Zagtebienie dna kanatu[m] < © < < \ - - -
o™~ = ~— = ~— ~— — —

Odlegtosci [m] 2 18,4 < 14,0 23.5 20.5 18,5 =

Spadek
Odlegtosci [m]

L=112,8

Materiat, Odlegtosci

200x5,9 PVC-U_SDR34 1L=112,8 m

. o < = ~ o o« o™ To]=e] o <o e ©
Diugosc trasy [m] S Ra § q] 9 8 9% S 22 5 33 g
< e D D P < PP P PD—

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7.0 8,0 9,0 10,0 11,0
™ (o] I~ O [=2] o R N 48]
™ N NN N o 3 ™ (s}
w w ww wn w w w w

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
EIBGWprojekt
ul. Handlowo 26

66-100 Sulechdw
lel.: 683213894

Wszelkie prowp ulorskie zaslrzezone. Dokumeniocjo niniejszo nie mote byt zmieniong,
powielong, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekl” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA/
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Adres: obrgb 0002 SULECHOW, ul, Krancowa
dziolki B36/3; 862/3; 870/1; 870/2; 870/3; 1041/13;
1055/6; 1058/4;
jedn. ewid. 080906_4 miaslo Sulechdw,

Tytul rysunku:; PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEY

data: skala: branza /! nrrys.
12.2020r. 1:100/500 |sanitama / S2
podpisy: Wi

Projeklanl:  mgr inz. Andrzej Zurek

upr. bud. LBS/0071/PBS/18
spec). inslolocyjno bez ograniczen

Sprawdzojqey: mor inz, Krzyszlol Baojon
upr. bud. WKP/0165/P00S/19
specj. inslalocyjna bez ograniczen

'y




OBREB 0002 miasto SULECHOW

-

@ M|
: EL NN
E &
E .‘a: T =3 B B
3 k- = z @l
» ENX i = = |18 g
¥ 252 - 5 = |8 8|
ER hEe 5l B il |
@ - 2R S = © = 3 = =
£0 cH® = = 2 ||S]l e 5 3
=B £33 2= ||z 2 ||| €| =% 2%
TEhE | [EES 2l llEgs = z |lg € “k 2§
gggﬁﬁ- g.ﬁ-ﬂ = Bl &8 = gg xé?o 59 °
= o 38 S 3 @ R 2 = - [ g 858
80,8 |£3 8 e = o™ & | 82 55L&
M 58% |9 S 28w Sg3% 293
Eps T BN |2 = £38 =3
:E—s%s :JE uid 5 o3 S GEE aE
@ 2A R 3] 758 & Jl- B2 ERT
B N 283 5 Sl| 258 558
g = E - s S % N ESS ESE
2 8 85 £ S | |B Q &
§ R2 |2 % || 2|@Nle S
Qg ||z 5 -l = E
o ® 2 = & &
el 18 Y] ' o= T P UQSG -2p
=== s o g G B
N WoNZ0}s 82 O 000F VHOIL 0228(00'18| 0C'} ~Ee 00 o €ES
x 0 9
ZE@ POM UJS| 8o'%
e
o
.—\ eoklaiuysi eyuaizpnis rl'm ESi8 . 50 Tz1 ﬁ't g, BT Bl '‘pPng
L9’k % 0T ~ o
STy VHOIL vi'Z8(0018| Pk Y& 500 S CES
7€ pom ‘U3 8%
4
o
SIS BYUSIZPMIS [00Z8[98°08] ¥IT o= [ G ¢0es
0S2 ‘pom ‘ujsi ST "; ;5) £
GZP VaOdIL poze  feoe [t 0l 4 ?—’f.;IED'u L-0€ES
= o
GZv V9931 0078|1808 | 611 g [00 o 0ES
0010 Zeb usi
eckfoiuysi exueizonis (V128 [GLI8[ 6E0 [ N 3 | OF 9°'PNq
zL18| gv'0 AN Y - o
SCy VEOIL v128| 6908 SvL I3 ° 00 s 6¢S
[ e ]
- 1o
2
SIE BUSIZPNIS [Z1Z8[ 0018 [ 21T SIFREL LE6 Zp
~ [\Iske
@ 2\ 83%
[Te} -~ T
. ‘ - (&)
#¥608| 9 | \a > =
SZr VY93l 0128|2908 8v'1 & 00 c 8¢S
[ 09L@ DA YeI0) [SRZ8 (8518 ] Tt o o [0z 628 Zp
Uoajol) jode uist |G ¢8| /518 o't g\ghé‘ st L
Lvi NP o
0828518 | SZ'T g o' 5] 00 s S¢S
i
z
GLE BUSIZpNIS og'zg 8] ¢el of = [0Z ¢/0E8 Zp
Yajepe) feqey uisl  [08°¢8 | L'l 0'z $\Eh§ ST
— ® \§8s o
STy vHOIL G178 |Svi8| 0ET g o'§[ 00 o ¥ZS
g
0913 OAd eI0y [85¢8 | 88718] 00 pr= (1)) ce8 'Zp
s UoSIoPR) (90N UjsI ~
0@ ues ‘uey ujsi —| E -2
b - =
E
Yoojepe) [oqey Ulsi | /528|291 3 z8
o &
o ?
o =
s
o
“ 06ze zeb ulsi  [25Z8(SL18 =
R || 8
m b o
0.'18| 080 - o
—— | WeDZOS 82 O] 0001 VHOIL 0528[90°18| vk oo ©c s
\—3' Sv'ze[60°18] %1 CIERAZ L-1es
<
n o
0Gz@ zeb ulsi [€CZ8 (8018 Y] ~¥ 3§ 87
ﬂ: ag 8 :JlE
-« 00v@ 10sB0 Uy ‘WSl |$2Z8| 018 A
0012 zeb usi o = o
GZrVMOIL 6228|9018 | 6HF 00 s 2S
eokleiuysi eyusizpnis [GEZ8[CE L8] €0'} ~ L S¥8 Zp
I~
nl —
‘Yosjele] [9gey Wisi . ; i .
‘Pajole) logey wisi | 8¥¢8 (8T8 K gl CS
o X o
> 8%
o 9
NN ‘Blaua joqey us oY ™
00Z@ PO 18} 0z'18| 0Z'1 i | a2
091 @ amojpois aluazoby\, 028|608 | €Vl 00 s 0CS
SIC BYUSIZPNIS [8F'28 6608 | 6V'F ~ T 1-61S
M~
T T i —l T
0Gze Zeb ulsi |Ev'Z8| 96108 | ¢ 7879
14
b $o E
00v@ 1dsBo “Uey ujsi i S Pl
0012 Zeb ‘ujsi L¥'¢8 (2608 R 3 LPE
R a2
0
oz o
SZr VUO3IL Ov'28|808| €51 oo ©®oc 61S
H 0910 OAd YeI03 [69'Z8[S6°08 | OL'F = 97 Live8 zp
~
Wajele} [ogey “uisl (2978|2608 L' e
(2]
[1'd
- 00L2 “Zzeb “ujsi ] ! © '}of, .
H 0Sze zeb wsi [0G'¢8|8808 gy é‘;".f 0¥
’ﬂ 00v® 1ds'Bo Uy ‘Wis1 |98 | 98°08 .\ (8787
o~
NN Biaus [pgey “uisi il -
o o
WONZOIS 52 51 000F VHOIL G628 | 08108 | 65T oo ©s 8IS
H 0918 DAd ¥eIoy [0528[FE18 | 6E'L © 9%GE G/SE8 ZP
w| £
UosIeP) o8y WIS 0528 | 0'18 N & [EEr
N
- |
iy
3 ®2
(1’
o 0
0018 zeb uisi  [1¥'Z8 (9608 0 @ v
=2
O
>
00L2 ‘zeb ‘uisi - : o y
NN ‘Bisua @geg ‘ujsi | 8€7¢8 (8808 ~ | CF
QGZ@ ‘Zeb "ujsi G - :
3 yooloe) jogey uist | L€ ¢8| 9808 o [ T%
00v2 dsbo uey ust (/€78 S8°08 ° S | S¢
B ©
o |2
o
WaNZOJs 92 O] 000} VIOIL S£¢8|0808| SS'F 00 c 8IS
eoklaiuysi eyuaizpnis [8¥'28[ 818 | OL'L of o [ 0% ¢9ls
oajefe) [oqey "Usi a b % £
00Z@ pom uisi [9vZ8|GE I8 - X 22 ET
T E\NERE
.. U
| loeus| z0lL o A (- S g1
GZP VEOIL 2£28|0.08| ¢9'L 00 =
0010 DAd YoIoy ez fsve  pLo iy i 33 0c Ju 'pnq
0Gz2 zeb "uisi - 08'd w| 7|
S1E USIZDNS (0628 (6208 | 15 A g [Iv 1-91S
& £
& [a]
N H 0012 "zeb "ujsi 8z¢8| .08 ~ x 2'555 €€
ﬂ' [ |
- 00V 1dsBo ‘Uey ‘Wsi  |0€C8|SL08 & § iz
w ~ é"
SZy VHOdL 2628|008 29k 00 c 9IS
o 001 DAd Y910y [0€28 | 2208] €51 o] _ [ 9% 8v8 Zp
0Gce zeb ulsi | LE'C8 |9L08 R g[8
. & E
& |\ E%s
; 00l zeb ulsi  [ZE'T8|0L08 L A
00v@ 1dsDO uey Ulsl | €€ ¢8| 6908 S w1
o 1ds 6o ' - E)_ g : é
o~ o
SZrVHOdL 6678|9908 691 00 c GIS
H 09L& DAd YoIoy [0cZ8 [ ¥908] 991 o] — [ 5% 8/9v8 Zp
wn
[ 1]
“yosee} 19qey "Uls! 1908 “hgl IF
= wn x 9} 0|
0022 pom wsi | 0SZ8|8508 w0 :,'ﬂ 9%
= o)
2\ & "
SZrVHOIL €728 | €508 | 06T oo ©c ¥IS
-—/”H' 0910 OAd P10y [0528[ 9908 v8'F < ) 6¥8 Zp
< YosIePR) (90 UISI ol = |
05zo zeb uisi  [0G'Z8|€908 i 1S
~Ihge
< X0
- © 35T .
H 00L@ zeb ulsi |vP'Z8[8508 e \ Fa-[ 5S¢
- 0072 {ds'Bo ‘uey ‘ujsi ¥¥'28 (9508 =] 2 [V
N o
~:LL Sy VHOdL €v'Z8|€508| 061 oo ©s ¥IS
H 091@ OAd YeIoy [0€'Z8[ 8508 ZLF ™ €6 0€6 Zp
[¢)]
i (oS Paey Uil [ €728 | Y508 o | Y -
oalaje) ogey| Us! €508 < |69
1
o 5 9o
o B 3153
. z
< 00c@ ‘oM ‘WisI | GGZ8|Ev08 ? 1
N o
SZFVEOIL 0528|6608 1hT oo ©o CIS
v YosjePR) Bqey “Usi —
0912 OAd Y210y peze  [<ie T el 90 L 4
%% GLE BUSIZPNIS (0928|1508 | 60°C o _, [%o l%gl-s
- 0626 zebwsi 0978 |6V 08 - 3 [Ts
7] r~ £
. o ¥ 8w
il H 0012 zeb usi (0528 |SP08 © §;,'E A3
~Q (6]
o 4
- ]] 00ve ‘jds'Bo ‘uey ‘Wwsi | 0628 | v 08 = o W
o Oo‘
GZyVHO3L 0628 |6£08| 11T 00 s CIS
0910 OAd YOIOY PP 278 o BT o] /70 = re LS8 Zp
:—Lbﬁ' GLE BYUSIZDNIS (0928 |8F08 | 2L C ol — [0 I-LLS
1] ‘Yoolele) [oqey| Wil T
« I 0Gz@ zeb-wsi  [09'Z8|9v'08 I
]
w11 00L2 Zeb ‘usi o X @™~
0012 Zeb usi © 8o
> S
> ” 00v@ dsbo uey usi 1578 | 6£08 2 & v
o
SZrVHO3L 0578|9808| 1T 00 o LS
— 0918 OAd o103 [0v'Z8[9V'08| 6+ ~ 4] 6c6 2P
‘Yoajeie) [egey ‘sl r;; -
-
h—_ﬂQ: E
‘Yoajeje) |ogey WSt ovo8 b X @ NC0P
i BN
‘6\0 Fg_l
- 1 0022 "POM “Ujsi o -
N o
SZr V993l Sv'Z8|Ze08| €HC oo ©c 0IS
I 0910 O RI0N [0V'Z8 6608 10T of _ [ 09 8¢6 Zp
GoSIoIe) [8qey US! © <
A~
o ¥ 5ol
H ‘yoajei8) [oqey “ujs! ££°08 © S o9 0¢
'-.9. i R |
© O
= 0022 POM ‘S| - a
o
SZFVuOdIL 0ve8|208| €1C oo ©c 6S
00L& OAd Y10y [0r'Z8 | vE 08| 90'¢C ol [ LC6 2P
M £
1 YosIefe) [9geN UJS! 0 XG0l
‘ "YoSlaf9) [9qEY “Uls! 8208 Lol o'Wl 97
- = o
- 00Z2 "POM ‘U}s! =) g
:U. o
SZy VYOIl 0vZ8|€c08| ZLC 00 c 8S
Uo3IeI8) [ogey US! .
I 0010 OAd YoIoy pres o8 o BT .1 /g & = I 9_/%39 Y
ﬁ'—_[k GIE eUSIZPNIS |0V'28 |82 08| 2+ ¢ el 3 [8F I
- H 0Gze zeb ‘uisi  [0¥Z8 | 9208 gl VP
0012 zeb ‘usi I
H o S mim'
<t :' n
s I 0012 Zeb usi ES (.>)'J :
! 00ve dsBo uey wisi (6678 0208 o £ [FF éo
' SZrve9dL 0v'Z8 (8108 22T 00 c LS
t::ir eoklaiuls| exuaIZpn}S | cv'¢8 | Ge 18| Z0'F o o | 9¢C G¢6 Zp
\ Yoalaie) [9qey "Us! €ele 97 a.\J &gl L1
= 0029 POM “Ujsi oc'18| oLt S 2 og
GZrVHOIL 0v'28|SL08| S =300 c
o
0913 DAd YoI0y [0528[G6'08] SS'F g 5 | ¢ ¥/cS8 Zp
. 05¢6 zeb'ws|  [8v'Z8(€608 o't N;—ég 8l
= z e o u;;I
_D_. 0012 "Ze6 “ups 06:08 QQ:L = c 24 E Q ¥S
GZy VHOIL €728 | 666L | ¥PC = g 00 =
o — S
2 E 9
o ()
& - b
. | 2 s | & 8 O
c | 32
? Q._ s £ (1] - E
=l2|8 8=\ |83
e o | = 2 | >
£ o © ) [ o g
o o ()] % = 5] O =
& o | = - e -~ | 0
= w | B 19 |5l E [ e
C c - —
B | % | 9§ |81 8 o | 8
o | & || = = | D
2 N | N |®|DO o | 2
i A & & NI O = | O




Wiaz uliczny wyposazony w:

- zatrzask,
- zawias,

- uszczelke gumowa,

- herb miasta Krakowa,

Pierscien dystansowy: 8, 8 lub 10cm

Plyla pokrywowa o e

Pierscien odcigzajacy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny s

Stopnie zlazowe zelwne
lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:
- kinela betonowa
- wbudowanymi przej$ciami

szczelnymi

Kréciec @200-600 mm

Uszczelka -

Podbudowa zwirowo-piaskowa
o grubosci 15-20 cm

PRZEKROJ A-A
-WERSJA 1 Z PLYTA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

PRZEKROJ B-B
-WERSJA 1 Z PLYTA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Kregi i elemenly nadbudowy wykonane z belonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

Spocznik

Kinela betonowa

Kréciec @200-600 mm

Uszczelka

5 = = | o — 1N 7
S AL SIS L i o L Ll
iy R 1 : (o e =l
ﬁ’f — P> N Nx250 Si g//;._ ﬁ?— /LE{\SA 2
)’../ = )é I . g | = )d
NX500 ! ol J
Y — ' =150 23 —
W : 4 s )
L h 2 “ f
= i -2 = 5
o
- 2 _
Nx 1000 5
W 2 = b
o)
= 2% _ .
A— 7 —~ - 94
N SN = RS 3
b=4
g ||
i D . liso-em B D025 ) D | 50250
PRZEKROJ C-C F ,
- WERSJA 1 0\_\.1/,{ PRZEKROJ C-C dla sl. polgczeniowych
B B

o - wg sytuacji : 2
podac w specyfikacji szczegolowe] ~._
- zamowienie do producenta E 3

f

PRZEKROJ A-A
dla sl. z kaskada zewnelrzna

Tréjnik _

Kolanko

W

_ J3D-230

Whaz uliczny wyposazony w.

- zatrzask,
- zawias,

- uszczelke gumowa,

- herb miasla Krakowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
Elemenl redukujgcy
Uszczelka gumowa

Kreg sludzienny

Pierscien dyslansowy: 6, 8 lub 10cm
Element redukujacy
Uszczelka gumowa

Kreg sludzienny

PRZEKROJ C-C
-WERSJA 2

B

PRZEKROJ A-A
- WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

800

om0 g

PRZEKROJ B-B
- WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

g

1
— —k

600

-

: i :
~ ~ :
NN NNW i

Spocznik i kinela z belonu

A — T - Y ia[] = = Al
|- - a———— &
z g
| B
£ -
150-230 50-23¢ ., D, 50-230 5 25&, .. B L 150-2%0
TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kineta ceramiczng
Srednica|$rednica Wysoko$é
sludni | kanatu kinety
[mm] [mm] [mm]
UWAGI: D DN1 h3 t f
- Komore roboczg h=2,20 m, liczgc od spocznika, stosowaé w studniach 1000 150 700-1350 150 15
@1500 przy glebokosciach powyzej 4,0 m 1000 200 700-1350 150 100
1000 250 7001350 150 125
- $rednica studni @1000, glebokosé posadowienia do 3,0 m 1000 300 700-1350 150 150
1000 400 800-1350 150 200
- $rednica studni @1200, glebokosé posadowienia od 3,0 do 4,0 m 1000 500 800-1350 150 250
lub dla krééea @400-600 mm
1200 150 700-1350 150 75
- Komora musi speiniaé wymogi normy szczelnosci 1200 200 700-1350 150 100
wg PN-92/B-10735 pkl. 6.11-6.12 1200 250 700-1350 150 125
1200 300 700-1350 150 150
- Pierscien odcigZajacy zaslosowaé w zaleznosci od zalecan ZGK 1200 400 B00-1350 150 200
1200 500 900-1350 150 250
- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu 1200 600 1000-1350 150 300
- Realizacja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastapic 1500 300 1000-1500 200 150
po wykonaniu lyczenia geodezyjnego w lerenie, kidre pozwoli na 1500 400 1000-1500 200 200
ostateczng weryfikacje katow. 1500 500 1000-1500 200 250
1500 600 1000-1500 200 300

/samozageszczalnego C45/55
o nasigkliwosci ponizej 3%

BIURO OBSLUGI INWE_STYCJI
EHBGWprojekt
ul. Handlowa 26

66-100 Sulechow
tel.: (68) 3213804

Wszelkie prowo aulorskie zostrzezone. Dokumentocjo niniejsza nie moze byt zmieniono,
powielon, bez zqody Biuro Obslugi Inweslycji “BGWprojekl” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA /
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres: obreb 0002 SULECHOW, ul. Kroncowo
dziolki 836/3; 862/3; 870/1; 870/2; 870/3: 1041/13;
1055/6; 1058/4;
jedn. ewid. 080906_4 miaslo Sulechdw,

Tytut rysunku: STUDNIA BETONOWA #1000 - 1500

data; skala branza /onrrys:
122020r. | ______ sanitama/ 84
) podpisy:
Projektanl:  mgr inz. Andrzej Zurek

upr. bud. LBS/0071/PBS/18
spec). instolocyjna bez ogroniczen

Sprowdzojqey: mar inz. Krzysztol Baojon
upr. bud. WKP/0165/P00S/19
specj. instelocyjno bez ogronmiczen

G




Wiaz zeliwny lub BEGU* A15 — D400** Studzienka /(CJ/’JO//ZOC)/]/’]O wiazowa g1000

*BEGU zeliwny z wypelnieniem betonowym z nastawnymi kielichami + wlazem klasy A15-0D400
**Wlozy mogq by¢ ryglowane |

Z=

Zelbetowy pierscien /

ey
I

15 (0—H 41

” \ Uszczelka 2600

o~ ' ' = (opcjo)
odcigzajgey(1100x700) / R
N— o ¢
Ny
i‘ Ln
Stozek PE 7 0
/ / G
—
. E Uszczelka
1 S = #1000
1
i 7
-
i (]
Prerscren //_j,_. BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
: J ¢ BGWprojekt
%
dystansowy PE : . % T @Hundlowu 25p J
: .
E o 66-100 Sulechdw
21000— 1515 T lel: (68) 3213894
Wszelkie prowo oulorskie zostrzezone Dokumenlocjo niniejszo nie moze byt zmieniono,
4 % powielong, bez zgody Biura Obslugi Inwestyci "BGWprojeki™ w Sulechowie
= = = : - - = Uszczelka zamierzenie budowlane/obiekt:
* : Z 21000
= BUDOWA /
1 .
; ! O SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
C { !
= i 7
c } Z Adres: obreb 0002 SULECHOW, ul. Krancowa
= . dziolki 836/3; 862/3; 870/1; B70/2; B70/3; 1041/13;
] O 1055/6; 1058/4;
jedn. ewid. 0B0906_4 mioslo Sulechdw,

Uszczelka

604

Tytul rysunku: STUDNIA WLAZOWA PP #1000

7

Kineta PF

r%-#ﬁ-_—/ |

b ]

n

]

data: skala branza /onrrys:
=
! ) 122020r. | oo -- sanitama / S5
) podpisy:
: . @? |\ ~ Projeklant:  mgr inz. Andrze) Zurek
L= upr. bud, LBS/0071/PBS/18
\I specj. inslalacyjno bez ograniczen

i Sprowdzojgey: mgr inz. Krzysziof Buojon
\ Nastawne kfe/fd’}/ upr. bud. WKP/0165/P00S/19
ﬁ200*ﬁ575 specj. instolacyjna bez ogreniczen %7




Studzienka inspekcyina TEGRA 8425 7 rurg teleskopowq

| wtazem lub wpustem zeliwnym kl. B lub D
Wloz lub wpust 425 zeliwny klasy B125 lub D400

BL76
§ B425
QQ@&KX}(XX)XW IR,
o : Uszczelka
.y
L |
I |
| ! 1
i — Rura teleskopowa #425
f ] L=375 lub 700 mm
i | i
l |
1l
oy f : : = Ruro karbowono #425 z PP
N
i 1
f I =
i i y_s—
[ )
} j
%’ . e 2 Uszczelka
=6 —_—— t
i - 7 = il
iy o : L
1 %z Kineta Tegra425 z PP
N (przeptywowa, polgczeniowa
T lub zbiorcza)
T J//
| o =
\ ]
Pt

Nastawne kielichy

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

5EIBGWprojekt

ul. Handlowa 76
66-100 Sulechdw
lel.: (68) 3213894

Wszelkie prowo qulorskie zosirzezone. Dokumentocjo niniejszo nie moZe byt zmieniono,
powielono, bez zqody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekl” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA /
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres: obreb 0002 SULECHOW, ul. Kroncowa

dziotki B36/3; 862/3; B70/1; 870/2; B70/3; 1041/1%:

1055/6; 1058/4;

jedn, ewid. (0B0906_4 mioslo Sulechdw,

Tytul rysunku: STUDZIENKA INSPEKCYJNA PP 2425

data: skala: branza /onrrys.:
12.2020r, | oo sanitama /  S6
podpisy: f

Projeklant:  magr inz. Andrzej Zurek
upr. bud. LBS/0071/PBS/18
specj. inslolocyjna bez ograniczen

Sprawdzajgey: mor inz. Krzyszlol Bajon
upr. bud. WKP/0165/F00S/19
spec). inslolocyjno bez ograniczen

B




Studzienka inspekcyjna @315
7 rurg teleskopowq 1 wlazem lub
wpusterm zeliwnym klasy 5 lub D

<
<
= Wiaz zeliwny b
: wpust deszczowy* Zeliwny B125 lub D400
=
E * mozliwos¢ stosowonia
wiaderka osadnikowego
Rurg leleskopowa #315
.@353 [=375 lub 750 mm
Uszczelka
Z315 é/é -
I
)
(i 1)
)\.I_ FE——E—) (e O — _LL(____
F%
) ! C Rura_kerbowana 8315
( )
i) J C
T C
[) = []
) { -
( )
) [
( ! )
J ¢ Uszczelka
( T o R (ST
N L Kinsta z PE lub PP
- S Ty T Typ LI lub 1V
o [ I |
i m B
] =
Q
j 1
[ | -

BIUROC OBSLUGI INWE-STYCJI
HBGWprojekt
ul. Handlowa 26

66-100 Sulechdw
lel.: (BB) 3213894

Wszelkie ptowo outorskie zostrzezone. Dokumenlocjo ninigjsza nie moze byt zmienionag,
powielono, bez zqody Biure Obslugi Inwestycii "BGWprojekl” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA /
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres: obreb 0002 SULECHGW, ul. Kroncowo
dziolki B35/3; B62/3; 870/1; 870/2;, B70/3; 1041/13;
1055/6; 1058/4;
Jedn, ewid. (0B0906_4 mioslo Sulechdw,

Tylul rysunku: STUDZIENKA INSPEKCYJNA PP 2315

data: skala: branza / nrrys:
122020r. | oo -. sanitama /|  S7
podpisy: f

Projeklont:  mgr inz. Andrzej Zurek
upr. bud. LBS/0071/PBS/18
specj. inslalocyjne bez ograniczen

Sprewdzojgey: mgr inz. Krzysziof Bojan
upr. bud. WKP/0165/P00S/19

specj. inslalocyjna bez ograniczen Q@"




PROJEKT BUDOWLANY - INFORMACJA BIOZ

CZESC IV - INFORMACJA BIOZ

strona

Stronaitytidowas vl s s B rsa i M0E L Ste Spe LS Pul S Al S e 2
it Zakrestroboterr. it ey S e ST o S IS e s Tt RO e Y ) 3
2. IstniejaceobiektyiBudowlane & iz ot e 3
h Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

ZATOWIAI T 2y Gl T S i e B i 2 0, il e B C R TR S T e 3
4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizac;ji

robot szczegolnie niebezpiecznych ... A A 5
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych ... 6
6. UWagitkONCOWe 5l st b Okl wht it e Ve i it el o £ i 9



PROJEKT BUDOWLANY - INFORMACJA BIOZ

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

&) BGWprojekt

budownictwo - geodezja - wycena nieruchomosci

ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechdw;

NIP 925-100-82-22; REGON 978032994
tel./fax (68)3213894

wiww.bgwprojekt.pl

BZ WBK 98 1090 1580 0000 0001 1659 2676

| Sar—

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Sulechowskie Przedsigbiorstwo Komunalne
»SuPeKom” Sp. z o.o.
66-100 Sulechow, ul. Poznanska 18

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

LOKALIZACJA: - jednostka ewidencyjna - 080906_4 miasto Sulechéw,
obreb ewidencyjny: 0002 SULECHOW, ul. Kraficowa,
dzialki: 836/3; 862/3; 870/1; 870/2; 870/3; 1041/13;
1055/6; 1058/4;

Opracowat: mgr inz. Andrzej Zurek mer inz. Angeei Zurek
ul. Handlowa 26 T o
66-100 Sulechow

INFORMACIJE BIOZ: opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z2003 r.).
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1. ZAKRES ROBOT.

Zakres robét obejmuje:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z rur PVC @200 i @160.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Wedtug Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, art. 3, ust. 1b oraz ust. 3, na obszarze, na ktérym
planuje sie budowe sieci kanalizacyjnej wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

» drogi,

* kable energetyczne,

» kable telekomunikacyjne,

+ sie¢ kanalizacji ogdlnosplawnej,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENLU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE ZDROWIA
1ZYCIA.

3.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
+ zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
» potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

» elektroenergetyczne,

» wodociggowe,

» kanalizacyjne,

* gazowe,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci | sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtosc pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.
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Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:
* w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgbokosci
powyzej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana,.

3.2. Roboty budowlano - montazowe

ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych:
* przygniecenie pracownika Zeliwng armaturg wodociggowg podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie
planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
Zabronione jest w szczegolnosci:
» przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
» sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego konstrukeja obiektu budowlanego
lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnié z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow lub wyrobow
jest zabronione.

3.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy Iub
w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
« porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszyni§ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia,

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

* szkolenie wstepne,

» szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikow
zZ zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6-
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3- lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych
wystepuja szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz
w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢c wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoSci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoéw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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5. SRODKI ~ TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ~ ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

» urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitamych i socjalnych,

* Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

* Zapewnienia wiasciwej wentylacji,

* zapewnienia fgcznosci telefoniczne;,

* urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane przejécia dla ruchu pieszego.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowat miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna byé
dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowaC materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé
oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczna odleglosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem 0sob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

» przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elekirycznych

i mechanicznych,
» przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiag,
» przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzaé
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy
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Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 keal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustgpy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitamych mogg by¢ stosowane fawki, jako migjsca
siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitamych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosé

tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane i odwodnione miejsca do skladania materiatow
i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

* 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych materialdw lub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien byc
regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupefniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b} 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

€) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
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Na Scianie pomieszczenia socjalnego, oznaczonym na planie terenu budowy, ktéry przygotuje i sporzadzi
kierownik budowy, umiesci wykaz zawierajacy adres i numer telefonow:

- hajblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozamej,

- posterunku Policji,

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci:

- punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych, w tym zakresie pracownikow,

- telefon komérkowy, umiesci w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw

- kaski ochronne,

- pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach,

Na planie terenu budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ i oznaczy¢ droge ewakuacyjna.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia
lub zdrowia pracownikdéw.

5.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy
a) niewlasciwa ogoina organizacja pracy
1) nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtaciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojécia,
3) brak Srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

5.2 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtaciwy stan czynnika materialnego:

+ wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
* niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
* brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
* brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,
+ brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

+ zastosowanie materiatow zastepczych,

* niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

» ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

* nadmiemna eksploatacja czynnika materialnego,

* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

+ niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materiainego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
+ dbad o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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* organizowa¢, przygotowywaC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

* wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,

« okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagroZzeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

« zapewni¢ likwidacjg zagroZen dla zdrowia i Zycia pracownikow giéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia,

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych Srodkow
powinny zapewniaC wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.

6. UWAGI KONCOWE.

Powyzsze zostato opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).





