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Oswiadczam, Ze projekt budowlany dla Sulechowskiego Przedsiebiorstwa
Komunalnego ,SuPeKom” Sp. z 0.0. w Sulechowie, ul. Poznariska 18, 66-100 Sulechoéw,
dotyczacy:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dziatce nr 7/23 (w obszarze PKP —
teren zamknigty) w obrebie nr 1 miasta Sulechéw, gmina Sulechéw, powiat zielonogdrski,
woj. lubuskie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.
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Zasdwiadczenie
o pesmerze wendlkaeyjym:

WKP-KI3-6YR-PML *

Pan Bartosz Leszek Guf o numerze ewidencylnym WKP/IS/0443/10

adres zamieszkania Niatek Wielki 96 ¢, 64-200 Wolsztyn

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynlerdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od aodpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswladczenie jest waine do dnia 2014-10-31.

2adwiadezenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrrane berplecinym podpisem elektranlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2013-10-18 roku przez:

Zenon Waoskowiak, Zastepca Przewodniczaeego Okregowej Rady Wielkopokskie] Okregowej lzby |m2ynierdw Budownlctwea.

{Zgodnic art. 5 wst 2 ustawy I dnia 18 wnnsnl: 2001 r. o podaisie eleiironicanym 101, U. 2001 Nr £30 poz. 1450 dane w postact

efehiranicinej opatrzone heapsecingm pody wendik ¥y RITy pomacy walnega kwatfikowanego contyfidatu s3
reanawatne pod wrglqdem sienakdw ¢ v Y swhasrargonyml.}

= wWaerylikazjg popr: dcl danych w yr I mnzna sprawdeié 2o pomacy numens wengfikacyinego radwiadczoma na
straniz Palsiic] 12zhy Intynieréw ﬂudnwnlo:w-a W, pllh arg.ct lub komzitulgc g 7 blurem wiaiciwej Curggowe| Izby Indynlordwe
Hudownicrwa.
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OPIS TECHNICZNY =)

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie nr 1 miasta Sulechéw
(ul. Wojska Polskiego), gmina Sulechéw powiat zielonogorski, wojewddztwo Iubuskie,
w obszarze PKP majgcym status terenu zamknietego (zakres kompetencji Wojewody
Lubuskiego).

l. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Dane ogdlne.

1.1. Podstawa opracowania. _
- Zlecenie inwestora: Sulechowskie Przedsieblorstwo Komunalne
»OUPeKom” Sp. z o.0.
66-100 Sulechow
ul. Poznanska 18
- wytyczne do projektowania nr WWIK/DT/0421/1414 z 15.11.2013r. wydane przez
S.P.K. ,SuPeKom” w Sulechowie,
- decyzja nr47/2013 z 31.12.2013. (IB.1.746.68.2013.RTar), o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego w obszarze terenéw zamknietych,
- mapa sytuacyjno-wysokoéciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie inwestycji,
- uzgodnienia z wiascicielami dziatek, przez ktére przebiega trasa projektowanej sieci,
- obowigzujgce normy,

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie zagadnien zwigzanych z gospodarka
Sciekowa dla projektowanych budynkéw mieszkalnych w obrebie Brzezie k/Sulechowa
budowanych przez Wojskowa Agencje Mieszkaniowa.

Projektowana kanalizacja sanitarna przytaczona bedzie, zgodnie z warunkami S.P.K.
~SuPeKom” w Sulechowie, do istniejacej studni ,S Istn.” o rzednych 83,42/80,27.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie nr 1
miasta Sulechow (dz. nr 7/23) w obszarze PKP bedacym terem zamknietym, gmina
Sulechoéw, powiat zielonogérski, wojewddztwo lubuskie.

W zakresie niniejszej dokumentacji, w kompetencji Wojewody Lubuskiego, diugo$é
projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 60,3 m.

Dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej dla catego zamierzenia wynosi 558,9 m.

Zgodnie z §3, ust. 1, pkt. 68 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (D.U. Nr 213, poz.
1397) inwestycja ta nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywad
na Srodowisko oraz mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w zwigzku
z czym nie zachodzi potrzeba wystepowania z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

PROJEKT BUDOWY KANALIZACII SANITARNEI]
Obreb nr 1 m. Sulechéw i Brzezie k/Sulechowa, gmina Sulechow,
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1.3. Stan prawny terenu. 56-400 Gorzow Wikp.
(23)

Trasa projektowanej sieci przebiega przez nastepujace tereny:
* obreb nr 1 miasto Sulechéw, gmina Sulechow,
dz. nr 7/23; - wl. PKP S.A. (obszar PKP posiada statusu terenu zamknietego)

oraz
* obreb nr 1 m. Sulechéw, gmina Sulechéw - wi. Gmina Sulechoéw

dz. nr 9; 11/5; 52/1; 66;
* obreb Brzezie k/Sulechowa, gmina Sulechéw - wi. Gmina Sulechéw

dz. nr 192/19; 193/4; 271/3;
wytgaczone z zakresu opracowania w niniejszej dokumentacii.

Przebieg kanalizacji uzgodniono z wiascicielami w/w dziatek.

1.4. Uksztattowanie terenu i stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest lekko pochylony. Rzedne terenu na frasie projektowanych sieci wahaja
sie od 83,42 do 86,40 mnpm.

Teren inwestycji stanowia dziatki wydzielone sg zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng
i wielorodzinng oraz ustugowo-handlowa.

Na trasie projektowanej kanalizacji utozone sg podziemne sieci uzbrojenia terenu: sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna SN
i NN. W dwoch miejscach rury utozone beda pod torami kolejowymi linii Sulechéw-Lubor
km 0,800 i linii Zbaszynek-Gubin km 25,450.

2.Projektowane zagospodarowanie terenu sieci kanalizacji sanitarnej.

2.1. Zagospodarowanie terenu sieci kanalizacyjnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i sposobu uzytkowania terenu. Dostep do studzienek rewizyjnych mozliwy
bedzie z istniejgcych ciggdw komunikacyjnych.

2.2. Dane dotyczace terendw i obiektow chronionych.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong przez system ,Natura 2000,
Na podstawie informacji w zakresie ochrony Srodowiska (zieleni), dziedzictwa kulturowego
| zabytkow nalezy zachowaé nastepujgce warunki prowadzenia robét:
2.2.1. w zakresie ochrony zieleni
- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 1,5 m od pni drzew;
- nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow, a ewentualng wycinke drzew lub krzewow
nalezy uzgodni¢ z Burmistrzem Sulechowa;

PROJEKT BUDOWY KANALIZACIJI SANITARNE]
Obreb nr 1 m. Sulechdw i Brzezie k/Sulechowa, gmina Sulechow,
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- przy wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej Gi‘imad;?;c ia
poza miejsce robét, a po zasypaniu wykopoéw nalezy te ziemie rozplantowaé¢ w taki
sposob, aby przywrocic jej pierwotng wartos¢ uzytkowsa;

- projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zadrzewieniem:;

2.2.2. w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

- w przypadku napotkania w trakcie robét na obiekt, co do ktdrego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, nalezy niezwlocznie wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzic
lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go i miejsce jego odkrycia przy uzyciu
dostepnych sSrodkéw a nastepnie niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli to niemozliwe, Burmistrza Sulechowa;

- w przypadku odkrycia podczas prac ziemnych kopalin szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy
niezwlocznie zawiadomic Wojewode Lubuskiego, a jesli to niemozliwe, Burmistrza
Sulechowa.

Il. Projekt budowlano-techniczny.

3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3.1. Rozwigzanie projektowe.

Projektowang kanalizacje grawitacyjng wiaczy¢ do studni (,S Istn”) o rzednych 83,42/80,27
na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej k400 na terenie dziatki nr 66 w ulicy Wojska
Polskiego w obrebie nr 1 miasta Sulechéw. Po przytaczeniu $cieki transportowane bedg do
istniejgcej przepompowni $ciekdw skad przetloczone bedg do oczyszczalni Sciekdw
w Nowym Swiecie, gmina Sulechéw poprzez istniejacy uktad kanalizacyjny.

3.2. Kanaly sanitarne.

W zakresie niniejszej dokumentacji przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej, pod torami
kolejowymi, wykona¢ 2z rur kamionkowych przeciskowych @300 glazurowanych,
o dopuszczalnej sile wcisku 1000 kN, taczone na mufe V4A Typ 1 ze stali molibdenowej
z uszczelkg kauczukowa-elastomerowg firmy KERAMO lub innymi spetniajgcymi podobne
cechy wytrzymatosciowe i uzytkowe.

W pozostatym terenie gtowne przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur
kamionkowych @300 glazurowanych z uszczelkg S firmy KERAMO lub innymi spetniajgcymi
podobne cechy wytrzymatosciowe i uzytkowe.

Projektuje sie rowniez podejscia z rur kielichowych ze sciankg litg PVC-U @200 i @160 SN8
SDR 34, uszczelnionych uszczelkami gumowymi do obstugi wydzielonych posesii.
Zakornczone bedg one studzienkami prefabrykowanymi z PP lub korkami z PVC. Studzienki
te oraz zakonczenia bose zlokalizowane bedg w drogach, przed granicami dziatek
umozliwiajac przytaczenie projektowanych instalacji kanalizacyjnych.

PROJEKT BUDOWY KANALIZACII SANITARNE]
Obreb nr 1 m. Sulechdw i Brzezie k/Sulechowa, gmina Sulechow,
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Tab. Zestawienie dlugosci kanaléw przeciskowych kanalizacﬁ%‘ﬁﬂﬂﬁ‘i’fﬁéw Wikp.
i) o

Diugosé kanafu
Lp. Rodzaj rury kanalizacyjnej w zakresie kompetencji
Wojewody Lubuskiega

mb

Kanaty grawitacyjne @300 kamionkowe przeciskowe,
glazurowane, o dopuszczalnej sile weisku 1000 kN
1. | {aczone na mufe V4A Typ 1 ze stali molibdenowej 10,7
z uszczelkg kauczukowg-elastomerowg

- odcinek pod torami linii Sulechdw-Lubon km 0,800

Kanaly grawitacyjne @300 kamionkowe przeciskowe,
glazurowane, o dopuszczalnej sile weisku 1000 kN
2. | {gczone na mufe V4A Typ 1 ze stali molibdenowsj 28,5
z uszczelkg kauczukowa-elastomerowa

- odcinek pod torami linii Zbgszynek-Gubin km 25,450

Razem: 39,2

Tab. Zestawienie dlugosci kanalow kanalizacji sanitarnej
Dlugosc¢ kanatu

Lp. Rodzaj rury kanalizacyjnej w zakresie kompetencji
Wojewody Lubuskiego
- - mb
Kanaly grawitacyjne @300 kamionkowe Kielichowe 211

system C z uszczelka S

Razem: 211

3.3. Studnie kanalizacyjne rewizyjne.
Na kanale gtéwnym przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych.
Na zmianie kierunku trasy zaprojektowano gtéwng studnie rewizyjng betonowg min. @1000

Z kinetami kamionkowymi w ilosci 1 sztuki.

Tab. Zestawienie studni na kanalizacji sanitarnej

llosé studni

Lp. Rodzaj studni kanalizacyjngj w zakresie kompetencji
Wojewody Lubuskiego

szt.

1. | Studnia wtazowa betonowa min @1000 z kinetami kamionkowymi 1
Razem: 1

Przy przewiercie hydraulicznym =z przewiertem pilotazowym pod torami, dla rur
przeciskowych @300 mm o diugosci elementu L=1,0 m, w miejscu studni rewizyjnych
powstana: komora startowa i docelowa.

Wymiary komory startowej (szczegolnie stopy studni} na czas wykonywania przewiertu,
z uwagi na koniecznosé umieszczenia w niej maszyny do przewiertu powinna by¢ réwna
2,0 m w $wietle. Komora docelowa natomiast jest przeznaczona tylko do odbioru elementéw
roboczych urzgdzenia do przewiertu, czyli zerdzi, rur stalowych $limaka i powinna by¢ réwna
2,0 m w Swietle.

Studnie wykonywac rownolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Posadawiac je nalezy
w wykopie o wymiarach 2,5 x 2,5 m, z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru
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0 grubosci 15 cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podioze z chudego betonu(®’ grubosci 10 cm

wystajgce okoto 15 cm poza obreb studni.

Kinety studni rewizyjnych nalezy zastosowaé jako oryginalne wykonane z kamionki,
dostarczone przez producenta rur lub moga byé wykonane z betonu z wyprofilowanym
korytem na $cieki. Dna kinet betonowych wykfada sie ksztattkami kamionkowymi na zaprawie
cementowo zywicznej. Niweleta dna koryta i spadek podtuzny dostosowaé nalezy do niwelety
kanatu przed i za studzienksg.

Po posadowieniu kinety, komin studni uktadamy z gotowych kregéw betonowych.

W terenie nawodnionym kregi betonowe osadza sie na zaprawie cementowej, uszczelniajgc
zlacza bitumicznym $rodkiem uszczelniajgcym od zewnatrz (dla unikniecia infiltracji wody),
a w terenie suchym odwrotnie — od wewnatrz (celem unikniecia exfiltracji $ciekdw).

W przypadku studzienek prefabrykowanych kregi uszczelniamy za pomocs elastycznych
uszczelek. Do montazu uzy¢ nalezy smaru poslizgowego. Nalezy nim  posmarowaéd
zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

W $cianach komory umieszczone zostang przez producenta gumowe ztgcza rurowe.
W otworze przejsciowym przez $ciane komory umieszczona jest tuleja ochronna. Przed
witozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowac i posmarowaé smarem poslizgowym.
Studnie na zewnatrz izolowa¢ dwukrotnie abizolem 2xR+2xP.

Studzienke przykry¢ typowa plyta Zzelbetowg nadstudzienng dn 1400 mm opartag na
pierscieniu odcigzajacym. Wiazy kanalowe zeliwne tupu cigzkiego D-400, dn 600 mm, wg
PN-87/H-74051/02 usytuowaé nad stopniami zlazowymi. Podwyzszenie wiazu w razie
koniecznosci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierscieni dystansowych taczonych za
pomocg zaprawy betonowej o grubosci do 10 mm.

Wszystkie studzienki kanalizacyjne zlokalizowane w drogach muszg byé wyposazone we
wtazy kanatowe typ ciezki (klasy D400) odpowiadajgce wymogom normy PN-B-10729 oraz
PN-EN 124, a poziom gérnej powierzchni wtazu powinien by¢ réowny z nawierzchnig zgodnie
z normg PN93/B-74124,

Wewnatrz studzienek nalezy zamontowaé stopnie ztazowe rozstawione co 30 cm mijankowo.
Stosowane stopnie ztazowe w studzienkach kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymogi normy
PN-64/H-78086 lub normy DIN 124E.

Podstawowg czynno$cig zapewniajgca prawidtowe warunki pracy przewodu kanalizacyjnego
w tym studzienek jest wiadciwe przygotowanie podioza gruntowego. W przypadku studni
i przewodow uktadanych w osi jezdni zageszczanie wykonaé¢ nalezy bardzo starannie
z zastosowaniem ciezkich zageszczarek. Jest to niezbedne poniewaz kota pojazdow
najezdzajace na pokrywy studzienek posadowionych na stabo zageszczonym podiozu
powodowatyby jego dodatkowe zageszczanie i osiadanie studzienki. Zageszczenie gruntu
mozna uznac¢ za prawidtowe jezeli stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego
jest nie wigkszy od 2.2. Po dokfadnym zageszczeniu rzedna podtoza pod studzienke
powinna by¢ taka aby rzedna kinety studzienki byla wyzsza od rzednej dna przewodu
(o okoto 10 mm). Nie nalezy dopuszczaé do przegtebiania wykopu, jezeli wystapi taka
sytuacja wlasciwy poziom dna uzyskac¢ nalezy przez utozenie warstwy Zwiru i jego staranne
zageszczenie lub ufoZzenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (proporcje okofo
1:10). W przypadku przewodéw uktadanych w osi jezdni dno wykopu oraz utozong warstwe
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gruntu sypkiego nalezy bardzo starannie zagesci¢ stosujgc ci@z&?é““”z%‘é%&'%c"i’ I.

W przypadku koniecznosci wzmocnienia podioza technologie wykonania tych prac
dostosowac nalezy do sposobu posadowienia przewodu kanalizacyjnego. W praktyce stosuje
sie najczesciej:

+ czgsciowg lub catkowita wymiane gruntu stabego, staby grunt zastepuje sie dobrze
zageszczalnym gruntem sypkim (wskaznik uziarnienia U=>5, ktdry nalezy zagescié do
wskaznika Is nie mniejszego od 0.95,

* staby grunt mozna czesciowo zastapic piaskiem stabilizowanym cementem,

« studzienke mozna posadowi¢ na plycie fundamentowej zmniejszajacej naciski na stabe
podtoze gruntowe,

* w przypadku zaleganie w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo stabych
gruntow studzienke mozna posadowi¢ na mikropalach

W przypadku wymiany gruntéw zaleca si¢ oddzielenie gruntu rodzimego od warstwy gruntu

sypkiego za pomocg geotkaniny.

W kazdym przypadku studzienka powinna by¢ polaczona z przewodem za pomoca krétkich

odcinkdw rur (o diugosci okoto 0.5 m).

Studzienka powinna byé obsypana dobrze zageszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy

zageszczaC warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik

zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze byé
mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze byé

mniejszy od 1.0.

Studzienki stanowig element przewodu kanalizacyjnego i powinny byé catkowicie szczelne

przed odbiorem koricowym co najmniej dla losowo wybranych studzienek przeprowadzi¢

nalezy probe szczelnoéci zgodnie z PN-EN 1917. W prdbie szczelno$ci stosuje sie ciénienie

90 kPa (§ m stupa wody) w przypadku przewodéw kanalizacyjnych posadowionych na

mniejszej giebokosci probe szczelnosci przeprowadzi¢é mozna w trakcie montazu przez

podwyZszenie na czas badania wybranych do préby studzienek

Studzienki rewizyjne z PP @400 s niewtazowe (inspekcyjne) i na przykanalikach bedg petnié
role studni kontrolnych przelotowych i potgczeniowych. Posiadajg trwato$é przy poziomie
wody gruntowej — 3 metry potwierdzong badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2.

Konstrukcja studzienek skifada sie z nastepujacych elementéw: kinety, rury karbowanej
stanowigcej komin studzienki oraz zwienczenia. Doktadne usytuowanie wysokosci wiazu
przykrywajgcego studni z rzedng terenu nalezy wykona¢ przy pomocy rury teleskopowej.

4. Zasady ukladania studni i rur kamionkowych w ziemi.

4.1. Warunki ogoélne.

Wykop pod rury kamionkowe @300mm powinien mie¢ szerokosé 1,30m.

Przed samym rozpoczgciem robét wykopowych nalezy zabezpieczy¢ wytyczong 0§ wykopu
oraz wyznaczy¢ jego obrys.

Ze wzgledu na to, ze trasa budowy kanalizacji sanitarnej pokrywa sie z budowa drogi
gminnej (opracowywanej wg odrebnej dokumentacji), a wg badan geologicznych w terenie
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inwestycji w wiekszosci wystepujg nasypy niebudowlane oraz grunty nie%&aﬁgtg:r‘})al%g&? Jje
sie catkowita wymiane gruntu w wykopie poprzez zasypke piaskiem warstwanii co 30 cm
zageszczajgc jg mechanicznie.

Rury uktadane sg na odpowiednio przygotowanym podiozu tak aby zewnetrzna czesc
kielicha zagtebiona byfa w podtozu.

W przypadku mrozu konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu przed jego zamarznieciem.
Montaz rur kamionkowych mozliwy jest w temperaturze do -10°C.

4.2. Wykonanie wykopu.

Ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia sieci wykopy nalezy wykonaé jako wasko
przestrzenne szerokosci min. 1,30 m o s$cianach umocnionych. Jedynie w migjscu
usytuowania studzienek, wykopy powinny byé szersze. ‘

W przypadku wykopow umocnionych obudowa pionowa wbijang i rozpierang, wykopy
wykonywane sg koparkami z osprzetem chwytakowym. Prace te polegajg na wydobyciu
urobku z przestrzeni obudowy, ktéra jest nastepnie wbijana glebiej po osiagnieciu przez
koparke odpowiedniej gtebokosci. Przy zastosowaniu obudowy wykopu z piyt wykopowych
umacnianie wykopu odbywa¢ sie moze rownoczesnie z jego pogtebianiem, przy
zastosowaniu koparek z osprzetem podsiebiernym.

Uzupetnienie robot ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé
recznie.

Zabezpieczenia scian wykopu wyciagaé nalezy z jednoczesnym  warstwowym
zageszczaniem.

4.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, poza odcinkami przewiertow pilotazowych, wykonaé¢ nalezy jako wasko
przestrzenne, o Scianach pionowych zabezpieczonych za pomocg stalowych obuddw
skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.

Grunt z wykopow nalezy wywiez¢ lub zagospodarowaé w miejscu do tego celu wyznaczonym
przez inwestora (plac skltadowy). Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.
Przejscie kanalizacji sanitarnej w rejonie torowiska oraz pod drogg o nawierzchni gruntowej
w obszarze nalezacym do PKP wykona¢ nalezy, zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez:

- TK Telekom Sp. z 0.0. (LOTS3j-508-0336/12 z 21.05.2012.)

- PKP ENERGETYKA (ERD13i-552/118-1/12 z 10.07.2012.)

- PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych (IZDKe-505-U-61/2012 z 11.06.2012.)

- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami (N171-655-206/2012 z 14.02.2012.)

Na podstawie badan geotechnicznych, poziom wody gruntowej (swobodne lustro) stabilizuje
si¢ na gtebokosci od 1,3 do ponizej 2,0 m.p.p.t. i jest to poziom zblizony do S$redniego.
W stanach maksymalnych poziom wody moze by¢ wyzszy od podanego o okoto 0,5 - 0,7 m.
W zwiazku z powyzszymi warunkami w pasie drég zakiadane jest osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody metodg odwodnienia prézniowego.
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Metoda odwodnienia prézniowego odbywaé sie bedzie przy wykorzystafil filtrow igtowych
z tworzywa sztucznego i agregatow wodno-prézniowych. Do jednego kolektora agregatéw
podtgczy¢ maksymalnie 25 igtofiltréw w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Igtofiltry
wptukiwac nalezy na gteboko$¢ 5,0 m od powierzchni terenu. Glebokosé i rozstaw filtrow
dostosowac do warunkéw panujgcych w trakcie wykonywania roboét.

Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na
powierzchni terenu w miejsca uzgodnione z inwestorem.

Przy odwodnieniu wykopdw pod budowe kanalizacji, zasieg leja depresji nie bedzie
wykracza¢ poza granice terenu, dla kitérego inwestor uzyskat prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Budowe kanatu z rur kamionkowych rozpoczyna sie dopiero po wykonaniu odwodnienia dna

wykopu.

Przeliczenie STATYKI przez producenta rur (Keramo-Steinzeug N.V.) wykonano przy

zatozeniu zabezpieczenia scian wykopu:

A2/B2 — zageszczanie gruntu warstwami co 30 cm z kontrolg wskaznika zageszczania gruntu
przy zastosowaniu plyty VSS przez uprawnionego geotechnika, potwierdzajgce
prawidtowe zageszczenie gruntu w obrebie prowadzonych robot ziemnych,

Zabezpieczenie scian wykopu wyciggane z jednoczesnym warstwowym zageszczaniem.

Wynikajacy z obliczen sposéb utozenia (posadowienia) rury przewidziany jest na:

» podbudowie piaszczystej lub zwirowej, z kgtem posadowienia 90°.
Wypetnienie wykopu:
Obsypka gruntem G1 (piasek) - okolica rury do 30 cm ponad lico rury,
Zasypka gruntem G1 (piasek) oraz G2 (piasek gliniasty) patrz obl. — wypetnienie wykopu.
Przeliczenie Statyki wykonano przy zatozeniu wykonania zageszczenia 95% Proktora.
Z uwagi na fakt, iz rodzaj zabezpieczenia Scian wykopu ma duzy wptyw na wyniki obliczen
STATYKI, nalezy kazdorazowo kontaktowacC sige z dostawca rur w momencie, kiedy
technologia zabezpieczenia $cian wykopu, zasypywania lub zageszczania zostataby
Zmieniona.

Pierwszym etapem przy montazu kanalu jest wykonanie na dnie wykopu warstwy
zageszczonej podsypki z gruntu niespoistego grupy G1. Zadaniem jej jest podparcie rury na
catej swojej diugosci. Waznym elementem w trakcie ukfadania przewoddw na podsypce jest
zapewnienie odpowiedniego wyprofilowania (wyztobienia) podioza w obrebie kielicha.
Waglebienie to nie powinno byé wieksze niz konieczne do wykonania w nim poprawnego
montazu potgczenia. Po wykonaniu potaczenia zagtebienie nalezy zasypa¢ i zagescic
materiatem podsypki.

W celu zapewnienia jednolitego podparcia zalecane jest, aby warstwa podsypki miata
grubos¢ 20 cm. Zalecane jest aby materiat podsypki byt réwnomiernie rozprowadzony
w poprzek catej szerokosci wykopu i wyrownany do spadku przewodu.

W przypadku zalegania na dnie wykopu bardzo stabych gruntéw spoistych dla dodatkowego
wzmocnienia podioza zaleca sie ulozenie w strefie wymienianego gruntu tkaniny
geotechnicznej (wytozenie dna i bokéw wykopu do wysokosci 30 cm ponad lico rury) celem
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zapobiezenia usuwania (wyptukiwania) sie piasku pod rura. W przypadku istnfi&hia wody
gruntowej jako warstwe drenujgcg na geowlokninie nalezy utozy¢ warstwe zwiru 10 cm

Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna byé zawsze
wykonana z warstwy piaskowo-zwirowej lub piaskowej. W obrebie rury do wysokosci 30 cm
ponad jej lico, w obsypce piaskowej — G1- nie powinny znajdowaé¢ sie kamienie lub inne
twarde przedmioty.

Montaz rur kamionkowych odbywa sie na uprzednio zageszczonej podsypce, po
wczesniejszym wyztobieniu zagtebienia pod kielich.

Rury do wykopu nalezy podawaé pojedynczo, opuszczajap je za pomocag speqalnych pasow
transportowych.

Rury kielichowe tgczy sie poprzez wcisniecie bosego korica w kielich wczesniej utozonej rury.
Celem zminimalizowania oporu podczas montazu rur i ksztattek nalezy posmarowa¢ koniec
rury pastg poslizgowa. W przypadku rur bezkielichowych ich korce nalezy pofaczyé
specjalng obejma. Rury kamionkowe o mniejszych i srednich srednicach moga by¢ wsuwane
osiowo za pomocg drgga metalowego. Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub
kamienie nie dostaly sie do potgczen.

Obsypke nalezy ukiada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wigkszej niz lub réwnej 30 cm, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury.

Szczegolnie starannie nalezy zgesci¢ obsypke w miejscach tzw. ,pach” kanatu. Najczesciej
odbywa sig to przez udeptywanie nogami. Do zageszczenia obsypki obok rury zaleca sie
stosowanie lekkich ubijarek wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych o masie do 100 kg.
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibratora uzywa¢ mozna,
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm.

Obsypke nalezy wykonywaé do wysokosci nie mniejszej niz 30 cm ponad gérng krawedz
rury. WartoS¢ zageszczenia gruntu w strefie posadowienia rury pod drogami powinna
wynosic, co najmniej 95% Proctora.

Po wykonaniu obsypki nalezy przejs¢ do wykonywania zasypki warstwami po ok. 30 cm
zageszczajac kazdg z nich az do catkowitego wypetnienia wykopu.

Warstwa obsypki zageszczana jest przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych.
Pozostatg czes¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszczaé mechanicznie
przy pomocy $rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych, zasypujac warstwowo co 30 cm.

4.4. Bezwykopowa budowa sieci kanalizacyjnej pod torami PKP.

Ze wzgledu na koniecznos¢ budowy sieci kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi,
zastosowac nalezy w tych miejscach bezwykopowa metode utozenia rur. Z uwagi na wysokie
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wymagania stawiane przy ufozeniu kanatow gtownych $ciekowych (utrzymanie dokfadnosci
spadkow) zastosowacé nalezy do ich budowy metode sterowalng z pilotem.

W metodzie tej przeciska sie najpierw ze studni startowej zerdz pilotowg rozpychajgcg grunt
o diugosci poszczegoinych elementéw najczesciej 1 m i o Srednicy 10 cm, a nastepnie
kolejne elementy. Kontrolg utrzymania zatozonego spadku utrzymuje teodolit z kamerg CCD
(uktad o sprzezeniu tadunkowym), oraz umieszczonej w pierwszej zerdzi pilotowej specjalnej
elektronicznej tabliczce diodowej. Potozenie pierwszej zerdzi pilotowej jest obserwowane na
monitorze w studzience startowej. W przypadku zaobserwowania odchylen od projektowanej
osi utozenia kanatu obraca sie | wciska zerdz pilotowg tak by uzyskaé prawidtowy spadek.
Gdy zerdz pilotowa pojawi sie w studni docelowej wyjmuje sie jg z tej studni, a w tym samym
czasie w studni startowej ostatni element zerdzi faczony jest, przy pomocy odpowiedniego
elementu przejsciowego, ze stalowg rurg robocza o Srednicy roéwnej srednicy kanatu
kamionowego. Z chwilg gdy rury stalowe z umieszczonymi wewnatrz przenosnikami
slimakowymi osiagng studnie docelowa, wyciggane sg przenosniki slimakowe. Grunt
wyciggany jest do studzienki startowej. Do rur stalowych, w studzience startowej, mocuje sie
rury kamionkowe i rozpoczyna sie przecisk rur kamionkowych. Sukcesywnie przeciskane rury
stalowe osiggajq studnie docelowsg, gdzie sg demontowane.

Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po ufozeniu kanatu a przed zasypaniem, nalezy poddaé go prébie na szczelno$é oraz
wykona¢ inwentaryzacje powykonawczag przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub
uprawnionego geodete.

4.5. Przeszkody — kable, przewody.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykona¢ przez jego podwieszenie na tarcicy Swierkowej na
linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na wierzchu wykopu.
Zabezpieczenie przewodu gazowego i energetycznego w wykopie wykonac przez jego
podwieszenie na lezaku (z bali drewnianych lub wyprasek stalowych) na linkach stalowych
do bali drewnianych lub stalowych potozonych na wierzchu wykopu.

Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢
podtoze pod istniejgce, odkryte przewody.

Kable nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ostaniajac je rurg dwudzielng AROT-A 110 PS.

4.6. Przeszkody — sie¢ wodociggowa.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej krzyzuje sie z istniejaca siecig
wodociggowa. W wiekszosci rury kanalizacyjne przebiega¢ bedg pod rurami wodnymi.
Nalezy wiec zwroci¢ szczegdlng uwage na ich przebieg, a roboty ziemne w miejscach kolizji
prowadzi¢ sposobem recznym.
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Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci
wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadla wody
w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,

- 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience pofozonej wyzej powinien
mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizsze;.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawecy, nadzoru i uzytkownika.

6. Uwaqgi koncowe.

- O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomic wszystkich
uzytkownikow obcych sieci, wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich pofozenie, uzgodnic¢
warunki prowadzenia robot oraz nadzoér nad ich przebiegiem.

- W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne wezwac¢ uzytkownika
sieci.

- Przed zasypaniem kanatéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

- Roboty ziemne w drogach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-5-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Po
zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zniszczone
nawierzchnie drég nalezy odbudowadc.

- Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru.

- W czasie wykonywania robot nalezy zachowac i przestrzegaé warunki i przepisy BHP.

- W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie powstawania odpadéw mogacych mie¢
szkodliwy wplyw na Srodowisko.

Opracowal
mgr inz. Andrzej Zur
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA |

Obiekt: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

LOKALIZACJA: - Obreb nr 1 miasto SULECHOW, gmina Sulechéw
dz. nr 7/23; (obszar PKP nalezacy do terenéw zamknigtych),
powiat zielonogorski, wojewodztwo lubuskie

Inwestor: ~ Sulechowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
+SuPeKom” Sp. z o.0.
66-100 Sulechow
ul. Poznanska 18
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1 ZAKRES ROBOT.

Zakres robot obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie nr 1 miasta Sulechow (dz. nr 7/23), gmina
Sulechéw, powiat zielonogdrski w zakresie obszaru kolejowego nalezacego do terendéw zamknietych.

Zakres robdt obejmuje prace z nastepujgcych elementow:
* sie¢ kanalizacyjna

- kanaly kamionkowe przeciskowe glazurowane @300mm -39,2m
- kanaly kamionkowe kielichowe, glazurowane @300mm z uszczelkg C -21,1mb
- studnia wiazowa betonowa min @1000 z kinetami kamionkowymi - 1szt

- odtworzenie nawierzchni.

Kolejno$c¢ realizacji poszczegdlnych robot.

Dla sieci kanalizacyjne;:

- wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej;

- wykonanie wykopow;

- wykonanie przecisku pod torami kolejowymi;

- ulozenie i przygotowanie studni kanalizacyjnych i rur;

- wykonanie podsypki pod studnie i rurocigg;

- ufozenie studni i rur kanalizacyjnych w wykopie;

- pofgczenie rur i studni w wykopie;

- wykonanie proby szczelnosci polaczen;

- pomiar gecdezyjny sieci przed zasypaniem;

- zasypanie utozonej kanalizacji (wymiana gruntu w pasie wykopu pod kanalizacje);
- odtworzenie nawierzchni

- uporzadkowanie terenu.

Cata kanalizacja jest jednym obiektem i jej realizacja bedzie prowadzona w sposéb ciggty, tzn. odcinkami od

studzienki do studzienki i mozna dokona¢ zasypania odcinka po jego odbiorze.

2 ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Wedlug Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane, art. 3, ust. 1b oraz ust. 3a, na obszarze, na ktorym
planuje sie budowe sieci kanalizacyjnej wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

* droga,

* linia kolejowa,

* sie¢ wodociggowa,

* energetyczne linie kablowe,

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE ZDROWIA | ZYCIA.

3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
» wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
* urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.
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W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane przejscia dla ruchu pieszego. =
Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna odleglosé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem oséb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu staqonarnych urzqdzen elektrycznych pod wzgledem bezpleczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

* przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,
» przed uruchomieniem urzadzenia, jeZeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
» przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo5¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C [ub powyzej 25°C.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane i odwodnione miejsca do skladania materiatow
i wyrobow.

Skladowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywracenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny byé ufozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosSci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:
* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
* 5,00 m - od stafego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regulamie
sprawdzany, konserwowany i wuzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych.
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3.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),
» zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
* potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

* elektroenergetyczne,

» telekomunikacyjne,

* gazowe,

» wodociggowe,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogq by¢ one
wykonywane od istniejace] sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w s$wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mnigjszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie (wejscie) do
wykopu,

Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami} do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gleboko$ci wiekszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
+ w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli éciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odiamu
gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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3.3. Roboty budowlano- montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych:
* przygniecenie pracownika plytg drogowa peing wielkowymiarowa podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg byé wykonywane na podstawie
planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn
i innych urzadzen technicznych.
Zabronione jest w szczegolnosci:
* przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia,
* sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego konstrukcjg obiektu budowlanego
lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materialow lub wyrobow

jest zabronione.
3.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
» potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),
« porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢c wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno-ruchowg lub instrukcje obslugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

4, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
rabotniczych, przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne,

+ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (jinstruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
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Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodéksie Pracy,
w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z pracg
na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz
6 miesigey od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub 2ycia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
PowyZszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
0 mocy do 1 KW,
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub
zdrowia pracownikow.

5.1 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy
a) niewlasciwa ogéina organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) nigwlasciwe polecenia przelozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,
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5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy, 3

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich ;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojécia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

5.2 Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
» wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedagce zrédlem zagrozenia,
* niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
* brak lub niewlaéciwe urzadzenia zabezpieczajace,
* brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
* brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozer,
* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
* zastosowanie materialow zastepczych,
* niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
* ukryte wady materialowe czynnika materialnego:
d) niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
* niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
* dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
* organizowag, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
* dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

* wykazu prac szczegoinie niebezpiecznych,

* okreslenia podstawowych wymagari bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajgcych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgé
stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

* zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dia zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancii niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz oa-rz?ié’i" i Oblitvie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie

glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej 7
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