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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DANE WYJSCIOWE

Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Wytyczne do przebudowy sieci wodociagowej nr WWIK/WT/059/2021 z 24.03.2021r. wydane
przez SPK "SuPeKom" w Sulechowie

- Mapa zasadnicza 1:500 do celow projektowych.

- wizja lokalna w terenie inwestycji,

- uzgodnienia z wiacicielami dziatek, przez ktore przebiega trasa projektowanych sieci,

- Obowiazujace polskie przepisy techniczno-budowlane

Wiasciciele nieruchomosci

- Gmina Sulechow, 66-100 Sulechow, Plac Ratuszowy 6,

- Skarb Panstwa, Wody Polskie

Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Sulechowskie Przedsigbiorstwo Komunalne ,SuPeKom” sp. z 0.0,

66-100 Sulechdw,

ul. Poznanska 18,

Adres zamierzenia budowlanego

SULECHOW, ul. Potudniowa,

jednostka ewidencyjna: 080906_4 miasto Sulechéw

obreb ewidencyjny: 0002 SULECHOW

dziatki ewidencyjne: 745/3; 745/4; 806/1; 1058/4;

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie zagadnien zwigzanych z gospodarkg wodng dla terenu
zabudowanego budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi w obrebie 2 miasta Sulechdw. Na odcinku
objetym opracowaniem istniejgca sie¢ wodociagowa jest w ztym stanie technicznym i powoduje awarie,
zaklocajac sprawne dostarczanie wody do dalszych czesci miasta.

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe odcinka sieci wodociggowej z rur PE SDR11 PN16 2225 mm.
Projektowany przebudowywany odcinek wodociagowy przytaczony bedzie do istnigjacych sieci
w terenie dziatki nalezacej do Gminy Sulechow (dz. nr 745/3 i 1058/4).
Zdemontowane rury wodociggowe na diugosci ich wymiany nalezy usunaé oraz podda¢ utylizacji
w punkcie do tego powotanym.
W zakresie niniejszej dokumentacii, dlugosé¢ projektowanej przebudowy sieci wodociagowej wynosi

» dlarury PE SDR11 PN16 &225-33,5m

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Lokalizacja ogélna inwestycji

Inwestycja prowadzona bedzie w miescie Sulechéw, przy ulicy Poludniowej oraz pod rzeka Sulechowka
(teren osiedla Nadodrzanskiego).

Potozona jest ona w powiecie zielonogérskim, w gminie Sulechéw, w potudniowej czesci miasta.
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu inwestycji

Istnigjacy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostal na mapie do celéw projektowych
opracowanych w skali 1:500.

Teren inwestycji wzdiuz prowadzonej sieci jest zroznicowany wysoko$ciowo. Na trasie wystepuje row
cieku wodnego — rzeka Sulechowka. Poza nim teren jest réwninny. Rzedne terenu na trasie
projektowanej przebudowy sieci wahajg sie od 81,59 do 79,20 mnpm.

Teren dzialek przeznaczonych pod inwestycje to obecnie pobocze wzdiuz zorganizowanych ciggow
komunikacyjnych drog gminnych na terenie osiedla Nadodrzariskiego miasta Sulechéw oraz teren pod
rzekg Sulechowka,

W terenie utoZony jest rurociag wodociggowy, gazowy, rury kanalizacji deszczowej i sanitamnej
i doziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.3. Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiérki
W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie wykonywania rozbiorek.
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wykonywania wycinek drzew.
3.4. Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Na terenie dziatek nr 806/1; 1058/4 i czeSciowo na dzialce 745/4 jest obowigzujacy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego osiedla ,Piastow” w Sulechowie nr XX1/198/2000. Dziatka nr 745/3
i czesciowo dziata 745/4 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Prace
polegajace na przebudowie istniejace] sieci wodociagowej nie wymagaty uzyskania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Obiekty budowlane i urzadzenia z nimi zwigzane
4.1.1. Dla potrzeb naprawy awaryjnego odcinka sieci wodociggowej w200 w zakresie rzeki Sulechowki,
przesylajacej wodg w Sulechowie, projektuje sie przebudowe jej z rur PE SDR11 PN16 @225.
Projektowany przebudowywany odcinek wodociggowy przylaczony bedzie do istnigjacych sieci
w terenie dziatki nalezacej do Gminy Sulechéw (dz. nr 745/3; 1058/4).
W miejscach wpie¢ zamontowaé zasuwy odcinajace dn200 mm.
Jezeli na trasie przebudowywanego wodociggu wystepuje podziemny hydrant ppoz. nalezy go
przebudowac na hydrant nadziemny dn80 i umiesci¢ go w terenie zielonym.
Przewody sieci wodociagowej zastosowane do przebudowy:
* Materiat: — rura PE100 PN16 &225 x 20,5 mm; SDR 11
* Nominalne cisnienie robocze — 16 bar
Tab. Zestawienie diugosci sieci wodociagowej
Lp. Rodzaj rury wodociggowej Diugosé rurociagu
mb
1. | Rura PE100 SDR11, PN 16 Dz 225%20,5mm 33,5
Razem: 33,5
Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Podczas prac wykonawczych musi byé
zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypelniania
wykopu i zageszczania gruntu.
Przejscie rurociggiem pod rzeka Sulechéwka wykona¢ nalezy metoda bezwykopowa, przewiertem
sterowanym.
W terenie ulozony jest rurocigg wodociggowy, gazowy, rury kanalizacji deszczowej i sanitame;
oraz doziemne kable energetyczne i telekomunikacyjne.
Projektowana przebudowa sieci wodociggowej nie koliduje z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu
i wybudowana bedzie pod i nad nimi z zachowaniem normatywnych odlegtosci.
4.2. Sposob odprowadzania/oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.
4.3. Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny stanowig istniejace drogi gminne oraz teren zielony, bez zmian w zakresie
niniejszego opracowania.
4.4, Sposob dostepu do drogi publicznej
Planowana inwestycja nie pozbawi kogokolwiek dostepu do drogi publiczne;.
4.5. Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Istniejacy teren dzialek przeznaczonych pod inwestycje, to nieurzadzone pobocze drogi gminnej pokryty
trawg oraz row rzeki Sulechowki. Zakres prac nie wprowadza zmiany w zakresie jezdni, poboczy drég
istniejacych oraz koryta rzeki.

Po zakoriczeniu inwestycji uporzadkowac teren w obrebie drogi i terenu przyleglego.
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Sieci, instalacje i urzadzenia uzbrojenia terenu
Rury wodociggowe PE SDR11 PN16 @225 mm, tréjniki Zeliwne, nadziemny hydrant ppoz., zasuwy
odcinajace, bloki oporowe.

ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAR. TERENU
W zakresie niniejszej dokumentacji, w kompetencji Starosty Zielonogérskiego, diugos¢ projektowanej
przebudowy sieci wodociggowej wynosi 33,5 m.

INFORMACJE | DANE
Informacja o ochronie prawnej terenu
Teren objety opracowaniem nie stanowi wiasnosci inwestora. Teren nalezy do Gminy Sulechow oraz
Skarbu Panstwa — Wody Polskie.
e dz. nr745/3; 745/4; 1058/4;

- wlasno§é: Gmina Sulechéw, 66-100 Sulechow, Plac Ratuszowy 6,
e dz. nr806/1;

- wiasnos¢: Skarb Panstwa, Wody Polskie,
Dziatki objete opracowaniem nie podlegajg ochronie.
Informacja o ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Teren inwestycji obrebie 2 Sulechow, przy ulicy Potudniowej, nie jest zlokalizowany w terenie gminnej
ewidencji zabytkow.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestrow zabytkow.
W obszarze inwestycji obowigzujg ustalenia ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z zastrzezeniem odpowiedzialnosci wynikajacej z art. 115
ustawy kazdy kto w trakcie prowadzenia robot ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowiazany:
niezwlocznie zawiadomi¢ Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét
budowlanych, stosownie do §13 ust. 2 p. 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 roku,
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli to nie jest mozliwe,
Burmistrza Sulechowa.
W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkow rolin lub zwierzat
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodg Lubuskiego, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza
Sulechowa.
Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie lezy na terenie szkdd gérniczych i kopalnianych.
Dla niniejszej inwestycji przyjmuije sie pierwszq kategorie geotechniczna.
Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanej obiektow budowlanych i ich otoczenia
Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami obszaréw Natura 2000 oraz innych obszarow chronionych
wyznaczonych na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody.
Planowana inwestycja potozona bedzie najblizej w odlegtosci 1,2 km od obszaru w ramach sieci Natura
2000. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) o powierzchni 0,1 ha,
oznaczony kodem PLH080043 iznajdujacy sie w wiezy koSciota rzymsko-katolickiego p.w. Krzyza
Swietego w Sulechowie.
Jest to kolonia rozrodcza nietoperza nocka duzego. Dolot umozliwiajg dwa okienka w szczycie dachu,
tuz nad dachem prezbiterium.
Do najpowazniejszych zagrozen naleza;

° niewtasciwy remont ko$ciofa,
° brak regulamego usuwania odchodéw nietoperzy,
° o$wietlenie bryly koSciota w porze nocnej
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Przedmiotowe przedsigwziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 .

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) w sprawie okreslania rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na Srodowisko, projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie
zart. 99 ust. 1 ustawy zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko i uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje inwestycji.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu otaczajacego $rodowiska oraz

nie bedzie stanowila zagrozenia dla higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i okolicznych mieszkancow

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ze szczeg6inym uwzglednieniem koniecznosci ochrony

cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla

terenow sasiednich.

Planowane przedsigwzigcie realizowac i eksploatowac z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00-22.00),

e powstajgce w trakcie budowy odpady segregowaé i gromadzi¢, w przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

o Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego
i dalej do komunalnej oczyszczaini $ciekow,

e prowadzic roboty ziemne w sposéb, ktory nie spowoduje zniszczen istniejacej szaty roslinnej, w tym
drzewostanu, wykopy nie bedg powodowa¢ obnizenia poziomu wéd gruntowych w obrebie
systemow korzeniowych,

e po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowac teren budowy,

e baze materialowo-sprzgtowa usytuowa¢ poza obszarami objetymi zabudowg mieszkaniowa

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych

Obiekt nie emituje zadnych zanieczyszczen.

Emisja hatasow i wibracji

Projektowane obiekty z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emitujg szczegolnych hatasow

i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkow zaradczych.

Charakterystyka ekologiczna. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow projektowanej obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu otaczajacego $rodowiska oraz

nie bedzie stanowila zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i okolicznych mieszkancow.

Wplyw  projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Obiekt ze wzgledu na swoj charakter nie powoduje zacieniania otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczegoinych zakidcer: ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,

gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Warunki dotyczace ochrony intereséw os6éb trzecich

Planowana inwestycja:

e nie pozbawi dostepu do drogi publicznej;
e nie pozbawi mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepingj oraz $rodkéw
tacznoscei;
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o nie pozbawi dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

o ze wzgledu na funkcje nie wywotuje ucigzliwoéci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie;

e nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

o Wszelki interes 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostat uwzgledniony.

Informacja pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (decyzja — znak sprawy: WR.ZUZ.7.4210.284.2021.PK)
zaprojektowano:

przekroczenie nr 2 w km 8+110 rzeki Sulechowka, z lokalizacjg na dzialce ewidencyjnej oznaczonej
nr 806/1, obreb 0002 m. Sulechéw, powiat zielonogorski, wojewddztwo lubuskie, projektowanym
odcinkiem przebudowywanego wodociggu gminnego, zgodnie z ponizszymi parametrami:

a) metoda przekroczenia: przewiert sterowany;

b) rura przewiertowa wzmocniona PE100 SDR11 RC 225x20,5mm, Lipod ciekiem) = 12,50 m;

c) wspblrzedne geograficzne przekroczenia:

- poczatek przekroczenia: N: 52°04°38.7" E: 15°36'43.6";
- koniec przekroczenie: N: 52°04'38.5" E: 15°36'44.1";
d) wspétrzednych geodezyjnych
- poczatek przekroczenia: X: 554196266 Y:5771689.11;
- poczatek przekroczenia: X: 5541972.70 Y:5771685.11;
e) glebokos¢ utozenia pod dnem cieku:  min. 1,40 m;
f) diugos¢ przejscia pod dnem: 12,5 m;
g) rzednaterenu : 81,20m;
h) rzedna dna cieku: 79,20m;
i) rzedna rury wodociggowej: 77,80m;
Nalezy:

e Powiadomi¢ odpowiednie organy Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Waéd Polskich (Nadzér
Wodny w Sulechowie) o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot;

e Zapewni¢ swobodny przeptyw wody w rzece Sulechowka podczas wykonywania prac oraz dbaé¢
0 porzadek w jej obrebie;

e Miejsce przekroczenia rzeki Sulechowki oznakowac w sposob trwaty;

e Utrzymac wodociag gminny w nalezytym stanie technicznym;

o Naprawi¢ ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim, powstatym w zwigzku z wykonywaniem
pozwolenia wodnoprawnego;

o Ponies¢ odpowiedzialnos¢ materialng w stosunku do oséb trzecich, w przypadku wyrzadzenia
szkéd tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym
wykonywania robét.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W celu ochrony przeciwpozarowej, dla terenu inwestycji znajdujg sie podziemne i nadziemne hydranty
ppoz. na istniejacej sieci wodociagowe.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie ustawg z 7 lipca 1994 roku (ze zmianami) - Prawo Budowlane - art. 20 ust. 1, art. 34 ust. 3
pkt. 5, obszar oddziatywania projektowanej przebudowy zamyka sie w granicach dziatek, po ktérych jest
projektowana inwestycja oraz obejmuje dodatkowo teren potrzebny do wykonania przewiertu
sterowanego pod rzekq Sulechowka, 1. na dziatkach nr:
- Jednostka ewidencyjna - 080906_4 miasto Sulechow,

* obreb ewidencyjny nr 0002 SULECHOW, ul. Potudniowa,
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9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e dz. nr745/3; 745/4; 1041/13; 1058/4;
- wiasno$c: Gmina Sulechow, 66-100 Sulechow, Plac Ratuszowy 6,
e dz. nr806/1;
- wtasno$¢: Skarb Panstwa, Wody Polskie,
e dz. nr1057/3;
- wiasnos¢: Spétdzielnia Mieszkaniowa, 66-100 Sulechdéw, ul. Kamienna 12,

Projektowany obiekt catkowicie miesci sie w obrebie oddzialywania dzialek, bedacych przedmiotem
opracowania. Majac na uwadze Prawo Budowlane, WT oraz przepisy odrebne, w tym ochrony
srodowiska, w zaden sposob nie bedzie wplywata na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek
sasiednich, jak réwniez nie bedzie ucigzliwa ponad miare dla dziatek sasiednich.

Projektowana przebudowa rozdzielczej sieci wodociagowej po wybudowaniu nie spowodujg powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie
budowy nie przewiduje sig zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sig do
dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem.

W trakcie realizacji przewiduje sig¢ czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci w pasie
o szerokosci okoto 1,3m od jej osi. W frakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich
nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dzialek
objetych projektem budowlanym.

UWAGI KONCOWE

Na cato$¢ dokumentacji skladaja sie nastepujace projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- zatgczniki,

- projekt techniczny,

Cze$¢ opisowa jest integralng czgscig catej dokumentacji w zwigzku z tym, calo$¢ nalezy rozpatrywaé
tacznie.

Szczegoly projektowe,

wykonania i wykonczenia, nalezy przyjmowac wg rozwigzan projektu technicznego, ktorego zapisy
nalezy traktowac z uwzglednieniem zapisow projektu budowlanego. W przypadku dotaczenia
przedmiaru rob6t, stanowi on element pomocniczy dokumentacii projektowe;.

Do obowigzkow kierownictwa budowy,

nalezy sprawdzenie wszystkich wymiarow, przyjetych schematow i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub gdy przyjete elementy s nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete
wymiary nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autoréw dokumentacji. W przypadku, pojawienia sie
watpliwosci interpretacyjnych lub rozbieznosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy
porozumie¢ sig z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego. Elementy nieuwzglednione lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie
skonsultowa¢ z inwestorem. Rozbiezno$ci pomiedzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze
beda interpretowane na korzy$¢ inwestora.

Wszelkie zmiany projektu,

na etapie realizacji inwestycji wymagajg zgody projektanta i akceptacji Zamawiajacego (Inwestora).
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacjg projektowa, zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci
za biedne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zaméwienia wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wynikajacymi ze stosowania blgdnych lub niezgodnych z dokumentacig dziatan, w tym
robét budowlanych.

Przytoczone w niniejszym projekcie,

nazwy wiasne materiatow, ich znaki towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy.
Przytoczone zostaly, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego.
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9.6.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przez co, dopuszcza sie zastosowanie elementéw, materialow | urzadzen zamiennych-
rownowaznych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych
I funkcjonalnych, spelniajacych minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne,
po uzgodnieniu z inwestorem i uzyskaniem zgody projektanta.

Obiekty budowlane, moga byé¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobow budowlanych,
oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, oraz zgodnie zobowigzujgcymi przepisami bhp, oraz normami. Elementy
nieuwzglednione lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé z inwestorem.
Obiekty budowlane mogg byé wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych
znakiem CE (warunkowo B).
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PRZEWIERT STEROWANY - 56,0m
-Wodociag pod rzeka Sulechdwka

Odcinek sieci wodociagowe] wA200

Rura przewiertowa wzmocniona
PE100 SDR11 RC 225%20,5mm

Oznaczenie kanc. zgtoszenia pracy geodezyjnej GG-1.6640.900.2021

Miejscowosé Sulechéw
Jednostka identyfikator 080906_4
ewidencyjna nazwa Sulechow
Obreb identyfikator 0002

ewidncyjny | nazwa Sulechéw

Skala mapy 1:500

Uktad Prostokatnych ptaskich 2000

wspotrzednych wysokosci Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, kt6ry byt przedmiotem S e

aktualizacji

Stuzebnoici gruntowe majace wplyw na Nie sprawdzano

zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w

| granicach projektowanej inwestycji
Kontur u2ytku gruntowego, ktéry nie jest Brak
ujawniony w bazie ewidencji gruntéw i budynkéw

Uwagi :

1. Granice dzialek zostaly przeniesione z mapy ewidencyjnej.

2. Niniejsza mape opracowano na podstawie istniejacej mapy syt-wys,
oraz pomiaru uzupetniajgcego ; sekcja - 5.170.26.17.1.3

3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie
Urzgdzer podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

Data aktualizacji mapy

13.04.2021

Ks. Rob. BGW /86/2021

SsilJi Lk LS IWESTYC I

ki revsziof Hojur

Sulechéw 2021-04-20

w ociepleniu - do demontazu

Lokalizacja komol
przewiertowsj

fafszywego ofwiadcezenia,

Oféwiadczam, te niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geadezyjnych i’
kartograficznych, kidrych rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie 2weryfikowany.
lednoczednie informu]e, ke jestem $wiadomy odpowledzlalnosci karne] za zlozenle

Identyfikator zgtaszenia prac geodezyjnych

GG_6640.800.2021

Organ shutby geodezyjnej, ktdry otrzymal STAROSTA ZIELONOGORSKI
zgloszenie
Wykenawca prac geodezyjnych BGWprojekt

Numer orz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wyniki pozytywnej
weryfikacji

v
7
Protokdd weryfikac]i nf ...y
S s Y S

Imig nazwisko oraz numer uprawnied
zawodowych kierownlka prac

Andrzej Makaryk upr. ar 13711

istn

[ f E M
‘ | ;N

iejacy podziemny hydrant ppoz.

przebudowa¢ na nadziemny
i zamontowag w terenie zielonym

ii
i
(D)
i
=
L.y
T

ﬁ} granice dziatek

| | numer dzigtki

E oznaczenia terendw wg migjscoweqo glanu
zagespod. przestrzennege

(proiektowaone wa. niniejszel dokumentacii)
sie¢ wodociagowa rozdzielczo — PRZEBUDOWA
PE 9225x20,5mm PN16, SDR11

[ T+Z | trojnik zelwny rownoprzelotowy T 200,/200
7 z0suwg kolnierzowq dn200

HP1 | isinigjgey podziemny hydrant przebudowad
na nadziemny hydrant ppoz dnB0mm

[TR¥Z] irjnik zeliwny redukcyjny T

7 zasuwq kolnierzowq

km. 8+110 @ nr przejscia pod rzekq Sulechowkg

BIURO OBSLUGI INWE_STYCJI
5IBGWprojekt
ul. Hondlowa 26

66-100 Sulechdw
tel.: 683213894

Wszelkie prawo outorskie zostrzezonme. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obslugi Inweslycji "BGWprojekt” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA
- SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

Adres: obreb 0002 SULECHOW, dzialki 745/3; 745/4; 806/1; 1058/4;
jedn. ewid, 080906_4 miasto Sulechéw, ul. Poludniowa,

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

data: skala: branza /onrrys.:
06.2022r. 1:500 sanitarna / PZT1
podpisy;

Projektant:  mgr inz. Andrzej Zurek
upr. tud. LBS/0071/PBS/18
specj. instalacyjna bez ograniczen
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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania, jest przygotowanie dokumentacji technicznej do przebudowy odcinka sieci wodociggowe;
pod rzekg Sulechowka w Sulechowie, ul. Potudniowa, powiat zielonogérski.

2. SIEC WODOCIAGOWA.
2.1. Rozwiazanie projektowe.,

Projektuje sie przebudowe odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej z rur

» PE SDR11PN16 @225 mm - 33,5 m
wraz z armaturag;

* Uzbrojenie sieci:
— Zasuwa kolnierzowa klinowa DN 200 - 2szt.,
— Zasuwa kolinierzowa klinowa DN 80 - 1szt,

cisnienie nominalne min. PN 1,6 MPa,

dtugos¢ zabudowy — F5,

korpus, pokrywa, klin wykonane z Zeliwa min. GGG-40, klasa Zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna,

przelot korpusu zasuwy — nominalny, pelny bez gniazda w migjscu zamknigcia,

wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone w niskotarciowe
podkfadki slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczaca oraz
pierScien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

sruby mocujace pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masg
zalewowa,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne Zzywicg epoksydowg grubo$é
warstwy min. 250 ym

mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

= kolor niebieski
- Trojnik kotnierzowy zeliwny redukcyjny T (510 Hawle) DN 200/80mm - 1szt,
— Kolano 90° ze stopka DN 80mm - 1szt,
— Hydrant ppoz. nadziemny DN 80mm - 1 szt

ci$nienie nominalne 1,6 MPa,

polgczenie kofnierzowe,

korpus gorny, korpus dolny - Zeliwo sferoidalne min. GGG-40 na korpusie oznakowanie
hydrantu okreslajace producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w postaci
odlewu,

uszczelnienie wrzeciona — podwojne o-ringi,

odwodnienie — samoczynne z chwilg pelnego odcigcia przeptywu tj. w potoZeniach posrednich
i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

grzyb (tok hydrantu) pokryty catkowicie powloka elastomerowa dopuszczong do kontaktu
z woda pitna,

zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne Zywica epoksydowa, grubodé
warstwy min. 250 um lub emaliowane, czes¢ zewnetrzna odporna na promienie UV,
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= kolor czerwony,
= wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE dopuszczone do stosowania w Polsce,
= 7 zabezpieczeniem w przypadku ziamania
- Tuleja jednokotnierzowa DN200 -4 szt
— skrzynka do zasuw - 3 szt
= Kkorpus zeliwny
= pokrywa zeliwna szara GG-20
= wkiadka - stal nierdzewna
= $ruba - stal nierdzewna
- obudowa teleskopowa do zasuw - 3 szt.
= wrzeciono - stal ocynkowana
= rura ostonowa - HDPE
= kolpak — zeliwo GG-25
— Betonowe bloki oporowe

Projektowane wodociagi nalezy spig¢ z istniejaca siecig w200 w terenie Gminy Sulechow za pomocy zigczy
rurowych jednokotniezowych z zasuwami dn200.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego przewiduje sie przebudowaé podziemny hydrant ppoz. przy
mostku poprzez jego demontaz i zamontowanie nadziemnego hydrantu ppoz. dn80 w terenie zielonym.
Hydrant ppoz. powinien umozliwi¢ pobor wody w ilosci min. 10,0 dm¥s. Cisnienie minimalne na hydrancie nie
mniej niz 0,1 Mpa.

W zakresie niniejszej dokumentacji przewidziano 1 hydrant nadziemny dn80 mm, ktory oprocz swojej
podstawowej funkcji stuzy¢ bedq takze do odpowietrzania i ptukania wodociggu. Zamontowany zostanie
w ciggu przebudowywanej sieci.

Hydrant nalezy poddawac przegladom i konserwacji co najmniej raz w roku a zasuwy przy nich powinny
pozostawaé w potozeniu otwartym.

Zasuwy dn200 nalezy umiesci¢ w miejscach montazu ztgczy rurowych, na poczatku i koricu przebudowywane;
sieci wodociggowe).

Zasuwy dn80 nalezy umiesci¢ na odejsciu przed hydrantem, aby umozliwi¢ jego odciecie bez koniecznosci
przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Zasuwy umieszczone bedg bezposrednio w ziemi. Jako ochrone przed korozja potaczen konierzowych nalezy
zastosowac opaski termokurczliwe Thermofit.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w przediuzenie trzpienia (zakonczony kwadratem do klucza) umieszczony
w teleskopowej rurze ochronnej i zakoriczony skrzynkq uliczng do zasuw. Skrzynke nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem sie za pomoca prefabrykowanych obudéw.

Lokalizacje zasuw nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami umocowanymi na budynkach, ogrodzeniu lub
betonowych stupkach.

Lokalizacje zasuw pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym i na profilach projektowanej sieci
wodociggowej.

Przewody sieci wodociggowej zastosowane do przebudowy:
* Materiat; — rura PE100 PN16 @225 x 20,5 mm; SDR 11
* Nominalne ci$nienie robocze — 16 bar
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Tab. Zestawienie dlugoéci sieci wodociagowej

Lp. Rodzaj rury wodociggowej Diugos¢ rurociagu
mb
1. | Rura PE100 SDR11, PN 16 Dz 225x20,5mm 33,5
Razem: 33,5

Na wszystkich trojnikach i tukach oraz pod armaturg wykona¢ bloki oporowe.

W uzgodnieniu z SPK ,SuPeKom" w Sulechowie, istniejacy, przebudowywany odcinek sieci wodociggowej
wAZ200 w zakresie inwestycji, nalezy zdemontowat iprzekaza¢ inwestorowi lub zutylizowaé, w tym do
demontazu nalezy zaliczy¢ odcinek ocieplonego w rurze ochronnej wodociagu w obrebie mostku.

2.2. Przepiecia istniejgcych rur wodociagowych.

Na trasie przebudowywanej sieci wodociagowej projektuje sie przepiecie istniejacych rur wodociggowych.
Wiaczenie do projektowanego wodociggu dokona¢ nalezy poprzez zamontowanie obejmy lub trojnika
redukcyjnego z zasuwa o $rednicy zgodnej z istniejacym wodociagiem. Nad zasuwa nalezy umiescié skrzynke
do zasuw, po uprzednim wprowadzeniu koncéwki drazka zamykajacego zawor nawiertki, kiora nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem opaska prefabrykowang na powierzchni terenu. Teren po zakoriczeniu
prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po ulozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem, nalezy wykona¢ probe szczelnosci na cignienie 0,9 Mpa
oraz dokona¢ czgéciowego odbioru technicznego przez ,SuPeKom” w Sulechowie. Po pozytywnej prébie
nalezy wykona¢ inwentaryzacie powykonawczg ufozonych przewoddw przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

UWAGA! Z uwagi na brak na mapie zaewidencjonowanych wszystkich rur wodociggowych, na etapie
wykonawstwa nalezy przewidzie¢ przepiecia odkrytych rur z zastosowaniem ksztaltek zgodnych ze
Srednica istniejacego wodociagu

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1, Warunki ogéine.

Przed samym rozpoczgciem robot wykopowych nalezy zabezpieczy¢ wytyczong 0§ wykopu oraz wyznaczy¢
jego abrys.

Prace w rejonie drog komunikacyjnych prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez wiasciciela drogi oraz
instrukcjg robot prowadzonych w pasie drogowym.

3.2. Roboty ziemne.
Dia niniejszej inwestycji przyjmuje sie pierwsza kategorie geotechniczna.
Projektowana przebudowa odcinka rozdzielczej sieci wodociagowe] ulozona zostanie w terenie Gminy
Sulechéw, w gruntowym terenie oraz czesciowo pod rzekg Sulechowka,
Przewod wodociagowy nalezy uktada¢ metodg przewiertu sterowanego na glebokosci zgodnej z profilem
podtuznym, ponizej dna rzeki min. 1,20 m liczac od gérej krawedzi rury przewodowej. Nalezy zachowaé
spadki zgodne z profilem podiuznym. W weztach nalezy zastosowa¢ bloki oporowe zgodne ze érednicg
przewodu. Wykop wykona¢ jako waskoprzestrzenny o $cianach umocnionych zabezpieczonych za pomocg
stalowych obuddw skrzyniowych lub prowadnicowych rozporowych.
W zaleznosci od warunkow terenowych wykopy pod sieci nalezy wykonaé:

- mechanicznie przy uzyciu koparek,

- w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami odkrywke wykonac recznie.
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Przebudowg sieci wodociggowej pod rzeka Sulechowka projekiuje sie wykona¢, zgodnie z warunkami

wydanymi przez SPK ,Supekom”, Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze oraz Gmine Sulechow

(12D.6853.129.2021 z 22.06.2021r — calo$t w zalgczeniu w czesci formalnej projektu budowlanego.

1) urzadzenia obce nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z przediozonym projektem zagospodarowania terenu,

2) nosno$é rury przewodowej musi by¢ dostosowana do ruch pojazdéw o nacisku osi 115kN,

3) roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé metody przewiertu sterowanego, lokalizujac komory
przewiertu poza dziatkami drogowymi,

4) naruszona nawierzchnig terenéw zielonych nalezy przywrécié do stanu pierwotnego,

5) wykop nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym G1 i zaggszczaé warstwami, przy czym pierwsza
warstwa 0 grubosci max. 0,30 m, do momentu uzyskania wartosci wspolczynnika Is > 1,0, zgodnie
z normg PN-S-02205 (roboty ziemne),

6) roboty wykonawcze nalezy prowadzi¢ w terminie umozliwiajacym ich jak najszybsze zakonczenie oraz
wilasciwe odtworzenie wszystkich zajetych elementéw pasa drogowego,

Do budowy sieci mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki, taczniki nie wykazujace uszkodzen (wgniecen,
peknig¢ oraz rys na ich powierzchni).
Rurociagi z PE nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania doczotowego lub z uzyciem ksztattek elektrooporowych.
Na czas wykonywania wykopow oraz w trakcie prac montazowych az do zasypania wykopow teren powinien
by¢ zabezpieczony i w sposéb widoczny oznakowany.
Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego nie nalezy dopusci¢ do przekroczenia projektowanej gtebokosci i do rozluznienia podioza
rodzimego w dnie wykopu.
Grunt z wykopow nalezy zagospodarowaé w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac
sktadowy). Zabrania sie obcigzac skarpy wykopu ziemig z urobku.
Na ulozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywa¢ pofaczen rur do czasu wykonania proby
ciSnieniowej. Pozostalg czes¢ przewodow nalezy zasypac do wys. 30 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim
bez zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Préby cisnieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na
cisnienie 10 bar.
W przypadku natrafienia na wode gruntowa powyzej poziomu robét ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopu. W zaleznosci od warunkow (poziom wody, rodzaj gruntu) zastosowane moga by¢ dwie metody
odwadniania:

- metoda powierzchniowa

- metoda odwodnienia prozniowego
Pompowanie powierzchniowe odbywac sig begdzie za pomocg pompy opuszczanej do ,studni” wykonanej
w wykopie.
Metoda odwodnienia prozniowego odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu filtrow iglowych z tworzywa
sztucznego i agregatow wodno-prozniowych. Do jednego kolektora agregatow podigczyé maksymalnie
25 igtofiltrow w rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Igfofiltry wptukiwa¢ nalezy na giebokos¢ 1,0 m
pod projektowang rzedng ulozenia rury od powierzchni terenu z obsypka zwirowa, Gleboko$¢ i rozstaw filtrow
dostosowac do warunkow panujacych w trakcie wykonywania robét.
Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu
w miejsca uzgodnione z inwestorem (wykorzystac nalezy rowy odwadniajgce lub tereny niezabudowane).
W trakcie ewentualnego odwadniania wykopéw budowlanych zasieg leja depresji nie bedzie wykraczaé poza
granice terenu, ktérego prowadzacy te dziatania ma prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Do wykonania zasypki wykopu nalezy przystapi¢ zaraz po odbiorze i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociagu. Sktada sie ona z dwoch warstw:
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* warstwy ochronnej rury — obsypki,
* warstwy wypelniajacej — zasypki.

Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Nalezy zwrécic uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sig podczas obsypywania,
zageszczania i przejezdzania cigzkiego sprzetu.

Uzupetnienie obsypki wzdfuz rury wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwie wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow, przyczep bezposrednio na rure. Dla
zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypelniat
przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow, np. deski.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu, ztacza powinny pozostaé odstoniete. Po obu
stronach zlgcza nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej probie szczelnosci
zZlacza zasypywac stosujac powyzsze zalecenia.

Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypelnienia (zasypki) pozostatego wykopu. Zasypka
powinna by¢ wykonana z takiego materiafu i w taki sposoéb, by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych).

3.2.1. Przewiert sterowany.
Przewdd wodociggowy odcinkowo;
e pod rzekg Sulechowka
nalezy uktada¢ metodq przewiertu sterowanego.
W zakresie niniejszej dokumentacji zaprojektowano 1 przewiert sterowanych za pomoca rur RC o $rednicy
Dz 225x20,5 mm o tacznej diugosci L=56,0 m pomiedzy punktami od ,KP1" — ,KP2". Komory przewiertu
wykona¢ w odlegtosci kilku metréw od poczatku i konca przewiertu.
Przewod wodociggowy nalezy uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem podiuznym, ponizej dna rzeki
min. 1,20 m liczac od grnej krawedzi rury przewodowe;j.
Technologia przewiertu sterowanego obejmuije trzy etapy:
- wiercenie pilotowe,
- rozwiercanie gruntu,
- wcigganie rurociggu

W etapie pierwszym, w zaplanowanej osi rurociggu, wykonuje sig otwér pilotowy Otwér ten zaczyna sig drgzy¢
ukosnie w dot pod katem od 11° do 20°, zwanym katem wejscia. Nastepnie na projektowanej glebokosci
zmienia sig kierunek na poziomy. Drazenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych
z jednoczesnym ich obracaniem. Zerdzie wiertnicze (potaczone ze sobg zazwyczaj potgczeniami
gwintowanymi), wciskane w grunt tworzg przewod wiertniczy. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie
gtowica pilotowa, sko$nie Scieta (uksztaltowana ekscentrycznie), a bezposrednio za nig w specjalinej obudowie
umieszczona jest sonda nadawcza. Tylko w pierwszym etapie robét mozliwe jest sterowanie przewiertem.
Przy jednoczesnym wciskaniu w grunt i obracaniu gtowicy pilotowej oraz przewodu wiertniczego trajektoria
przewiertu jest prostoliniowa. Jezeli natomiast glowica pilotowa wraz z przewodem wiertniczym jest tylko
wciskana w grunt, bez obracania, nastepuje skret w kierunku zaleznym od polozenia glowicy pilotowe;.
Srednica otworu pilotowego jest uzalezniona od uzytej glowicy pilotowej oraz $rednicy zerdzi. Natomiast
Srednica glowicy pilotowej zalezy od rodzaju gruntu. Czym grunt jest migkszy, tym Srednica wigksza.

Urabianie gruntu glowica pilotowg wspomagane jest zazwyczaj pluczka wiertniczg (w wiekszosci przypadkow
na bazie bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do glowicy pilotowej.

W technologii przewiertu sterowanego zazwyczaj nie wykonuje sie wykopéw poczatkowych ani docelowych.
Urzadzenie do wbudowywania rurociagdw tg metoda — wiertnice — umieszcza sig na poziomie terenu. Punkt,

6
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w kiorym glowica pilotowa wraz z przewodem wiertniczym wprowadzana jest w grunt, nazywa sie punktem
wejécia. Analogicznie punkt, w ktorym glowica pilotowa wychodzi z gruntu na powierzchnig terenu, to punkt
wyjscia.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowa rozpoczyna si¢ drugi etap prac — rozwiercanie. Glowice
pilotowg wymienia si¢ wowczas na odpowiedniej wielkosci glowice rozwiercajaca, zwang rozwiertakiem.
Bezposrednio do glowicy rozwiercajacej, od strony punktu wyjscia mocuje sig Zerdzie wiertnicze. Nastepnie
rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przeciaga sie w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania
otworu pilotowego poprzez Zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje sie ptuczke wiertnicza, ktora wspomaga
urabianie gruntu. Od strony punktu wyjécia systematycznie doklada sie zerdzie wiertnicze, tak aby na calej
diugosci rozwierconego otworu znajdowat sig zawsze przewdd wiertniczy. Jednocze$nie wyciagane zerdzie
wiertnicze odbierane sg w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po osiagnieciu przez rozwiertak punkiu wejscia jest on
demontowany, Zerdzie wiertnicze sg ze sobg tgczone, a w punkcie wyjscia montuje sie rozwiertak wigkszej
srednicy. W zalezno$ci od wymaganej Srednicy rozwierconego otworu, rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub
wielokrotne.

Bezposrednio za rozwiertakiem, ktory wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy, montuje sie
zgrzany w calosci rurociag. Podczas rozwiercania i przeciggania rozwiertaka w kierunku do wiertnicy,
nastgpuje rownoczesne wciaganie rurociggu. Jest to ostatni, trzeci etap robét. W celu zmniejszenia oporow
wciggania rurociggu, poprzez przewod wiertniczy do rozwiertaka podaje sig pluczke bentonitowa,
W przypadku rurociggdw wigkszych srednic dodatkowo, w celu zmniejszenia oporéw wciagania, uktada sie je
na specjalnych prowadnicach - rolkach.

Rurociag mocuje sig do glowicy rozwiercajacej za pomoca tacznika obrotowego, tzw. kretlika, ktory zapobiega
obracaniu si¢ wcigganego rurociggu.

W celu zmniejszenia sit tarcia wcigganego rurociggu o wewnetrzne powierzchnie rozwierconego otworu,
oprocz dziatan omowionych wczes$niej, a mianowicie: podawania pluczki bentonitowej, podwieszenia
rurociggu, umieszczenia go na prowadnicach rolkowych; stosuje sie rowniez balastowanie wciaganego
rurociagu, poprzez napetnianie go w czasie wciggania wodg lub inng ciecza,

3.3. Préba szczelnosci.

Po utozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem, nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przed przystapieniem do

niej nalezy, nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,

- wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,

- odcinek sieci na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

- dokfadnie wykonana osypka i umocowanie zlgcza,

- wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,

Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

- napetnienie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic go na 12 godzin w celu
ustabilizowania sie ci$nienia,

- po ustabilizowaniu si¢ cisnienia prébnego wody w przewodzie, nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego
wielkos¢,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany przez normy, nie
diuzej niz 24 godziny,
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- po zakoriczeniu proby, ci$nienie nalezy zmniejszy¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprozni¢ z wody
w sposbb kontrolowany.

Cisnienie proby szczelnosci wynosi¢ powinno 1,0 MPa (10 bar).

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru i uzytkownika.

Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza utozonego przewodu przez jednostke

wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.

3.4. Oznakowanie sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodociggowg nalezy oznakowat uktadajac 40 cm nad rurociggiem taéme ostrzegawczg w kolorze
niebieskim z wtopionym drutem celem pdzniejszego zlokalizowania rury w terenie.

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia tacznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700
(dotyczy zasuw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewodow sieci
wodociagowej na cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowa¢ na stupkach metalowych z rury
stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

4, PRZESZKODY

4.1. Przeszkody - kable, przewody.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaC przez jego podwieszenie na tarcicy $wierkowej na linkach
stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na wierzchu wykopu.

Po ulozeniu kanalu sanitarnego i jego stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢ podioze pod
istniejace, odkryte przewody.

Kable nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ostaniajac je rurg ostonowg dwudzielng AROT A 110 PS

4.2. Przeszkody -sie¢ kanalizacyjna.

Projektowana siec wodociggowa krzyzuje sig z istniejacq kanalizacja sanitarna, Rury wodociggowe przebiega¢
beda pod i nad rurami kanalizacji sanitarnej. Nalezy wigc zwrdcié szczegding uwage na ich przebieg, a roboty
ziemne w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ sposobem recznym

4.3. Przeszkody — rzeka Sulechowka

Na obszarze inwestycji wystepuje row, koryto rzeki Sulechéwki, z ktérg krzyzuje sie projektowana przebudowa
sieci wodociggowe;j,

Skrzyzowanie z rowem (dz. nr 262/8) projektuje sie wykona¢ metodq przewiertu sterowanego bez naruszania
jego konstrukcji.

Wykopy kontrolne nalezy zlokalizowa¢ poza rowem.

5. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA RUROCIAGU

Po pozytywnej probie szczelnosci przewod nalezy poddac procesowi dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu
(dawka 30 g/m3 Clz) a nastepnie ptukaniu (min. 10 krotnie) uzywajac do tego czystej wody wodociagowe;.
Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda
ptuczaca po zakoficzeniu ptukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
wraz z zawarto$cig pozostalego chloru wolnego w wodzie (badanie wykonaé w akredytowanym laboratorium).
Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest ponowna dezynfekcja przewodu. Wyniki badan bakteriologicznych powinny
spetnia¢ wymagania Rozp. Min. Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000r. (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937).
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Po zakonczeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.
Szczegotowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegélnoci dezynfekcji, nalezy uzgodni¢ z instytucjg
przejmujgcg wykonany odcinek przewodu do eksploatagji.

6. UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robot montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem a takze
warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami
i przepisami branzowymi wiasciwymi dla danego rodzaju robét, wytycznymi producentéw rur oraz pod
fachowym nadzorem.

- W przypadku dotaczenia przedmiaru robét, stanowi on element pomocniczy dokumentacii projektowe;.

- W przypadku pojawienia si¢ wafpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego. Ponadto, elementy nieuwzglednione, Iub niedostatecznie opisane
w projekcie, bezwzglednie skonsultowac z inwestorem. Dopuszcza sie wykonanie elementéw zamiennych,
w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

- Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych
znakiem CE (warunkowo B).

- O terminie przystapienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci, wraz z nimi zlokalizowac w terenie ich pofozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t oraz
nadzér nad ich przebiegiem.

- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaé prace ziemne
w celu okre$lenia dalszego postepowania w porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem sieci.

- Przed zasypaniem rur wodociggowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- Roboty ziemne w drogach nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-S-02205:
1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Po zakoriczeniu robét teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Zniszczone nawierzchnie drdg nalezy odbudowac.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami.

- W trakcie prowadzenia robot nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw mogacych mie¢ szkodliwy wplyw na

srodowisko.
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Wezet wodociggowy TR1+Z (HP)

Podtaczenie hydrantu nadziemnego DN80

min. 800

Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Trojnik kotnierzowy redukcyijny z zeliwa sferoidalnego DN200/80,
Hawle - nr kat. 0510,
2. Zasuwa Kkotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim
uszczelnieniem, Hawle - nr kat. 4000E1.
3. Kotnierz DN200 z kré¢cem PE PN16 do zgrzewania,
Hawle - nr kat. 0311.
4. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 $225 mm.
5. Potaczenie zgrzewane rur PE.
6. Luk kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 90° ze stopka, kroétki,
Hawle - nr kat. 0290.
7. Hydrant nadziemny h8 DN80 z kontrolowanym miejscem tamania,
zgodny z PN-EN 14384, Hawle nr kat. - 5081.
8. Krdciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=1000mm.
9. Bloczek betonowy 500x500x100mm.
10. Tuleja kotnierzowa PE225/DN200 z luznym kotnierzem stalowym
DN200 (zamiennie tgcznik rurowo-kotnierzowy)

BIURO OBSLUGI INWE_STYCJ]
EIBGWprojekt
ul. Hondlowa 28

66-100 Sulechdw
fel.r 683213894

Wszeke prawo outorskie zostrzezone. Dokumentocjo ninigszo nie moze byt zmieniang,
powelano, bez zgody Biuro Obstugn Inwesiycj "BGWprojekt” w Sulechowe

zamierzenie budowlane — obiekt

PRZEBUDOWA
- SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA

Adres: obreb 0002 SULECHOW, dziotki 745/3; 745/4; 806/1; 1058/4;
jedn. ewid. 0B0905_4 micsto Sulechdw, ul Poludniowa,

Tytul rysunku: SCHEMAT PODLACZENIA HYDRANTU

data: skala: branza /o onrrys!
06.2022r, | ------ sanilarna / 82-3
podpisy:

Projekient  mgr inz. Andrzej Zurek
upr. bud. LBS/0071/PBS/18
specj. instolocyno bez ogroniczen
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DOKUMENTACJA FORMALNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art.20 zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 oswiadczam, ze projekt techniczny dla:

Sulechowskie Przedsigbiorstwo Komunalne ,,SuPeKom” sp. z 0.0.
ul. Poznanska 18
66-100 Sulechow

dotyczacy:
- PRZEBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

adres;

66-100 Sulechow, ul. Potudniowa,

jednostka ewidencyjna: 080906_4 miasto Sulechow
obreb ewidencyjny: 0002 SULECHOW

dziatki ewidencyjne: 745/3; 745/4; 806/1; 1058/4;

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA SANITARNA:

Projektant. mgr inz. Andrzej Zurek uprawnienia budowlane nr LBS/0071/PBS/18
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

sir. 2



DOKUMENTACJA FORMALNA

ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

POLSKA
1 I 8B &

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikecyjrym:
LBS-BUB-VQL-4VK *

Pan Andrzej Zurek o0 numerze ewidencyjnym LBS/IS/0025/19

adres zamieszkania Krezoty ul. Zurawia 24/8, 66-100 Sulechdw

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustswy 7 anis 1Z wrzeinis 2001 r. © podpisie elektronizzaym (. U, 2001 Nr 130 por. 1430 cane w pastad
eiektronicznej opstrzone DEZpieczmym pocpiem elektronicym weryfikowanym priy pomoty wainezo kweEfikowanego certyfiketu =3
rownowzine pod wagiedem ckutkdw prawnych izami i

P ym pocp L g

* Weryfikacjg poprawnoici denych w niniejszym zatwisccreniu moine sprawssic 7@ pomocy numens weryfikacyjnege zaiwiacczenia ne
stronie Polskie) Liby Infynierow Sutownictws www.pib.ong.pl fud kontektujec sig @ biurem wiZciwe] Okrggowej koy InZynierdw
Budownictwa.

.
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DOKUMENTACJA FORMALNA

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Gorzéw Wikp., dnia 21-12-2018r.
Lubuska Okrggowa Izba
InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0049/2018

DECYZJA

Na podstawie art, 24 wst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownietwa (t. j. Dz. U. 2016 1, poz. 1725 z péin. zm.) i art.12 nst.2 i ust.
3,ust. 4 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustewy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (1, j. Dz U, 2017 1.
poz.1332 z péin. zm.) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzydzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dnia 11
wrzesnia 2014 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz.U.2014r. pozx
1278), po ustaleniv, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniv egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Zurek
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 08-06-1964 r. w Sulechowic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0071/PBS/18
do projektowania
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
béz ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwazglednieniem w culosei indunia strony, na podstawic art., 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sic od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Ieby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a pofrednictwem Okncgowcj Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Leby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art. 1270 K pa:

§1.W  trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strons moze zrzec  sig  prawa
do wniesicnia odwolania wobec organy  administracji  publicznej, ktéry wyds! decyzjc.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczenin sie prawa
dn wnicsicnia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do adwolania od deeyzji, stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

1. mgr inz, Waldemar Qlczak
2. mgrinz. Antoni Dybikowski
3. mgrinz Grazynz Loks

Otrrymuja:
1. Pan Andrzej Zurck

2. Okregowa Rada Lubuskitj Okrggowej Lzby Inzynieréw Budownictwa
1, Glévmy Inspekior Nadzoru Budowlabego ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEN
4, wa

Andrzej Zurek
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