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Pelnomocnik: Biuro Obslugi Inwestycji
BGWprojekt
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66-100 Sulechow

Inwestor: Sulechowskie Przedsiebiorstwo
Komunalne ,,SuPeKom” Sp. z o.0.
ul. Poznanska 18
66-100 Sulechow

Dotyczy:  warunkow przylgczenia dla zdania pn.:
»~Przebudowy sieci wodociggowej w m. Sulechéw, ul. Poznanska”.

Wytyezne do przebudowy sieci wodociagowej:

1. Zaprojektowa¢ przebudowe odcinka sieci wodociagowej @80 mm zlokalizowanej
w ul. Poznanskiej w Sulechowie.

2. Zaprojektowaé na odcinku sieci wodociggowej uzbrojenie wg obowigzujgcych norm.
Wymagania techniczno — materiatowe:

Zasuwy kohierzowe:

- ci$nienie nominalne min. PN 1,6 MPa,

- dtugosé¢ zabudowy — F5,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa Zeliwa oraz logo
producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- owiercenie kolierzy wg PN

- pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitng,

- przelot korpusu zasuwy- nominalny, pelny bez gniazda w miejscu zamkniecia,

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposazone
w niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

- uszczelnienie wrzeciona - min. potrdjne , uszczelki typu o- ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemia- uszczelka czyszczaca
oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

- Sruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczona
masg zalewowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i wewngtrzne, zywica epoksydows, grubosé
warstwy min. 250um,

- mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:
- korpus zel.
- pokrywa zeliwa szare GG-20,




- wktadka — stal nierdzewna,
- sruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono — stal ocynkowana,

- rura ostonowa — HDPE,

- kotpak —zeliwo GG-25.

Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z podwdjnym zamknieciem:

- ci$nienie nominalne 1,6 MPa,

- potaczenie kolnierzowe wykonane zgodnie z PN,

- korpus goérny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na  korpusie
oznakowanie hydrantu okreslajace producenta, srednice DN, cisnienie nominalne,
materiat korpusu w postaci odlewu,

- kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

- zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

- wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

- uszczelnienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,

- nakretka wrzeciona — mosiadz o podwyzszonej wytrzymatosci,

- odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odcigcia przeptywu tj. w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

- grzyb (tlok hydrantu) — pokryty catkowicie powloks elastomerowa dopuszczong
do kontaktu z woda pitng,

- zabezpieczenie antykorozyjne - zewngtrzne i wewngtrzne, zywica epoksydows,
grubo$¢ warstwy min. 250pm lub emaliowanie , czg$¢ zewnegtrzna odporna na
promienie UV,

- kolor czerwony,

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

- z zabezpieczeniem w przypadku zlamania.

Hydranty podziemne DN 80 z podwéjnym zamknieciem:

- ci$nienie nominalne 1,6 MPa,

- potaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

- korpus gorny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 lub stopy aluminium; na
korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace producenta, érednice DN, ciénienie
nominalne, materiat korpusu- w postaci odlewu,

- kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

- gniazdo ktowe, pokrywa, kaptur trzpienia do klucza — zeliwo szare GG-25 lub
sferoidalne GGG-40,

- wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

- uszczelnienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,

- nakrgtka wrzeciona — mosiadz o podwyzszonej wytrzymatosci,

- odwodnienie — samoczynne z chwila petnego odcigcia przeptywu tj. w potozeniach
poérednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

- grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powloka elastomerowsg dopuszczona
do kontaktu z woda pitna,

- zabezpieczenie antykorozyjne - zewngtrzne 1 wewngtrzne pokrycie Zzywica
epoksydowa, grubos¢ warstwy min. 250pum lub emaliowanie,

- kolor czerwony lub niebieski,

- glebokos¢ zabudowy 1500 mm / 1250mm,

- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

3. Przebudowg sieci wodociggowej zaprojektowac z rur PE SDR11 PN16 g160mm.
Rury PE wymagaja zgodno$ci z normg PN EN 12201 i powinny posiada¢ aprobate IBDiM
oraz ITB. W przypadku technologii bezwykopowych stosowaé rury trojwarstwowe
o potaczeniach molekularnych warstw, z ekstremalnie trwalego tworzywa sztucznego
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PETOORC SDR 11 o grubosci $cianki zewnetrznej i wewngtrznej 25% nominalnej grubosci
scianki rury. Odpornos¢ rur na skutki nacie¢ i zarysowan winna by¢ potwierdzona przez
niezalezne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu, nacisku punktowego i
petnego pelzania karbu — FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury do metody bezwykopowej
winny posiada¢ system zapewnienia jakosci, tj. dostarczane begda z certyfikatem zgodnym z
EN 10204-3.1, zawierajagcym wyniki badan dla kazdej partii produkcyjne;j.

Zaglebienie przewoddw sieci wodociagowych w gruncie powinno uwzgledniac:

- strefe przemarzania gruntu okre$lonag wg PN-81/B-03020, z tym ze jego przykrycie
mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno by¢
wigksze niz gltebokos$¢ przemarzania gruntu o 0,4 m.

- zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Sie¢ wodociggowa utozy¢ na glebokosci min. 1,4 m w stosunku do docelowe] rzgdnej
terenu.

Wykop pod sie¢ wykona¢ w sposéb uwzgledniajacy wymogi BHP w tym zakresie,
umozliwiajgc dokonanie przez Inspektora, weryfikacji parametrow technicznych
zastosowanego materiatlu, zgodnego z wydanymi warunkami. Rur¢ PE ukfadaé
w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego pozbawionego kamieni i grud. Przewod
po ulozeniu zasypywa¢ warstwami grubosci ok 20 cm, ubijajgc je po kolei. Do wysokosci
0,5-0,6 m ponad wierzch rury grunt zasypowy nie powinien zawiera¢ kamieni oraz grud
ziemi. Grunt w pasie drogowym nalezy zagesci¢ do warto$ci min. 95% wartosci Proctora.
Trasg przytgcza oznakowaé tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego, utozona 30-50 cm nad
rura PE.

Proba cisnieniowa sieci wodociggowe;.

Probe wykonaé jako wodng na cisnienie probne P=1,0 MPa. Utozony w wykopie przewdd
nalezy wypetni¢ catkowicie woda (doktadnie odpowietrzy¢) i zakorkowaé. Drugi koniec rury
podtaczy¢ do przewodu z pompy i podnie$¢ cis$nienie do wartosci wymaganej. Nastepnie
nalezy odczekaé celem ustabilizowania ci$nienia w przewodzie. Po tym czasie nalezy
wyregulowaé cisnienie do wymaganego. Probe ci$nieniowa przygotowaé min. 2 godziny
przed umoéwionym odbiorem technicznym przyltgcza. Jezeli podcezas odbioru sieci, w czasie t
= 30 min inspektor nie odnotuje spadku ci$nienia na manometrze, proba uznana zostanie za

pozytywna.

Przejscia przewodow przez przeszkody wykonaé: przeciskiem lub przewiertem, jako
konstrukeja samonosna, na/pod konstrukcjg nos$na lub w uzasadnionych przypadkach jesli
zarzadca drogi bgdzie tego wymagat w rurze ochronnej. Parametry techniczne dla rur przy
zastosowaniu metody bezwykopowej okreslono w pkt. L.3.

Nowo utozony odcinek sieci poddaé procesowi dezynfekeji roztworem podchlorynu sodu a
nastepnie ptukania min. 10 krotnej. Po wykonanych czynnosciach dezynfekcyjnych zlecic¢
pobdr probek wody celem wykonania pod katem bakteriologicznym wraz z zawartoécig
pozostatego chloru wolnego w wodzie (badanie wykonaé w akredytowanym laboratorium).

W dokumentacji technicznej zaznaczy¢ niezbedny zakres sieci wodociggowe] wymagajacej
likwidacji.

W dokumentacji uwzgledni¢ przepigcie wszystkich istniejacych przylaczy wodociagowych,
hydrantow, itp.



II. Warunki ogolne:

W oparciu o niniejsze warunki nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
sieci wodociggowej i zaopiniowa¢ go w naszym przedsi¢biorstwie oraz u wiascicieli dziatek.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegélowych rozwigzan materiatowych, a tylko
wytyczne zgodnie z wymogami okres§lonymi w warunkach przylaczenia, zobowiazuje sie
Wykonawceg przed rozpoczegciem robdt do dokonania uzgodnien materiatowych w ,,SuPeKom™
(rury, armatura itd.) w zakresie przewidzianych do zastosowania produktow.

Warunki uzyskania protokotu odbioru sieci wodociggowe;j:

A. Udziat Kierownika Wydzialu Wodociagdw i Kanalizacji ,,SuPeKom” lub innej wskazanej
osoby przez Zarzad Przedsigbiorstwa w odbiorach czgéciowych, po utozeniu przewodéw a
przed ich zasypaniem, udzial w probach szczelnosci i odbiorze koficowym.

B. Przedstawienie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej na podktadkach geodezyjnych
w skali 1:500.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty wydania.

PREZES ZARZAD
- PR U

wigrinz, Marek Telitn

Zatacznik:
1. Mapa sytuacyjna — | egz.



Wydruk mapy z systemu GISON

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa
Wydrukowano w serwisie www.sip.gison.pl/sulechow dnia 13.06.2022 r,



